Odvlhčení a odvodnění vnějšího zdiva kaple sv. Anny, Rokytnice v Orlických horách


B	Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby

charakteristika stavebního pozemku:
Dotčené pozemky jsou svažitého charakteru. Objekt kaple je přístupný volně z veřejného prostranství.

ochranná a bezpečnostní pásma:
Na dotčeném pozemku se nachází vedení NN zemním kabelem. Je to přípojka elektro zemním kabelem, není zakreslena v evidenci správce sítě. Polohu přívodního kabelu je možné odvodit dle polohy elektrorozvodné skříňky ve fasádě a kopanou sondou v přilehlém terénu. 
Dále na pozemek p.č. 819/1 zasahuje okrajově ochranné pásmo nadzemního vedení VN do 35 kV společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Při stavebních úpravách nebude do tohoto ochranného pásma zasahováno. Projekt na tuto skutečnost přesto upozorňuje – v případě zásahu stavební činností do ochranného pásma je nutné řídit se podmínkami pro činnost v ochranném pásmu (viz. část E – Dokladová část – sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s.). Všichni zúčastnění na stavbě budou s touto skutečností prokazatelně seznámeni.

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:
Pozemky s dotčenou nemovitostí se nacházejí v oblasti, která není záplavovým ani poddolovaným územím.

vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí:
Záměr nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby

požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně:
Není nutné řešit.

zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé):
Záměr nevyžaduje.

územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu):
Zůstává stávající beze změn.

věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:
Záměr nepodmiňuje ani nevyvolá žádné související investice. Zahájení stavebních prací bude provedeno v I. polovině r. 2017, ukončení stavebních prací bude ve II. polovině roku 2018.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby

funkční náplň stavby:
Navržený systém odvlhčení a odvodnění vnějšího zdiva kaple bude zajišťovat odvod povrchových vod od půdorysu kaple pomocí izolovaného větracího kanálu a drenážního trativodu s odvodem vody do vsakovacího prvku, který zajistí postupné vsakování. Systém je navržen tak, že zároveň zajistí odvětrání základového zdiva kaple.

celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi:
Provozem odvlhčení a odvodnění nebudou vznikat žádné odpady ani emise.

B.2.2	Celkové, urbanistické, architektonické řešení
Navržený systém odvlhčení a odvodnění vnějšího zdiva nenaruší architektonický vzhled objektu.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby
Není nutné řešit.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby
Projekt neřeší.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby
Poklopy šachet budou zajištěny proti jednoduché manipulaci s nimi nepovolanými osobami.

B.2.6	Základní charakteristiky objektů

stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení:
Navržený systém odvlhčení a odvodnění vnějšího zdiva kaple bude zajišťovat odvod povrchových vod od půdorysu kaple pomocí izolovaného větracího kanálu a drenážního trativodu s odvodem vody do vsakovacího prvku, který zajistí postupné vsakování. Systém je navržen tak, že zároveň zajistí odvětrání základového zdiva kaple.
Po provedení výkopu pro drenážní systém po obvodu půdorysu kaple bude základové zdivo objektu očištěno a v místě nalepení hydroizolace opatřeno pruhem vyrovnávací malty. Na dno výkopu bude provedena betonová mazanina v podélném i příčném spádu. Po obvodu kaple budou vyzděny pilířky z betonových cihel pod ŽB překlady jako nosná konstrukce větracího kanálu, který je navržen z obrácených betonových žlabovek. Základové zdivo nad žlabovkami a vrchní líc žlabovek budou opatřeny živičnou hydroizolací, která bude přetažena na betonovou mazaninu dna výkopu. Pod živičnou izolaci na základovém zdivu bude proveden pás podkladní omítky na bázi trasového cementu, mrazuvzdorného dolomitového písku. Větrací kanál bude potrubím KG DN 150 propojen se vsakovacím a zároveň nasávacím objektem. Na protilehlé straně kaple bude v soklovém zdivu a částečně v úrovni nad soklem zřízeno výdechové potrubí, které bude tvořeno dvěma potrubími KG DN 150. Potrubí bude osazeno do vysekané rýhy a zazděno kamennými dozdívkami maltou na bázi trasového cementu, mrazuvzdorného dolomitového písku.  Oba výdechy budou osazeny nerezovými mřížkami DN 150 s dostatečným předsazením, které bude upraveno při provádění omítek soklové části. 
Podél větracího kanálu bude položeno drenážní flexi plast potrubí 2 x DN 100, které bude přes revizní a čistící šachtu svádět drenážní vodu do kanalizačního potrubí a dále do vsakovacího objektu. Drenážní potrubí bude zasypáno vrstvou štěrku zrnitosti 32-63 do úrovně cca 260 mm pod úroveň terénu. Tato vrstva bude překryta shora i z vnějšího líce geotextílií a zasypána vrstvou štětku zrnitosti 16-32 do úrovně terénu.
Na drenážním potrubí budou osazeny dvě šachty DN 315, z nichž jedna bude sloužit jako šachta revizní, čistící a odvětrávací (šachta na severní vyvýšené straně pozemku). Tato šachta bude opatřena plastovým poklopem s otvory a poklop bude osazen 100 mm nad úroveň okapového chodníku. Druhá šachta bude sloužit jako šachta revizní a čistící (šachta na jižní snížené straně pozemku). Tato šachta bude opatřena plastovým plným poklopem a poklop bude osazen v úrovni okapového chodníku.
Vsakovací prvek bude vybudován z prefabrikovaných betonových skruží DN 1000, které budou ukončeny kónusem a poklopem nad úrovní terénu. V betonovém kónusu budou vykrouženy tři nasávací otvory DN 150, které budou kryté nerez mřížkami DN 150. Vsakovací a zároveň nasávací prvek bude potrubím KG DN 150 propojen s odvětrávacím kanálem okolo základového zdiva kaple. ¨
Vsakovací objekt bude osazen na zhutněné štěrkové podloží tl.100 mm, vnitřní prostor vsakovacího objektu bude do výše 900 mm vyplněn stěrkovým zásypem a do stejné výše bude vsakovací objekt štěrkem obsypán. Štěrkový zásyp bude z vrchního líce překrytý geotextílií. Zbývající objem výkopu okolo vsakovacího objektu bude zasypán vytěženou hutněnou zeminou, terén okolo celé stavby bude upraven do původního tvaru. Zbývající zemina bude odvezena a uložena na řízené skládce.
Okapový chodník z kamenné dlažby bude demontován, použitelné dlaždice budou zpětně použité po provedení drenážního systému. Chybějící část bude doplněna novými kamennými dlaždicemi.
Pro zajištění vysušení nadzákladového soklového zdiva kaple se dále navrhuje provedení otlučení venkovních omítek soklového zdiva a zdiva nad soklem do úrovně pod parapetní šambránu. V soklové části se vyskytují cihelné dozdívky, které je nutné nahradit kamenným zdivem.
Před zahájením otloukání vnějších omítek v úrovni nad soklem budou provedeny šablony plošného i prostorového členění fasády. Šablony budou předány protokolárně investorovi.
Dále bude provedeno otlučení soklové části vnitřních omítek do úrovně 500 mm nad stávající podlahu. V ploše otlučených omítek budou důkladně vyškrabány a vyčištěny spáry zdiva.
Systém odvlhčení a odvodnění vnějšího zdiva kaple je první etapou sanačního opatření vnějšího zdiva kaple, které by mělo zajistit postupné vysušení zdiva před provedením druhé etapy sanačního opatření obvodového zdiva kaple, která spočívá v provedení opravy omítek. Technologická přestávka na vysušení zdiva se doporučuje min. 12 měsíců v závislosti na období zahájení prací a dále dle doporučení odborného posouzení. Před provedením druhé etapy bude nutné provést důkladné posouzení stavu zdiva odborným specialistou. Při předběžné konzultaci bylo navrženo provedení omítek s danou technologií:
· pod úrovní terénu - hydraulicky tuhnoucí suchá malta na bázi trasového cementu, mrazuvzdorného dolomitového písku a přísad dle návrhu podrobného posudku
· nad úrovní terénu 
a) podkladní vrstva - suchá omítková směs na bázi trasu, vápna, mrazuvzdorného dolomitového písku, cementu a přísad dle návrhu podrobného posudku
b) finalizace povrchu – tenkovrstvá renovační fasádní omítka na bázi vápna, bílého cementu s organickými přísadami, kamenivo dle hrubosti povrchu 
c)  nátěr – minerální sol-silikátová barva bez titanové běloby
Před zahájením prací bude provedení opravy vnějších omítek konzultováno a odsouhlaseno se zástupci NPÚ Josefov a zástupci Odboru MŠMT MÚ Rychnov nad Kněžnou. 
 

B.2.7	Základní charakteristika technických zařízení
Technická zařízení se nevyskytují.

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení
Projekt neřeší.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi
Projekt neřeší.

B.2.10	Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí
Projekt neřeší.

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Projekt neřeší.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

napojovací místa technické infrastruktury:
Napojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající beze změn.

B.4	Dopravní řešení
Pozemek je přístupný volně z veřejného prostranství. 
 
B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

terénní úpravy:
Vytěžená zemina bude částečně využita pro úpravu terénu po provedených stavebních pracích, nevyužitá zemina z výkopových prací bude uložena na skládce, příp. dle dispozic vedení města. 

použité vegetační prvky:
Projekt neřeší.

biotechnická opatření:
Projekt neřeší.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů
Navržený sanační systém nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

B.7	Ochrana obyvatelstva
Navržený sanační systém nevyžaduje řešení civilní ochrany obyvatelstva.

B.8	Zásady organizace výstavby

potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:
Pro stavební práce bude využita stávající přípojka NN.

odvodnění staveniště:
Není nutné řešit.

napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu:
Je stávající.

vliv stavby na okolní stavby a pozemky:
Navržený sanační systém nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.

ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně:
Systém je navržen tak, aby nebyla narušena stávající zeleň.

zábory pro stavbu (dočasné / trvalé):
Není nutné řešit.

produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:
Vytěžená zemina bude částečně využita pro úpravu terénu po provedených stavebních pracích, nevyužitá zemina z výkopových prací bude uložena na řízené skládce.
Nevyužitelný odpadní stavební materiál z výkopových a stavebních prací bude tříděn a uložen na povolené skládce dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, o hospodaření s odpady bude vedena evidence, ostatní odpadní materiál bude využit nebo odstraněn v souladu se zákonem o odpadech.

ochrana životního prostředí při výstavbě:
V rámci provádění stavebních prací budou učiněna opatření proti negativním účinkům stavby na životní prostředí:
· nevyužitelný odpadní stavební materiál z výkopových a stavebních prací bude tříděn a uložen na povolené skládce dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, o hospodaření s odpady bude vedena evidence, ostatní odpadní materiál bude využit nebo odstraněn v souladu se zákonem o odpadech.
· zhotovitel dále učiní opatření, aby zabránil úniku pevných nebo kapalných látek poškozujících zemědělský půdní fond (ZPF) a jeho vegetační kryt a bude provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám stavební práce budou respektovat noční klid a zaručovat max. možnou míru ochrany životního prostředí, mimo jiné působení hluku a prachu

[bookmark: _GoBack]zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
Při provádění prací je třeba postupovat dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vč. jejich novelizací. Stavba bude prováděna dodavatelsky.

úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:
Projekt neřeší.

zásady pro dopravně inženýrské opatření:
Projekt neřeší.
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