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._. LEGENDA:

Al - OTLUCENI VNEJST OMITKY NAD SOKLEM DO V. POD PARAPETNI SAMBRANU

B - OTLUCENE OMITKY SOKLU, ODSEKANI CIHELNE PRIZDIVKY, VYCISTEN{ SPAR ZDIVA

C - OCISTENI ZAKLADOVEHO ZDIVA V UROVNI POD TERENEM

D - CEMENTOVA VYROVNAVACI VRSTVA NA ZAKLADOVEM ZDIVU POD HYDROIZOLACI

E - BETONOVA MAZANINA DNA VYKOPU - SPADOVANA PRICNE I PODELNE OKOLO OBJEKTU
F - SLOUPKY Z BETONOVYCH CIHEL (290 x 140 x 65) NA CEMENTOVOU MALTU

G - TYPOVE ZELBET PREKLADY RZP 140 x 140 x 1190

: H - TYPOVA ZELBET ZLABOVKA 75 (800 x 330 x 155)

H._ S2 I - HYDROIZOLACE ZE ZIVICNYCH SVAROVANYCH PASU v¢.PENETRACE

._, A - OTLUCENE VNITRNf OMITKY DO V. 500 mm NAD PODLAHOU, VYCISTEN{ SPAR ZDIVA

Al

1190

J - DOBETONAVKY

K - DRENAZNI FLEXI PVC POTRUBI{ DN 100

3 L - LOZE TRATIVODU - STERKOVY ZASYP 32-63 mm

M - KRYTI Z GEOTEXTILIE

N - LOZE ZE STERKODRTI 16-32 mm

O - LOZE POD DLAZBU ZE STERKODRTI 8-16 mm

P - KAMENNA DLAZBA

S1 - ODVETRAVACI POTRUBI POTUBI KG DN 150 PRO ODVETRANI KANALU PODEL ZAKLADU
S2 - NEREZOVA VETRACI MRIZKA DN 150 - 2 KS

|

180

\900

120

zodpov&dny projektant:

Libuse Hrochova
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