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Sezam použitých podkladů

- projekt stavby,

- vyhláška č.246/2001 Sb.,

- vyhláška č. 268/2011 Sb.,

- ČSN 734108 Hygienická zařízení a šatny
- ČSN 730802 – Nevýrobní objekty,

- ČSN 730810 – Společná ustanovení,

 - ČSN 730821 – Požární odolnost stavebních konstrukcí,

- ČSN 730873 – Zásobování požární vodou,

- hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

a) popis a umístění stavby a jejích objektů
Veřejné WC se nacházi v katastru obce Rokytnice v Orlických horách, na p.č. 239, Nádraží ČD – Stříbrný vrch
Obvodové stěny jednotky jsou zděné z cihly pálené
Konstrukce stropu je tvořena podhledem + ocelovou konstrukcí  - REI 30 DP1
Stavební konstrukce včetně dispozic objektu a jeho umístění popsány v příslušné části projektové dokumentace.

b) rozdělení stavby a objektů  do požárních úseků

Každá jednotka má samostatný vstup a tvoří jeden požární úsek
Konstrukční systém objektu je nehořlavý.
c) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
Podle - ČSN 73 4108 se jedná o veřejné WC. 

Požární úseky se nachází ve II. stupni požární bezpečnosti.
d) stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí
Požadované požární odolnosti požárně dělících a nosných konstrukcí jsou  REI 30 
Požární odolnost zdiva z plných cihel tl.300 mm je větší než REI30. 

Požární odolnosti konstrukcí jsou vyhovující.

e)evakuace , stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních výtahů
Evakuace osob zajišťuje evakuační cesta o šíře min. 1 požární únikový pruh.. Z jednotky vede jedna úniková cesta v šířce 100 cm. Počet, délka i kapacita únikových cest jsou vyhovující. 

Nejsou požadována žádná specifika z hlediska provedení a vybavení únikových cest.

f)vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností
Požárně nebezpečný prostor zasahuje za hranice pozemku, přilehlého ke stavbě, je to však dáno historicky, proto neposuzuji.

Kolem posuzovaného objektu nevznikají žádné bezpečnostní vzdálenosti. 

g) způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami
Podle čl.4.4.b)5) ČSN 730873 nejsou požadována vnitřní odběrní místa. Jako vnější odběrní místo je vyhovující podzemní hydrant umístěn v blízkosti objektu.
h) stanovení počtu, druhu a rozmístění hasících přístrojů

V objektu není osazen hasicí přístroj.
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

V objektu nejsou požadována žádná požárně bezpečnostní zařízení.
j) zhodnocení technických  zařízení stavby 

V objektu nejsou osazeny potenciálně nebezpečné technické instalace.
k) stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce

Přístupové komunikace splňují požadavky čl.4.4.1 ČSN 734108. 

Podle čl.12.4.4b) ČSN 730802 nejsou požadovány nástupní plochy.

Podle čl.12.5 ČSN 730802 nejsou požadovány vnitřní zásahové cesty.

Podle čl.12.6.2 ČSN 730802 nejsou požadovány vnější zásahové cesty. 
l) provozuschopnost

Nejsou osazeny zařízení, které by vyžadovaly provozuschopnost.
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