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POZNÁMKA:

VEŠKERÉ NÁPOJNÉ BODY ZŮSTAVAJÍ STÁVAJÍCÍ. ROZVODY SE TÝKAJÍ

POUZE VNITŘNÍCH INSTALACÍ BUDOVY.

ODTOKOVÉ POMĚRY ÚZEMÍ ČI BILANCE SE NEMĚNÍ, ODVODŇOVANÁ

PLOCHA ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ ZUSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ

EXTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY ZŮSTÁVÁ BEZEZMĚNY

TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM 89BUILDESIGN.CZ, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ.
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SO 01 - Rekonstrukce objektu

C. Situace

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 51761 Rokytnice v Orlických horách

Rekonstrukce veřejného WC, Nádraží ČD, Rokytnice v Orlických horách

VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT NAPŘESNO DOMĚŘENY NA STAVBĚ, NESROVNALOSTI KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM
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