A. PROVODNI ZPRAVA

A.1. Identifika¢ni adaje

A.1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby : REKONSTRUKCE VEREINEHO WC + CEKARNY
Misto stavby : p.¢. 239 - Rokytnice v Orlickych horach

PFedmét projektové dokumentace :

Projektova dokumentace fesSi Upravu vefejného WC a
¢ekarny na nadrazi v obci Rokytnice v Orlickych horach

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Investor: Méstsky ufad Rokytnice v Orlickych horach, namésti Jindficha Simka 3,
51761 Rokytnice v Orlickych horach

Datum zpracovani : 01/2017
Lhdta vystavby : Zahajeni stavby : 06/2017
Ukonceni stavby: 12/2018

A.1.2. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Projektoval : Jifi Plesnik, Widmannova 441/1, Brno, 62000
ICO: 01674251
Autorizace : Ing Arch. VIadiml'rvKaIivoda, Moravka ¢. ev. 805, PSC 739 04
ICO : 13634607, CKA : 01 983
A.2. Seznam vstupnich podkladi
- Katastralni mapa dotéenych pozemkd
- Pozadavky objednatele.
A.3. Udaje o Gzemi
a) Stavebni ¢innost bude provadéna ve specifikovanych ¢astech stavby dle situacniho nakresu

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi
Neresi se pro tento projekt

c) Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace, v pamatkova
z6na, zvlasté chranéné Uzemi, zaplavové Gzemi apod.)
Nefesi se pro tento projekt

d) Udaje o odtokovych pomérech
Neresi se pro tento projekt

e) Udaje o souladu s Gizemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly tzemniho planovani
Nefesi se pro tento projekt

f)  Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk{ na vyuziti Gzemi
Nefesi se pro tento projekt

g) Udaje o spInéni pozadavkd dotéenych organd
PoZadavky dotéenych organt tykajicich se Gizemi budou zapracovany do projektové
dokumentace po jejich obdrzeni. Zavéry z predbézného projednani jiz byly zapracovany.

h) Seznam vyjimek a Ulevovych feseni
Z hlediska vyuziti Uzemi zde nejsou zadné vyjimky ani Glevova feseni.



)

Seznam souvisejicich a podminujicich investice
Nejsou znamy zadné dalsi souvisejici nebo podminiujici investice.

A.4. Udaje o stavbé

a)

b)

)

d)

e)

f)

g)

h)

Nova stavba nebo zména stavby
Rekonstrukce

Ucel uZivani stavby
Verejné WC + Cekarna

Trvala nebo docasna stavba
Trvala stavba

Udaje o ochrané stavby podle jinych prévnich predpisl
Interiér stavby neni pamatkové ani jinak chranén

Udaje o dodrzeni technickych pozadavk( na stavby a obecnych technickych pozadavkd
zabezpeclujicich bezbariérové uzivani staveb.
Navrzena stavba je navrzena v souladu s normami pozadujici bezbariérovost.

Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkd dotéenych organi a pozadavkd vyplivajicich z jinych pravnich
predpist
Obecné poZadavky jsou dodrzeny.

Seznam vyjimek a Ulevovych feseni
Z hlediska vyuziti stavby zde nejsou zadné vyjimky ani Ulevova feseni.

Navrhované kapacity stavby.

Neresi se pro tento projekt

A.5. Clenéni stavby na objekty a technologicka zafizeni

SO 01 - Rekonstrukce objektu



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku
p.&. 239 je zastavény pozemek stavajici stavbou, vyuziti zOstava stavajici-

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumti
Byl proveden stavebn& technicky prizkum stavebnich konstrukci objektu se zavérem, Ze stavajici
stavebni konstrukce jsou vhodné pro navrhované stavebni prace.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
PFi navrzenych stavebnich pracich nedojde ke stfetu s ochrannymi pasmy.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému Gzemi
Lokalita se nenachazi v zédplavovém Uzemi ani v poddolované oblasti.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v
azemi
Stavba béhem svého uzivani nebude mit negativni vliv pro své okoli. Stavbou
nebudou naruseny stavajici odtokové poméry daného Gzemi.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin 5
Navrzené stavebni Upravy nezasahuji do nosnych konstrukci stavby. Zadné asanacni prace nejsou
predmétem dokumentace

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemkt
uréenych k pInéni funkce lesa (docasné / trvalé)
Nepfichazi v Gvahu - p.¢. 239 je zastavéna plocha a nadvori.

h) Uzemné technické podminky - napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
Je zachovano stavajici napojeni domu na veskeré sité technické a dopravni infrastruktury, navrzené
stavebni prace se téchto siti nedotykaji. Objekt domu je pfipojen stavajicimi pripojkami na mistni
vodovod a elektricky rozvod v obci 400/230 V. Odkanalizovani je provedeno dle plvodni dokumentace
a pozadavkd.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
V dobé zpracovani projektové dokumentace nejsou vyvolané zadné investice.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Navrzené stavebni Gpravy budou provadény v pfizemi
Ucel stavby: Verejné WC + cekarna
Vyuzitd podlahova plocha 29,39 m?

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanistické rFeseni

Navrzené stavebni prace budou probihat uvniti pddorysu stavajiciho domu. Zména stavby se tyka dispozi¢ni
zmény a novych povrchovych Gprav a rozvodl ZTI.

b) Architektonické rFeseni

Kompozice tvarového feSeni objektu se v uliénim pohledu neméni oproti stavu prfed navrzenymi stavebnimi
pracemi.

Vstup do jednotek zlstéva stavajici, jejich funkéni rozloZeni taktéz.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Dispozicné jsou jednotky FeSeny jako oddélené pro muze a Zeny, kazda jednotka je vybavena samostatnou
predsini s umyvadlem (u muz{ i s pisodrem) a dale bezbariérovou kabinkou s WC. Cekdarna je samostatna
jednotka pristupna z exteriéru.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Tento typ objektu vyzaduje plnit bezbariérovost. Rekonstrukce je navrzena v souladu s pozadavky.



B.2.5 Bezpecnost pFi uzivani stavby

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zplsobem, aby pii jejim uZivani nebo provozu nevznikalo
nepfijatelné nebezpeli nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem
elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vloupani. BEhem uzivani stavby budou dodrzeny veskeré prislusné
legislativni predpisy.

B.2.6 Zakladni charakteristiky objektd

a) Stavebni Feseni

Dispozi¢né jsou jednotky feSeny jako oddélené pro muze a zeny, kazda jednotka je vybavena samostatnou
pfedsini s umyvadlem (u muzl i s pisodrem) a déle bezbariérovou kabinkou s WC Ffe$eno HPL systémem.
Cekarna je samostatnou jednotkou pfistupnou z exteriéru.

b) Konstrukéni a materialové feseni

Veskeré nové vyzdivky jsou navrzeny z Porobetonovych tvarnic, omitky jsou navrZeny jako Stukové, obklady
dle specifikace v ¢asti D.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Veskeré stavebni dilce jsou tradi¢nich materialt, rozmérd a technologii. Statickd Unosnost stavebnich materialG
je garantovana vyrobcem systému.

B.2.7 Zakladni charakteristiky technickych a technologickych zafizeni
a) Technické zafFizeni

Stavajici kanalizace z provozu domu je feSena jako oddilnd. Zménéna stavba bude napojena na rozvody vody
v pFipojnych mistech. Kanaliza¢ni potrubi bude napojeno taktéz na stavajici pripojné body.

b) Vycet technickych a technologickych zaFizeni

Jednotliva technicka zarizeni jsou zakreslena a blize popsana v dil¢ich ¢astech
projektové dokumentace.

B.2.8 Pozarné bezpecnosti Feseni

DUm splfiuje vdechny poZadavky na poZarni bezpeénost.
Pozarné bezpecnostni Feseni stavby se rekonstrukci neméni. VIZ D.1.3

B.2.9 Zasady hospodafeni s energiemi

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Neni tfeba resit

b) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii

V projektu neni navrzen alternativni zdroj energie pro vytapéni .

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Navrzené prostory spliuji vSechny hygienické pozadavky, pozadavky na ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi,
dale nebudou narusovat svym vzhledem ani funkci okoli a nebudou mit zadné negativni G¢inky na zdravi a
Zivotni prostredi, dale pfi realizaci vystavby nebudou dotéeny zajmy ochrany Zivotniho prostiedi.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Pévodni zédkladové poméry a pozadavky na ochranu proti radonu byly spinény pfi stavbé zakladové konstrukce.
b) Ochrana pied bludnymi proudy

Bludné proudy se v dané lokalité stavby nevyskytuiji.

c) Ochrana pfed technikou seizmicitou



Navrzené stavebni prace v dané lokalit¢ nevyvoldvaji poZadavky na tedeni sesuvu pldy, nevyvolavaji
pozadavky na feseni seismicity a poddolovani.

d) Ochrana pfed hlukem

Navrzené stavebni prace v domé v dané lokalité nevyvolavaji pozadavky na opatteni proti Sifeni hluku - postaci
standardni konstrukce stavby.

e) Protipovodnova opatieni

Dana lokalita ve obci Rokytnice v Orlickych horach se nachazi mimo zaplavové Uzemi obce, a proto nejsou
nutna zadna protipovodnova opatreni.

f) Ostatni Gcinky

Vlivdim zemni vihkosti a podzemni vody bude stavba odolavat navrzenym hydroizolaénim souvrstvim, vlivim
atmosférickym a chemickym navrzenymi obvodovymi konstrukcemi a stfechou.
B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Veskeré pripojeni domu na technickou infrastrukturu obce z{stava beze zmény.
b) PFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pvodni beze zmény

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho rFeseni

Dopravni Feseni a napojeni na komunikaci je stavajici.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Lokalita je obsluzna po mistni zpevnéné komunikaci.

c) Doprava v klidu

Neni tfeba resit

d) Pési a cyklistické stezky

P&si a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotceny.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

a) Terénni upravy

Neni pfedmétem dokumentace.

b) Pouzité vegetacni prvky

Neni pfedmétem dokumentace.

c) Biotechnicka opatfeni

Neni pfedmétem dokumentace.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANU

a) Vliv na zivotni prostredi

Stavba svym provozem nijak negativné neovlivni zivotni prostfedi v okoli. Popis ochrany Zzivotniho prostfedi
béhem vystavby je popsan v samostatné ¢asti B.8.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.



c) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

V dosahu stavby se nenachazi evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti pod
ochranou Natura 2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych Gzemi
Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéri zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA

Zjidtovaci fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepoZaduije.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Objekt neni urcen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v pfipadé ohrozeni budou
vyuzivat mistni systém ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Staveni&t& bude zaji$t&no dodavkou elektrické energie a vody z rozvodd, které jsou jiz nachystany z historie
stavby.

b) Odvodnéni stavenisté
Neni pfedmétem dokumentace.
c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro odbér elektfiny béhem stavby bude vyuzit rozvod elektfiny stavajiciho objektu. Zasobovani stavby bude
zajisténo po mistni komunikaci.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

PFi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska
hluku, vibraci, prasnosti apod.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Ochrana okoli stavenisté neni poZzadovana - stavebni prace budou probihat uvnitf stavajici stavby.
Stavebni Upravy rodinného domu nevyvolavaji z4dné poZadavky na kaceni strom{.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Neni nutno resit.

g) Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadti a emisi pFi vystavbé, jejich
likvidace

Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem ¢.154/2010 Sb. O odpadech, jeho provadécimi
predpisy a predpisy s nim souvisejicimi likvidovany na stavbé&, odvozem do sbérnych surovin nebo na skladku k
tomu urcenou.

17 01 01 beton 0]
17 01 02 cihla (0]
17 01 07 stfesni tasky 0]
17 02 01 drevo 0
17 02 02 sklo (0]
17 02 03 plasty O
17 03 02 asfaltové smési 0
17 0504 zemina a kameni 0
17 06 04 izola¢ni material 0
17 08 02 stavebni material na bazi sadry 0



h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pFisun nebo deponie zemin

Pfistup do stavby bude upraven pro bezbariérovy vstup. Pfistupovy chodnik bude navysen o 280mm. Navyseni
probéhne vytvorenim betonového obvodu § 150mm z tvarnic ztraceného bednéni a probetonovano ZB C10/16.
vznikld dutina bude vyplnéna betonovym recyklatem f 16-32 hutnéna v souladu s pochlzi vrstvou, dale bude
zpétné osazena betonova dlazba tl 60mm, chybéjici tvarnice budou doplnény. PFistup na navysenou c¢ast bude
zajistovat svazujici se rampa v poméru 1/8 dl 2250mm provedena z bet. dlaZzby. Na navysenou ¢&ast je potifeba
osadit zabradli, ocelové, s vyplIni jakl 20/20 & 80mm, vyska zabradli 1000mm nad Uroven chodniku. U rampy se
bude zabradli svarfovat ve sklonu rampy. Na strané objektu bude na sténé osazeno madlo ocelové ve vysce
1000mm nad chodnikem. Celkové se jedna o plochu 18.44m?2.

i) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

PFi provadéni stavby se musi brat v Uvahu okolni prostfedi. Je nutné dodrzovat vSechny predpisy a vyhlasky
tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostfedi a déale predpisy o bezpeénosti prace. V pribé&hu
realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady, které budou odvazeny na Fizené sklddky k tomu urcené.
Realiza¢ni firma nebo osoby angazované v realizaci stavby budou uzivat mobilni WC ¢i v stavajicim objektu po
dohodé s majiteli. S veSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu, bude nakladano v
souladu se zakonem €. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy souvisejicimi vyhlaska
MZP &. 381/2001 Sb. a & 383/2001 Sb. Stavebni sut a dal$i odpady, které je moZno recyklovat budou
recyklovany u pfisludné odborné firmy. Obaly stavebnich materiald budou odvaZeny na tizené skladky k tomu
urcené. Dopravni prostifedky musi mit loznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou
dopravni prostfedky pfi odjezdu na vefejnou komunikaci ocistény. Skladovany prasny materidl bude radné
zakryt a pFi manipulaci s nim bude pokud mozno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

PFi provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzeny veskeré platné bezpecnostni predpisy v oblasti
bezpednosti a ochrany zdravi pracovniki dodavatele, zejména zakladni vyhlagka 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a dalsi platné normy pro
provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na smluvni partnery dodavatele, investora a dalsi osoby,
opravnéné zdrzovat se na stavbé. Dale musi byt dodrzeny obecné platné predpisy, normy pro pouZziti
stavebnich materiall a provadéni stavebnich praci a daldi pripadné dohodnuté podminky ve smlouvé o dodévce
stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohrozeni prav a majetku a prace byly provadény Gcelné a hospodarné. Pri
manipulaci se stroji a vozidly zajisti dodavatel dohled vyskolené osoby. Vykop realizovany v zastavéné Casti a
na vefejnych prostranstvich, musi byt zaji§tén proti padu do vykopu zabradlim. Svislé stény vykopl provadéné
ru¢né musi byt zajistény pazenim, pokud je hloubka vykopu hlubsi nez 1,5 m. Vzniknou-li hlubsi vykopy mimo
vlastni stavenisté (napf. béhem napojovani navrhované komunikace nebo béhem budovani pfipojek), dodavatel
stavby je musi zabezpecit v souladu s pfislusnymi bezpecnostnimi predpisy. PFfi praci na svahu ve sklonu min
1:1 a vydce svahu 3 m, musi byt provedena ptisluéné opatieni k zamezeni sklouznuti materiald a pracovnikd po
svahu vykopu. Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomlckami (ochranné prilby, rukavice, respiratory
apod.), potfebnym néafadim a progkoleni z bezpeénostnich predpist. Zafizeni stavenidté bude soulasti
uzavieného arealu, ktery bude oplocen popf. jinak zajistén. Verejnost do bezprostredni blizkosti stavby nebude
mit pfistup. VSechny vstupy na stavenisté musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a musi byt
uzamykatelné.

k) Uprava pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

PFistup do stavby bude upraven pro bezbariérovy vstup. Pfistupovy chodnik bude navysen o 280mm. NavySeni
probéhne vytvorenim betonového obvodu § 150mm z tvarnic ztraceného bednéni a probetonovano ZB C10/16.
vznikld dutina bude vypln&na betonovym recykladtem f 16-32 hutnéna v souladu s pochlzi vrstvou, dale bude
zpétné osazena betonova dlazba tl 60mm, chybéjici tvarnice budou doplnény. Pfistup na navysenou cast bude
zajistovat svazujici se rampa v poméru 1/8 dl 2250mm provedena z bet. dlazby. Na navySenou &ast je potfeba
osadit zabradli, ocelové, s vyplni jakl 20/20 &8 80mm, vyska zabradli 1000mm nad Uroven chodniku. U rampy se
bude zabradli svafovat ve sklonu rampy. Na strané objektu bude na sténé osazeno madlo ocelové ve vysce
1000mm nad chodnikem.

1) Zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

Pfi zasobovani staveniité bude respektovan provoz verejné dopravy a chodcli. Stavbou nebudou vznikat
zvlastni dopravné inzenyrska opatreni.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi zadného vodniho toku.
n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba neni ¢lenéna na etapy, bude provedena jako jednordzova akce. Navrzend stavba i ostatni Upravy na
pozemku predpokladaji bézny postup vystavby:



- Otludeni omitek a obklad@ vnitinich dle potieby
- Dozdéni dle PD

- Osazeni zarubni a rozvodd

- Do pojeni TZB (voda, odpady, elektro, topeni)
- Podlahy, dlazby, obklady

- Kompletace remesel, malby, natéry

- Vyklizeni stavby, uklid

D.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENi

D1.1a. Architektonické a stavebné technické reseni

a) Architektonické, vytvarné, materialové feseni Feseni

Rekonstrukce vefejného WC zachovava jeho plvodni vyuZiti. Aktudlné jsou jednotky jiz jak stavebné tak
moralné zastaralé, proto je potfeba jejich kompletni rekonstrukce a Castecna zména dispozice tak, aby bylo

mozné zbudovat bezbariérové WC vcéetné potfebného zdzemi, zadroven v antivandal a antinarkoman standardu.

Dispozi¢né je WC feSeno jako oddélené pro muze a Zeny, kazdé WC je vybavenou jednou bezbariérovou
kabinkou ze systému HPL a predsini s umyvadlem.

Kompletni jednotky jsou nové oblozeny keramickym obkladem dle specifikace ve vykazu vymér. Veskeré
zarizovaci predmeéty jsou v provedeni antivandal dle specifikace ve vykazu vymeér.

Cekéarna je samostatnou jednotkou pristupnou z exteriéru stavby.

b) Kritéria tepelné technického hodnoceni
Nefesi se pro tento projekt

c) Technické zafFizeni, oslunéni, osvétleni.

Zaklady:
Neresi se pro tento projekt
e Izolace proti zemni vihkosti
Neresi se pro tento projekt
e Svislé konstrukce:
Veskeré nové zdivo bude vyzdivano z tvarnic Porfix nebo alternativnich v Sifkach dle PD.
eVVodorovné konstrukce:
Vodorovné konstrukce nebudou dotéeny. Bude provedena nova hydroizolace pod obklady - tekuta lepenka
s mFizkou v rozich.
« Upravy povrchu:
Vnitfni stény omitnuty tenkovrstvou omitkou a opatfeny vrchni malbou. Hygienické zazemi bude oblozeno
keramickymi obkladackami do vysek uréenych v projektu s tim, Ze rozméry, povrchova Uprava a druh obkladu
je urcen ve specifikaci (napf.RAKO - Taurus) slinuta dlazba a obklady s probarvenym stifepem. Na stény v
dekoru matna bila (napf. TAA35010) , podlahy v jednotlivych mistnostech budou provedeny v dekoru matné
tmavé Sedé (napr. DAA3B697).
e\/ypIné otvord:
Veskeré vyplné exteriérovych otvorli budou nové. Okenni otvory budou nové vypinény plastovymi okny,

vyklopnymi, s uzamykatelnym kovéanim, rdm bily se zasklenim dvojskly. Vstupni dvefe budou ocelové
s plechovou vyplini, zateplené MW osazeny nerezovym kovanim. Lakované do RAL 9010. Do ¢ekarny dvere



nebudou osazeny. Na vstup do toalet je nutné osadit oznadeni toalet (WC MUZI ....) vedle kovani dvefi je
potifeba osadit stitky v Breilové pismu oznacujici mistnost. Na ¢ekarnu tento Stitek bude osazen na osténi
otvoru.

eZastreseni :

Neresi se pro tento projekt

eKlempirské prace :

Neresi se pro tento projekt

d) Technické zarFizeni, oslunéni, osvétleni.
eElektroinstalace :

Bude provedena nova elektroinstalace napojena z hlavniho rozvadéce na samostatny mistni rozvadeéc,
Kompletni osvétlovaci systém bude proveden v antivandal provedeni a vybaven tzv. modrym svétlem
zamezujici pohyb narkomand. V rémci elektroinstalace bude fe$eno i vytapéni jednotek. Jednotky budou
vytapény infrapanely o vykonu P_1 - 100W P_2 - 250W, Panely budou bilé opatfeny antivandal mfizkou z kari.
Rizené budou samostatnym termostatem, tak aby temperovali stalou teplotu dle PD.

V ramci elektroinstalace bude osazen novy ventilator napojen na svételny okruh, reagujici na pohybova cidla
mistnosti. Bude vybaven dobéhem 30s po zhasnuti svétla na snimaci. Snimace budou do ventilatoru zapojeny
paralelné.

Ohrev TUV je feSen lokalnim elektrickym ohfivatem s umisténim specifikovaném v PD. Napojeni Ohfivace bude
vzdy na samostatny okruh vybaven ochrannym pospojovanim CY.

Slaboproudé rozvody.

V ramci slaboproudych rozvodd bude osazen 12V rozvod pro ovladani automatického splachovace, Déle
bude slaboproudym systémem feSena SOS Signalizace z kabin pro imobilni. Signalni tladitko bude
osazeno v kazdé kabiné v blizkosti WC dle schématu. Signaliza¢ni systém nouzového volani s umisténim
svételné a zvukové signalizace bude nad dvefmi do WC, Provedeno bude v souladu s Vyhlaskou
¢.398/2009 Sb. Prilohac.3 oddil 5, odst.5.1.4

eZdravotechnika (vnitfni vodoinstalace a kanalizace) :
Vnitfni kanalizace.

Bude provedeno nové v HT a KG dle PD. Budou napojeny veskeré nové zarizovaci predmeéty.
PRIPOJOVACI POTRUBI VEDENO V DRAZCE VE ZDECH V MINIMALNIM SKLONU 3%

SVODNE POTRUB{ VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU V MINIMALNIM SKLONU 2%

ODPADNI POTRUBI BUDE OPATRENO ZVUKOVOU IZOLACI TL 5MM

ODPADNI POTRUBI BUDE OSAZENO CISTiCI TVAROVKOU.

ODVETRANI KANALIZACE BUDE VYUZITO STAVAJiCI SKRZE OBVODOVOU STENU. INSTALACI PROVEDE
ODBORNA FIRMA V SOULADU S PLATNYMI VYHLASKAMI A PREDPISY.

MATERIALY :

- PRIPOJOVACI POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE PP - SYSTEM HT
- SVODNE POTRUBI SPLASKOVE PVC-U - SYSTEM KG

- POTRUBI VNEJSI KANALIZACE PVC-U - SYSTEM KG

Vnitfni vodovod.

Vnitfni rozvody vody budou napojeny na stavajici pfivod. Odtud bude pitna voda privedena jednak k ohfevu
vody, dale k jednotlivym odb&rnym mistdm v jednotce. Jako materidl na domovni rozvody pitné i TUV se
pouZije plastové potrubi PP_R. Potrubi se opatfi polyuretanovou tepelnou izolaci tl. 10 mm. Po provedeni hrubé
montaze se provede tlakova zkouska rozvodu vody.

ROZVODY TUV VEDENY VE ZDI V DRAZCE NEBO VE SDK KCI, MIN SKLON 3 promile

POTRUBI TUV BUDE OPATRENO TEP IZOLACI TL 20MM. POTRUBI SV TL 5MM. )
BATERIE NAPOJENY FLEXIBILNIMI HADICEMI NA ROHOVE VENTILY VSE V ANTIVANDAL PROVEDEN]



INSTALACI PROVEDE ODBORNA FIRMA V SOULADU S PLATNYMI VYHLASKAMI.

e\Vytapéni :

Vytapéni bude feSeno novymi otopnymi infrapanely napojenymi na elektroinstalaci. Kazdy infrapanel bude
vybaven samostatnym termostatem, tak aby byl schopen temperovat teplotu v mistnosti na poZzadovanou
teplotu dle PD.

P_1 - 100W - Bild v rozméru dle vyrobce, opatfen ochrannou mfizi
P_2 - 250W - Bila v rozméru dle vyrobce, opatifen ochrannou mfizi

ePlynoinstalace :
Neresi se pro tento projekt

Likvidace destovych vod

Neresi se pro tento projekt
e) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Neresi se pro tento projekt
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