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SILNIČNÍ OBRUBNÍK
ABO 100/25/15
ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25-XF3

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
ABO 100/25/15

ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25-XF3

ASFALTOVÝ BETON    ACO 11 TL. 50 mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA  0,2-0,3 kg/m2 ČSN 736129
RMATERIÁL    R-mat. TL. 60 mm ČSN EN 13108-1
CELKEM TL. 110 mm
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VZOROVÝ ŘEZ A-A´

DOPRAVNÍ PROSTOR
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SILNIČNÍ OBRUBNÍK
ABO 100/25/15
ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25-XF3

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
ABO 100/25/15

ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25-XF3

ASFALTOVÝ BETON    ACO 11 TL. 50 mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA  0,2-0,3 kg/m2 ČSN 736129
RMATERIÁL    R-mat. TL. 60 mm ČSN EN 13108-1
CELKEM TL. 110 mm
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VZOROVÝ ŘEZ B-B´
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2.5%

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
ABO 100/25/15

ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25-XF3

ASFALTOVÝ BETON    ACO 11 TL. 50 mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA  0,2-0,3 kg/m2 ČSN 736129
RMATERIÁL    R-mat. TL. 60 mm ČSN EN 13108-1
CELKEM TL. 110 mm

0.15 1.50 0.15

3.00

VZOROVÝ ŘEZ C-C´

DOPRAVNÍ PROSTOR
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SNÍŽENÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK
ABO 100/15/15
ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25-XF3

POŘ. ČÍSLO SOUPRAVA
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-
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MĚŘÍTKO 1:50

NÁZEV PŘÍLOHY

NÁZEV STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PETR VALIHRACH

ING. JAN ROPEK

OBJEDNATEL STUPEŇ DOKUMENTACE

16056
OPRAVA ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍDLIŠTI 1. MÁJE

DSP
KVĚTEN 2017

Město Rokytnice v Orlických horách
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