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Stavba: ,Oprava ucelovych komunikaci na sidlisti 1. maje“ TECHNICKA ZPRAVA - ZOV

1 CHARAKTERISTIKA A CELKOVE USPORADANI STAVENISTE
VCETNE JEHO ODVODNENTI

Stavba resi rekonstrukci mistnich komunikaci ve mésté Rokytnice v Orlickych horach (intravilan obce),
na katastralnim Uzemi Rokytnice v Orlickych horach (741051). Umisténi stavby je dano polohou
rekonstruovanych mistnich komunikaci na sidlisti 1. maje

Stavba resi rekonstrukci dvou stdvajicich mistnich komunikaci.

O obou komunikaci dojde k rekonstrukci krytovych vrstev a novému osazeni silni¢nich obrub.

Odvodnéni je feSeno pomoci pricného sklonu pres snizenou obrubu dale do zelené.

2 STANOVENI OBVODU STAVENISTE, JEHO ZDUVODNENI A
UDAJE O POZEMCICH STAVENISTE, VCETNE POZEMKU, KTERE
ZAJISTUJE STAVEBNIK/OBJEDNATEL

Zatizeni stavenisté bude vzhledem k nenaro¢nosti stavby feseno jen jako vyznacend plocha, bude
rovnéz slouZit jako sklad stavebnich materiald a odpadd.

Stavenisté je mozno zfidit pouze na pozemcich investora.

Stavenisté se nachazi na pozemcich:
p. €. 258/6 — ostatni plocha, ostatni komunikace; vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
horach, ndmésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. €. 258/7 — ostatni plocha, ostatni komunikace; viastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
horach, ndmésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. ¢. 1012 — ostatni plocha, ostatni komunikace; viastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
horach, ndmésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. €. 258/1 — ostatni plocha, neplodna plda; viastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
namésti Jind¥icha Simka 3, 517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. €. 258/2 — ostatni plocha, ostatni komunikace; viastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
horach, namésti Jind¥icha Simka 3, 517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. & 258/3 — ostatni plocha, sportoviité a rekreacni plocha; vlastnické pravo: Ceska republika;
PFislusnost hospodafit s majetkem statu: Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000

Praha 3

p. & 259 — ostatni plocha, manipulaéni plocha; vlastnické pravo: Ceska republika; PFislusnost
hospodafit s majetkem statu: Statni pozemkovy tfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
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Stavba: ,Oprava ucelovych komunikaci na sidlisti 1. maje“ TECHNICKA ZPRAVA - ZOV

3 ZASADY NAVRHU ZARIZENI STAVENISTE

Vzhledem k jednoduchosti stavby bude zafizeni stavenisté provedeno dle obecnych poZzadavka.

4 NAVRH POSTUPU A PROVADENI VYSTAVBY

V predstihu je tfeba ohlasit dotéenym organizacim a organim statni spravy zahajeni stavby podle
pozadavk( uvedenych ve stavebnim povoleni.

Realizace stavby bude probihat v nasledujicich fazich:

e Zjisténi pfesné polohy inZenyrskych siti v blizkosti stavby

e Zafizeni stavenisté a vytyCeni a oznaceni vykopovych praci

e Zahdjeni pfipravnych praci — odstranéni pafezli, odhumusovani terénu

e Provedeni odfrézovani stavajiciho asfaltového povrchu

e Provedeni odkopdavky aZ na Uroven projektované zemni plané

e Vykopové price

e Zfizeni obrubnikl

e Provedeni infiltracniho postfiku

e  Zfizeni vrstvy z R-materialu

e Provedeni spojovaciho postfiku, nasledné zfizeni vrchni vrstvy asfaltového betonu pro
obrusné vrstvy pomoci finiSeru

e Ohumusovani terénu, oseti

e (Qdstranéni zafizeni stavenisté - dokoncovaci prace

5 OBJEKTY, KTERE JE NUTNE UVEST SAMOSTATNE DO
PROVOZU (PREDCASNE UZIVANI)

Stavba bude preddna po dokonceni.

6 MOZNE NAPOJENI NA ZDROJE (VODA, ELEKTRICKA ENERGIE,
PRIPADNE PLYN, TELEKOMUNIKACE)

Stavba bude zasobovana elektrickym proudem z benzinového agregdatu. Stavba bude zasobovana
dovazenou vodou v plastovych barelech. Na stavbu budou dovazeny hotové smési a michaci
centrum nebude zfizovano.

7 MOZNOSTI NAKLADANI'S ODPADY Z VYSTAVBY (JESTLIZE
NENf SAMOSTATNY PROJEKT NAKLADANI S ODPADY)

S veskerymi odpady, které v ramci stavby vzniknou, musi byt nakladano v souladu s ustanovenimi:
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Stavba: ,Oprava ucelovych komunikaci na sidlisti 1. maje“ TECHNICKA ZPRAVA - ZOV

e z4kon 185/2001 Sb., Zakon o odpadech
e vyhlaska 381/2001 Sb., Katalog odpadt
e vyhlaska 382/2001 Sb., Podrobnosti o nakladani s odpady

Z hlediska vlastniho procesu stavby se jedna predevsim o vyreseni a doloZeni zplsobu vyuZiti Ci
zneskodnéni odpadd.

Odpady, které vzniknou, budou pfi vystavbé shromazdovany utfidéné, dle jednotlivych druh(.
Shromazdovaci mista a nddoby na odpady budou v souladu s vyhlaskou MzP CR €. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. Odpady nesmi byt skladovany v blizkosti toku.
PFi nakladani s odpady musi byt postupovano tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod,
povrchovych vod, ovzdusi, zeminy nebo poskozeni jinych sloZek Zivotniho prostfedi. Odpady mohou
byt dale pfedany pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném znéni. Tuto skutecnost je plvodce povinen si ovéfit.

Ke kolaudaci stavby je nutno predlozit kompletni evidenci vSech odpad(i nebo jejich vyuZziti. Evidence
téchto odpadu bude zaroven soucasti hlaseni plvodce o produkci a nakladani s odpady za uplynuly
rok.

V pfipadé, Ze v ramci stavby dojde ke vzniku nebezpecénych odpadd, je plvodce odpadu (investor
nebo dodavatel stavby - dle vzajemné smlouvy) povinen pozadat mésto Kolin o udéleni souhlasu k
nakladani s veskerymi nebezpecnymi odpady pred zahdjenim stavebnich praci v ptipadé ze tento
souhlas nema.

Pokud pfti bouracich pracich vznikne odpad z betonu, stavebni suti, bednéni nebo oball od
stavebnich material(, bude odpad pfedan na skladku.

8 PRISTUPY NA STAVENISTE (VJEZDY A VYJEZDY)

PFistup na stavenisté je zajistén ze stavajicich mistnich komunikaci na sidlisti 1. maje.

9 POZADAVKY NA ZABEZPECENI OCHRANY STAVENISTE A JEHO
OKOL(

Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrZzeni nasledujicich zasad:

= staveniSté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné
1,8 m. PFi vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni
komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit.
Nahradni komunikace je nutno fadné vyznacit a osvétlit,

= uliniovych staveb nebo u stavenist popfipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze
kratkodobé prace, Ize ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespon z horni tyce
upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyce; s ohledem na
mistni a provozni podminky muZe toto ohrazeni byt nahrazeno zabranou podle pfilohy €. 3,
¢asti ITL, bodu 2. k tomuto nafizeni,
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Stavba: ,Oprava ucelovych komunikaci na sidlisti 1. maje“ TECHNICKA ZPRAVA - ZOV

= nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych
dlvodl ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpecnost provozu a osob zajisténa jinym
zpUsobem, napftiklad fizenim provozu nebo stfezenim,

= nepouZivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeci padu
fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy €. 3 ¢asti 111. bodu 2. k tomuto
natizeni nebo zasypany.

Zhotovitel urci zpUsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ihity
kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznaéen
bezpecnostni znackou) na viech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Nejsou-li poZadavky na zabezpeceni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené obsazeny v
projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby ndhradni komunikace a oploceni poptipadé ohrazeni
stavenisté na verejnych prostranstvich a verejné pristupnych komunikacich umoznovalo bezpecny
pohyb fyzickych osob s pohybovym postizenim jakoZ i se zrakovym postizenim.

Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznac¢eny dopravnimi znackami, provadéjicimi mistni
Upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpeénostni znackou na vsech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zatizeni technického vybaveni
provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto
vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje.

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpelny stav pracovist a dopravnich
komunikaci; pozadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni predpis.

Pfistup na jakoukoli plochu, ktera neni dostate¢né Unosn3, je povolen pouze, pokud je vhodnym
technickym zatizenim nebo jinymi prostredky zajisSténo bezpecné provedeni prace, popripadé
umoznén bezpecny pohyb po této plose.

Materidly, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi
ohrozit bezpeénost a zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostredni
blizkosti.

10 ZVLASTNI POZADAVKY NA PROVADENI STAVBY, KTERE
VYZADUJI BEZPECNOSTI OPATRENI

InZenyrské sité

Pfed zahajenim stavby je nutné nechat jejich spravci vytycit stavajici inzenyrské sité. Ve vyjadrenich
jednotlivych spravcll k existenci zafizeni v jejich spravé i k technickému feseni preloZek siti jsou
uvedeny poZadavky a podminky pro stavebni prace, které je nutno respektovat.

Stavba se nachazi v ochrannych pasmech vlastnik( inZzenyrskych siti. Tato jsou specifikovana ve
vyjadrenich jednotlivych spravcu.
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Stavba: ,Oprava ucelovych komunikaci na sidlisti 1. maje“ TECHNICKA ZPRAVA - ZOV

Dotéena ochranna pasma:
- ochranné pasmo energetickych zafizeni,
- ochranné pasmo vedeni kanalizace,
- ochranné pasmo vedeni vodovodu.
- ochranné pasmo sdélovacich zafizeni.

11 NAVRH RESEN{ DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY

Béhem stavby nedojde k dlouhodobému omezeni silni¢niho provozu.

12 STANOVENI PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI, PLAN BOZP

Obecné plati, Ze na stavbé budou dodrzovany veskeré platné bezpecnostni predpisy, vztahujici se na
charakter praci a ¢innosti na stavbé. Zvlasteé je tfeba dbat zvySené bezpecnosti pfi praci v ochrannych
pasmech inzenyrskych siti. Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuéeni, nebo alespon
zauceni v daném provozu. VSichni pracovnici pracujici na stavbé musi byt proskoleni v ramci
bezpecnosti prace a pravidelné doskolovani. Vybaveni ochrannymi pomUckami a prostfedky pro své
zaméstnance zajisti jednotlivi dodavatelé. Bude dodrzovana vyhlaska ¢. 178/2001 Sb. O ochrané
zdravi pfi praci.

P¥i provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb a dalsi platné
predpisy a vyhlasky.

V pripadé bézného Urazu bude Iékafska péce poskytnuta pfimo formou prvni pomoci na stavenisti.
Pro tyto ucely musi byt na stavbé u vedouciho, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném
misté, lékarnicka. Tézsi urazy budou po poskytnuti prvni pomoci osetreny v nejblizsim zdravotnickém
zafizeni.

Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyz to vyzaduiji klimatické podminky, fadné
osvétleno.

Musi byt viditelné vyvésen seznam dulezitych telefonnich stanic (Iékarska sluzba, hasici, plynarna,
voddrna, policie CR).

K provedeni rychlého a ucinného zasahu hasi¢ského sboru musi byt dodrzeno:

e Umoznén pristup ke spojovacim prostiedkiim, zabezpecena jejich provozuschopnost a
pouzitelnost pro tisfové volani.

e DodrZeny trvale volné prijezdné sirky 3 m k objektlm, nastupnim plocham pro pozarni
techniku a ke zdrojlim vody urcené k haseni pozar(.

e Byla zajisténa trvala pouZitelnost vnitfnich a vnéjsich zdsahovych cest ( napf. Pozarni vytahy,
pozarni Zebtiky) a trvale volny pfistup k zafizeni pro zasobovani pozarni vodou

e Byla oznaena rozvodna zafizeni elektrické energie, hlavni vypinace elektrického proudu,
uzaveéry vody, plynu, produktovod(, uzavéry rozvodl Ustfedniho topeni.

V Chocni, kvéten 2017 Vypracoval: Ing. Jan Ropek
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