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1 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

STAVBA: Oprava ucelovych komunikaci na sidlisti 1. maje
DRUH STAVBY: S0101-Ucelové komunikace
INVESTOR (STAVEBNIK): Mésto Rokytnice v Orlickych horach

nam. Jindficha Simka 3
517 61 Rokytnice v Orlickych horach

ZPRACOVATEL PROJEKTU: Laboro ateliér s.r.o.

Bj. Krawce 1130

565 01 Chocen

tel.: 775 977 606

e-mail: ropek@Iaboroatelier.cz

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Petr Valihrach

tel.:+420 732520 409
petr.valihrach@gmail.com

aut. inZzenyr pro dopravni stavby, ¢.a.1005532

KRAJ: Kralovéhradecky

OBEC S ROZSIRENOU PUSOBNOSTI: Rychnov nad Knéznou

POVERENY SU: Rokytnice v Orlickych horach

KATASTR: Rokytnice v Orlickych horach (741051)

PARCELNI{ CiSLA POZEMKU STAVBY: p. & 258/6 — ostatni plocha, ostatni komunikace;

vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
horach, namésti Jindficha Simka 3, 517 61
Rokytnice v Orlickych horach

p. €. 258/7 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
horach, namésti Jindficha Simka 3, 517 61
Rokytnice v Orlickych horach

p. €. 1012 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
hordch, namésti Jindficha Simka 3, 517 61
Rokytnice v Orlickych horach

p. & 258/1 — ostatni plocha, neplodnd pulda;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
hordch, namésti Jindficha Simka 3, 517 61
Rokytnice v Orlickych horach

o laboro
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POLOHA:

STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

SKLADBA DOKUMENTACE:

laboro

p. & 258/2 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
hordch, namésti Jindficha Simka 3, 517 61
Rokytnice v Orlickych horach

p. € 258/3 — ostatni plocha, sportovisté a
rekreaéni plocha; vlastnické pravo: Ceska
republika; PrisluSnost hospodafit s majetkem
statu: Statni pozemkovy drad, Husinecka
1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

p. ¢ 259 — ostatni plocha, manipulacni plocha;
vlastnické pravo: Ceskd republika; Pfislu$nost
hospodafit s majetkem statu: Statni pozemkovy
Urad, Husineckd 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

Intravilan
Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. ze dne 9. dubna
2008 o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb,

a dle Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci schvalenou MD-QOlI, ¢.j.
101/07-910-1PK/1 ze dne 29.1.2007, véetné
dodatku ¢.1

PRUVODNI ZPRAVA — DSP
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2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1 STRUCNY POPIS NAVRHU STAVBY, JEJI FUNKCE, VYZNAM A UMISTEN(

Stavba fesi rekonstrukci mistnich komunikaci ve mésté Rokytnice v Orlickych horach (intravilan obce),
na katastralnim Uzemi Rokytnice v Orlickych horach (741051). Umisténi stavby je dano polohou
rekonstruovanych mistnich komunikaci na sidlisti 1. maje

Stavba resi rekonstrukci dvou stavajicich mistnich komunikaci.

O obou komunikaci dojde k rekonstrukci krytovych vrstev a novému osazeni silni¢nich obrub.

2.2 PREDPOKLADANY PRUBEH VYSTAVBY

Predpokladané zahajeni stavebnich praci je v kvétnu 2018. Doba vystavby je odhadovéana na 3
mésicl. Pfredpokladané ukonceni stavebnich praci je v srpnu 2018.

Stavba neni délena na etapy, bude uvedena do provozu jako jeden celek.

2.3 VAZBY NA REGULACNI PLANY, UZEMNI PLAN, PRIPADNE UZEMNE PLANOVACI
INFORMACE A NA UZEMNI ROZHODNUTI, NEBO UZEMNI SOUHLAS VCETNE
PLNENIJEHO PODMINEK (JE-LI VYDAN)

Pro dané Uzemi je vydany platny Uzemni plan mésta. Uzemni plan mésta Rokytnice v Orlickych
horéach byl pofizen podle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim radu, ve znéni
pozdéjsich predpist (Stavebni zakon).

V feSeném Uzemi se nachdzeji nasledujici plochy s rozdilnym zplisobem vyuZziti:

m

0S

|

—
Hom Iﬂaboro
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Plochy bydleni - v bytovych domech (BH)

Jedna se o funkéni plochu se stavbami pro bydleni v bytovych domech o ¢tyf a vice bytech. Funkce
bydleni zde naprosto prevazuje, dopliikovymi funkcemi mlze byt zakladni vybavenost, rekreacni a
odpocinkové plochy, plochy zelené, plochy pro mistni a obsluznou dopravu. Vyskova hladina
zastavby - do 4 nadzemnich podlaZi.

PrevaZujici ucel vyuZiti (hlavni vyuZiti):
- stavby pro bydleni — bytové domy

Plipustné:

- plochy vetejnych prostranstvi

- stavby verejné infrastruktury

- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby obcéanského vybaveni kromé staveb pro sport
- stavby souvisejici technické infrastruktury

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepripustné:
- stavby pro sport
- stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani

- zemédélské stavby

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient miry vyuzZiti Uzemi — 0,4 (mira zastavéni Uzemi)

Plochy dopravni infrastruktury — silnicni (DS)

/silnice 2. a 3. tfidy, mistni a icelové komunikace, parkovisté, cyklotrasy/
PrevaZujici ucel vyuZiti (hlavni vyuZiti):

- silnice, mistni a Ucelové komunikace

Pripustné:

- parkovisté, autobusové zastavky
- plochy cyklistické a pési dopravy
- sité technického vybaveni

Nepfipustné:
- vystavba staveb pro bydleni, obcanské vybaveni, rekreaci, zemédélstvi, vyrobu a sklady

2.4 STRUCNA CHARAKTERISTIKA UZEM[ A JEHO DOSAVADNI VYUZITI
Stavenisté je tvoreno stavajici mistni komunikaci a pfilehlymi plochami na sidlisti 1. maje.
Komunikace slouzi pro obsluhu dané oblasti.

Zajmové uzemi leZi v intravildnu ve mésté Rokytnice v Orlickych horach na sidlisti 1. maje
v nadmofské vysce 585-589 m. n. m.

o laboro
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2.5 VLIV TECHNICKEHO RESENI STAVBY A JEJ/HO PROVOZU NA KRAJINU, ZDRAVI A
ZIVOTNI[ PROSTREDI

Stavba ani provoz na navrhované pozemni komunikaci nebude mit negativni dopad na zdravi ani na
Zivotni prostredi.

Pro minimalizaci negativnich ucinkd na Zivotni prostfedi slouZzi zejména tyto body navrhu:
- Upravou povrchu dojde ke snizeni hluénosti a vibracim na danych komunikaci
- stavba je vhodné doplnéna o zelené plochy a vzrostlou zelen.

- v co nejvétsi mozné mite jsou vyuzity stavajici zpevnéné plochy.

2.6 CELKOVY DOPAD STAVBY NA DOTCENE UZEMI A NAVRHOVANA OPATRENI:

Dopad stavby je spiSe pozitivni. Dojde k uspofadani stavajicich ploch komunikace a pfilehlé zelené.

Ostatni planované stavby v zajmovém Uzemi nebudou rekonstrukci komunikace dotceny.

3 PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

3.1 VYCET PODKLADU A PRUZKUMU POUZITYCH PRO VYPRACOVAN/
PROJEKTOVE DOKUMENTACE

a) DOKUMENTACE ZAMERU K ZADOSTI O VYDANI ROZHODNUTI O UMISTENi STAVBY NEBO K
OZNAMENI ZAMERU PRO ZISKANi UZEMNIHO SOUHLASU NEBO ROZHODNUTI O ZMENE
STAVBY;

Jedna se o stupen dokumentace DSP, nepredchazi jiné stupné dokumentace.

b) REGULACNI PLANY, UZEMNI PLAN, PRIPADNE UZEMNE PLANOVACI INFORMACE;
Uzemni pldn mésta Rokytnice v Orlickych horéch.

c) MAPOVE PODKLADY, ZAMERENT UZEM[ A DALSI GEODETICKE PODKLADY;
Zakladni mapa CR 1:10000.

Geodetické vyskové a polohové zaméreni Gzemi (Geodeticka kancelat, Ing. Dvorak, Tvardkova 1191,
562 01 Usti nad Orlici).

d) DOPRAVNI PRUZKUM (STUDIE, DOPRAVNI{ UDAJE);
Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden dopravni prizkum.

e) GEOTECHNICKY A HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM; ZAKLADN{ KOROZNI PRUZKUM
Udaje z databéze geologicky dokumentovanych objekt( (Ceska geologicka sluzba — Gtvar Geofond)

f) DIAGNOSTICKY PRUZKUM KONSTRUKCI:

Prohlidka na misté stavby vcetné pofrizeni fotodokumentace zajmového Uzemi a prilehlého terénu 18.
10. 2016.

o laboro
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Stavba: ,Oprava ucelovych komunikaci na sidli$ti 1. maje“ PRUVODNI ZPRAVA — DSP

g) HYDROMETEOROLOGICKE A HYDROLOGICKE UDAJE, PLAVEBNI PODMINKY, INUNDACE, KVALITA
VODY V RECIPIENTECH:;
Udaje z databéze geologicky dokumentovanych objekt( (Ceska geologicka sluiba — Gtvar Geofond)

h) KLIMATOLOGICKE UDAJE (PREVLADAJIC/ SMER VETRU, VYSKYT MLH A PR{ZEMNICH MRAZU,
EXTREMNI TEPLOTY VZDUCHU, INDEX MRAZU, SMOGOVE OBLASTI).
V misté stavby se nevyskytuji extrémni klimatologické vlivy.

i) STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM U STAVBY, KTERA JE KULTURNI PAMATKOU, JE V PAMATKOVE
REZERVACI NEBO V PAMATKOVE ZONE.
Stavba se nenachazi v historické ani pamatkové ¢asti mésta.

4 CLENENISTAVBY (JEDNOTLIVYCH CASTI STAVBY)

4.1 zPUSOB CISLOVANI A ZNACEN(

000 Objekty pfipravy stavenisté
100 Objekty pozemnich komunikaci (véetné propustka)
200 Mostni objekty a zdi

300 Vodohospodaiské objekty
400 Elektro a sdélovaci objekty
500 Objekty trubnich vedeni
600 Objekty podzemnich staveb
650 Objekty drah

700 Objekty pozemnich staveb
800 Objekty Upravy tuzemi

900 Volna rada objekt(

4.2 URCENIJEDNOTLIVYCH CASTISTAVBY

Stavba neni délena na vice ¢asti, bude provedena jako jeden celek.

4.3 CLENENISTAVBY NA CASTI STAVBY, NA STAVEBNI OBJEKTY A PROVOZNI
SOUBORY

SO 101 — Komunikace na sidlisti 1. maje

Uprava stdvajici silnice s pfilehlym prostorem.

o laboro
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Stavba: ,Oprava ucelovych komunikaci na sidli$ti 1. maje“ PRUVODNI ZPRAVA — DSP

5 PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1 VECNE A CASOVE VAZBY SOUVISEJICICH STAVEB JINYCH STAVEBN/{KU

Stavba nema pfimou ndvaznost na stavby jinych stavebnik(.

5.2 UVAZOVANY PRUBEH VYSTAVBY A ZAJISTENI JEJI PLYNULOSTI A
KOORDINOVANOSTI

Pro stavbu bude vybran odpovidajici dodavatel. Soucasti projektu je plan organizace vystavby, kde
jsou jednotlivé ndvaznosti a etapy rozepsany podrobné.

Pred zapocetim praci budou zjistény a vytyceny potrebné sité a budou zajistény dle pozadavkul jejich
spravcd, viz dokladova ¢ast dokumentace.

Na zavér budou provedeny prace rekultivace a ozelenéni stavby a vysadba stromu.

5.3 ZAJISTENI PRISTUPU NA STAVBU

PFistup na stavenisté je zajistén z mistnich komunikaci v sidlisti 1. maje.

5.4 DOPRAVN/ OMEZENI, OBJIZDKY A VYLUKY DOPRAVY

V dobé vystavby bude na danych mistnich komunikacich provoz omezen.

6 PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU (SPRAVCU)

6.1 SEZNAM ZNAMYCH NEBO PREDPOKLADANYCH PRAVNICKYCH A FYZICKYCH
OSOB, KTERE PREVEZMOU JEDNOTLIVE STAVEBN{ OBJEKTY A PROVOZN(
SOUBORY PO JEJICH DOKONCENI DO VLASTNICTVI NEBO JE BUDOU
SPRAVOVAT (PK, SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY, OPLOCENI APOD.).

Vlastnik mistnich komunikaci — Mésto Rokytnice v Orlickych horach
Spravce mistnich komunikaci - Mésto Rokytnice v Orlickych horach
Vlastnik vefejného osvétleni a verejné zelené — Mésto Rokytnice v Orlickych horach

Sprdvce vefejného osvétleni a verejné zelené — Mésto Rokytnice v Orlickych horach, technické sluzby

6.2 ZPUSOB UZIVANI JEDNOTLIVYCH OBJEKTU STAVBY

Objekt bude po zhotoveni pfedan jeho spravci. Spravce zajisti nasledné revize a fadnou udrzbu
objektu v souladu s jejich funkci. Objekt bude preveden do uzZivani po provedeni a dokladovani
prislusnych zkousek v souladu s pfislusSnymi TP. Dozor investora se zhotovitelem zajisti predavani dila
dle prislusnych TP. Objekt bude uzivan podle platnych predpist.

o laboro
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Stavba: ,Oprava ucelovych komunikaci na sidli$ti 1. maje“ PRUVODNI ZPRAVA — DSP

7 PREDAVANI( CASTI STAVBY DO UZIVANI

7.1 MOZNOSTI (NAVRH) POSTUPNEHO PREDAVANI CASTI STAVBY (USEK, OBJEKT)
DO UZIVANI(

Stavba bude preddna po zhotoveni jako celek.

7.2 ZDUVODNENI POTREB UZIVANI CASTI STAVBY PRED DOKONCENIM CELE
STAVBY

Pfeddani ¢asti komunikace pted dokoncenim celé stavby neni vzhledem k jejimu malému rozsahu
treba.

8 SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1 SOUHRNNY TECHNICKY POPIS UVEDE CELKOVY PROJEKTOVANY ROZSAH,
KAPACITNI UDAJE, ZAKLADN{ TECHNICKE PARAMETRY, ZAKLADNI DOPRAVNI,
DISPOZICNI, STAVEBN{ A TECHNOLOGICKE RESENI STAVBY, ZACLENEN(
STAVBY DOUZEMI, T). ZEJMENA VZTAH TRASY A KRAJINY, VLIV EXISTUJICI
DOPRAVN{ A TECHNICKE INFRASTRUKTURY NA STAVEBNE TECHNICKE RESEN{
STAVBY A ARCHITEKTONICKE RESENI EXPONOVANYCH OBJEKTU (PORTALY
TUNELU, VELKE MOSTY), RESEN{ SIRSICH VZTAHU A TECHNICKE DUSLEDKY
POZADAVKU PRAVNICH A TECHNICKYCH PREDPISU.

Stavba resi rekonstrukci dvou mistnich komunikaci na sidlisti 1. mdje.

8.2 TECHNICKY POPIS JEDNOTLIVYCH OBJEKTU A JEJICH SOUCASTI STANOVI
PRO:

(1) Pozemni komunikace:

a) vycet a oznaceni jednotlivych PK stavby;
Jedna se o rekonstrukci dvou mistnich komunikaci, prvni komunikace je rekonstruovana v celé délce
136.94 m, druha komunikace je rekonstruovdna v délce 158.90 m.

Obé komunikace bude nové navrzena v Sifce 3,0m.

Komunikace je navrZena s jednostrannym pfi¢nym sklonem 2,5%.

Sméroveé i vyskové se komunikace snazi kopirovat plvodni stav.

Odvodnéni je feSeno pomoci pricnych a podélnych sklonl déle do uli¢nich vpusti a do kanalizace.
Tvar zemniho télesa vychazi z jednoduchosti zakladovych podminek dané lokality a stavajiciho stavu.

Dojde k odkopavkam stavajicich vrstev a jejich vyméné

o laboro
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Stavba: ,Oprava ucelovych komunikaci na sidli$ti 1. maje“ PRUVODNI ZPRAVA — DSP

- zpevnéné plochy:

Konstrukce vozovky je navriena dle TP 170 ve skladbé:

Skladba vozovky:

Asfaltovy beton ACO11 50 mm CSN EN13108-1
Spojovaci postfik PS CSN 736129
R-material R-mat. 60 mm CSN EN13108-8
Infiltraéni postfik Pl CSN 736129
Celkem 110 mm

(2) Mostni objekty a zdi:
Bez mostni konstrukce.

(3) Odvodnéni pozemni komunikace

POVRCHOVE ODVODNEN(
Odvodnéni je feSeno pomoci pricného sklonu pres snizenou obrubu déle do zelené.

PODPOVRCHOVE ODVODNENI
Z dlivodu malého rozsahu stavby (rekonstrukce) neni feseno.

(4) Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou feseny

(5) Obsluzna zatizeni, vefejnd parkovisté, Unikové zény a protihlukové clony
Nejsou feseny.

(6) Vybaveni pozemnich komunikaci
Nejsou reseny.

(7) Objekty ostatnich skupin objekt(
Nejsou ostatni objekty.

9 VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

V Useku byla provedena vizudlni prohlidka s fotodokumentaci.

o laboro
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Stavba: ,Oprava ucelovych komunikaci na sidli$ti 1. maje“ PRUVODNI ZPRAVA — DSP

10 DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI,
ZATOPOVA UZEMI, KULTURNI PAMATKY

10.1 OCHRANNA PASMA
Pfedmétnd lokalita neni zafazena mezi pamatkové rezervace, pamatkové zény, zvlasté chrdnéné
Uzemi. Pfedmétnad lokalita se nachazi mimo pamatkova ochrannd pasma.

Stavba se nachazi v ochrannych pasmech vlastnik(l inZenyrskych siti. Tyto jsou specifikovana ve

vyjadrenich jednotlivych spravcu.

Dotéend ochranna pasma:

- ochranné pasmo energetickych zafizeni
o nadzemni vedeni NN

- ochranné pasmo sité elektronickych komunikaci
o opticky kabel
o metalicky kabel

- ochranné pasmo vedeni vodovodu
o vodovod

- ochranné pasmo kanalizace
o kanaliza¢ni stoka

Konkrétni pozadavky na ¢innosti v ochrannych pasmech viz p¥iloha D — DOKLADOVA CAST

10.1.1 VYZNAMNE KRAJINNE PRVKY
Nenachazi se.

10.1.2 KULTURNI PAMATKY
Nenachazi se.

11 ZASAH STAVBY DO UZEMI

Stavba z hlediska vlivl na Zivotni prostfedi neplisobi v Uzemi negativné.

V ramci stavby nebudou provadény zadné demolice pozemnich staveb.

Stavba probihd v souladu s Uzemnim planem mésta Rokytnice v Orlickych horach.

12 NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POTREBY

Zatizeni staveniSté potazmo stavby bude ziskavat elektricky proud pomoci diesel-agregatll. Stavba
bude zasobovana dovazenou vodou v plastovych barelech.

o laboro
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13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA
ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI

13.1 OVZDUSI, EMISE Z DOPRAVY

Dojde k prechodnému zvyseni prasnosti béhem vystavby zplsobené jizdou stavebni mechanizace po
nezpevnénych povrsich. Zhotovitel je povinen prasnost eliminovat na minimum a pfijmout opatfeni,
aby nevznikala napf. pouzitim kropicich voz( atd. K dalSim negativnim vlivim na ovzdusi béhem
vystavby nedojde.

Stavba jako takova nevyvola vyraznéjsi narlist dopravy, ma za nasledek pouze organizaci dopravy
stavajici, ktera se v lokalité jiz vyskytuje.

13.2 HLUK

Béhem vystavby dojde k narastu hladiny hluku vlivem stavebni ¢innosti. Zhotovitel je povinen hluk
eliminovat na minimum a pfijmout opatfeni, aby k zvySeni hlu¢nosti nedochazelo.

13.3 VODY (VLIV ZNECISTENYCH VOD NA VODNI TOKY A VODNI ZDROJE)

Pti stavbé nebude proveden zasah do reZimu podzemnich vod.

13.4 ODPADY

S veskerymi odpady, které v ramci stavby vzniknou, musi byt naklddano v souladu s ustavenimi
zakona 185/2001 Sb. o odpadech véetné souvisejicich vyhlasek. Z hlediska vlastniho procesu stavby
se jedna predevsim o vyfeseni a doloZeni zplsobu vyuZiti ¢i zneSkodnéni odpadd.

Odpady, které vzniknou, budou pfi vystavbé shromaidovany utfidéné dle jednotlivych druhd,
shromazdovaci mista a nadoby na odpady budou v souladu s vyhlagkou MzZP CR &. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladdni s odpady, v platném znéni. Odpady nesmi byt skladovany v blizkosti toku.
PFi nakladani s odpady musi byt postupovano tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod,
povrchovych vod, ovzdusi, zeminy nebo poskozeni jinych sloZek Zivotniho prostiedi. Odpady mohou
byt dale predany pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném znéni. Tuto skutec¢nost je plivodce povinen si ovéfit.

Ke kolaudaci stavby je nutno predlozit prislusSnému odboru Zivotniho prostredi, kompletni evidenci
vSech odpadu nebo jejich vyuziti. Evidence téchto odpad( bude zaroven soucdsti hlaseni plvodce o
produkci a nakladdni s odpady za uplynuly rok.

V pfipadé, Ze dojde v ramci stavby ke vzniku nebezpeénych odpad(, je plvodce odpadu (investor
nebo dodavatel stavby-dle vzajemné smlouvy) povinen pozadat ptislusny odbor Zivotniho prostiedi o
udéleni souhlasu k nakladani s veskerymi nebezpeénymi odpady pred zahdajenim stavebnich praci v
pfipadé Ze tento souhlas nema.

Pro zeminy ukladané na skladku bude provedena zkouska vyluhovatelnosti a celkovy obsah PCB.
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Stavba: ,Oprava ucelovych komunikaci na sidli$ti 1. maje“ PRUVODNI ZPRAVA — DSP

13.5 OCHRANA KRAJINY A PRIRODY

Realizaci stavby nebude dotcena Zadna chrdanéna krajinna oblast ani ndrodni park. Nebudou kaceny
stromy, ndletové dreviny ani kere.

13.6 OCHRANA ZPF A LESNICH POZEMKU

Stavbou nebudou dotcéeny pozemky s ornou pldou.

V prlibéhu stavby nedojde k trvalym zdborim lesnich pozemka.

13.7 OBYVATELSTVO

K prechodnému zhorseni Zivotniho prostfedi dojde v pribéhu stavby. Jedna se zejména o zvyseni
hluku a prasnosti v okoli silnice pfi stavebnich pracich.

13.8 OCHRANA ZDRAV| A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU PRI VYSTAVBE

Obecné plati, Ze na stavbé budou dodrzovany veskeré platné bezpecnostni predpisy, vztahujici se na
charakter praci a ¢innosti na stavbé (napf. vyhlaska ¢. 178/2001 Sb. o ochrané zdravi pfi praci,
narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, ...). Zvlasté je tfeba dbat zvysené bezpecnosti pfi praci v ochrannych pasmech
inZzenyrskych siti. Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuéeni, nebo zauceni v daném
provozu a oboru. Zaméstnavatel je povinen zajistit zaméstnanclm skoleni o pravnich a ostatnich
predpisech k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, které dopliuji jejich odborné
predpoklady a pozadavky pro vykon prace, které se tykaji jimi vykondvané prace a vztahuji se k
riziklim, s nimiZz mUZe prijit zaméstnanec do styku na pracovisti, na kterém je prace vykonavana, a
soustavné vyzadovat a kontrolovat jejich dodrzovani. Zaméstnavatel urci obsah a ¢etnost Skoleni o
pravnich a ostatnich predpisech k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zplsob ovérovani
znalosti zaméstnancl a vedeni dokumentace o provedeném Skoleni. VyZaduje-li to povaha rizika a
jeho zdvaiZnost, musi byt Skoleni pravidelné opakovano. Vybaveni ochrannymi pomickami a
prostiredky pro své zaméstnance zajisti jednotlivi dodavatelé.

V pripadé bézného Urazu bude lékarska péce poskytnuta pfimo formou prvni pomoci na stavenisti.
Pro tyto Ucely musi byt na stavbé u vedouciho, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném

vvvs

budou po poskytnuti prvni pomoci oSetfeny v nejblizsim zdravotnickém zaftizeni.

Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyZ to vyZaduji klimatické podminky, Fadné
osvétleno.

Na pracovisti musi byt viditelné vyvésen seznam dulezitych telefonnich stanic (Iékafska sluzba, hasici,
plynarna, vodarna, policie CR).

Pokud budou na stavenisti pldsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a pred
zahajenim praci na stavenisti bude zpracovan plan bezpecénosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti
tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. Zajisténi
bezpecnosti prace na stavenisti je pak povinnosti zhotovitele dila.
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14 OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

14.1 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Jedna se o jednoduchou stavbu. Vozovky jsou navrzeny s Zivotnosti dle TP170 tak, aby s poZadovanou
spolehlivosti odolaly zatizenim a vlivlim, jejichZz vyskyt lze béhem provadéni a uzivani ocekdvat a
pritom v prabéhu Zivotnosti konstrukce nedoslo k poskozeni nebo nepfipustnému pretvoreni stavby.

14.2 POZARNI ZABEZPECENI (UMOZNENI ZASAHU JEDNOTEK POZARN/ OCHRANY,
UNIKOVE CESTY PRO OSOBY APOD.)

Struény popis koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska predpokladdaného stavebniho feSeni a zplsobu
vyuziti stavby:

(1) reSeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpecného prostoru;
Stavba se nedotyka pozarné nebezpecnych prostord.

(2) feseni evakuace osob a zvifat;
Neni feseno.

(3) navrzeni zdroju pozarni vody, popfipadé jinych hasebnich latek;
Stdvajici vodovodni fad, nastupni plochy ani vnéjsi odbérna mista nejsou stavbou dotcéeny.

(4) vybaveni stavby vyhrazenymi pozérné bezpeénostnimi zafizenimi;
V posuzovaném objektu nejsou zfizeny vyhrazené druhy pozdrné bezpecénostnich zafizeni

(5) teSeni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku;
Posuzovany objekt je v pfimé blizkosti dvoupruhové asfaltové komunikace odpovidajici ¢l. 4.4.1. CSN
73 0833 umoziujici prijezd pozarnich vozidel.
Nastupni plochy ani zdsahové cesty se ve smyslu ¢l. 12.4. a 12.5. CSN 73 0802 nepozaduiji.
K provedeni rychlého a ucinného zasahu hasi¢ského sboru musi byt dodrzeno:

e Dodrzeny trvale volné prlijezdné Sitky 3 m k objektlim, nastupnim plocham pro pozarni
techniku a ke zdrojiim vody urcené k haseni pozar(.

e Byla zajisténa trvald poutzitelnost vnitfnich a vnéjsich zasahovych cest ( napt. Pozarni vytahy,
pozarni zebtiky) a trvale volny pfistup k zafizeni pro zdsobovani pozarni vodou

e Byla oznacena rozvodna zafizeni elektrické energie, hlavni vypinace elektrického proudu,
uzavéry vody, plynu, produktovod(, uzavéry rozvodl Ustfedniho topeni.

(6) zabezpeceni stavby ¢i Gzemi stavbou pozarni ochrany, pokud to odtvodriuji
pozadavky na zachranné a likvidacni prace nebo ochranu obyvatelstva.
Parametry stavby jsou navrzeny v souladu s prislusnymi normami a umoznuji prijezd poZarni a
zdravotni techniky. Ve vSsech mistech komunikace je zpevnéna vozovka min. 3,0 m a minimalni
prajezdni profil 3,5x4,1 m.
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14.3 OCHRANA ZDRAV[, ZDRAVYCH ZIVOTNICH PODMINEK A ZIVOTNIHO
PROSTREDI

Provoz stavby nema negativni vliv na Zivotni prostiedi, ochranu zdravi a zdravé Zivotni podminky.

Pozemni komunikace musi byt sprdvcem udrzovana v takové kvalité, aby nemohlo dojit ke zhorseni
vySe uvedeného, pfipadné se snazit svou Cinnosti o co nejmensi negativni dopad na vySe uvedené
(pravidelné cisténi, opravy, ...).

14.4 OCHRANA PROTI HLUKU

Specidlni ochrana proti hluku neni navrhovana. Pfi béZzném provozu komunikace nedojde ke zvyseni
hlukové zatéze na obyvatele.

14.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI(

Sama stavba zvlastni bezpecnostni rezim pfi uzivani nevyzaduje. BEhem provozu je nutno dodrZovat
zakon ¢. 361/2000 Sbh. o provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni a vyhlasku ¢. 30/2001
Sb. kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a dUprava a fizeni v platném
znéni.

14.6 USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA (HOSPODARNOST PROVOZU, USPORNE
TECHNOLOGIE PRI VYSTAVBE A UDRZBE APOD.)

Stavba pfi svém provozu nespotfebovava ani negeneruje energii a teplo. Pfi vystavbé budou pouzity
béiné technologie. Hlavni Usporou pti Udrzbé bude jeji pravidelnost a véasné odstrafovani
nedostatkd.

15 DALSI POZADAVKY

15.1 UZITNE VLASTNOSTI STAVBY (DOSTATECNA KAPACITA OBJEKTU, OBECNE
TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU A VYROBKY, SNADNA UDRZBA,
ZIVOTNOST APOD.)

Jedna se o jednoduchou stavbu. Konstrukce vozovky je navriena v souladu s TP 170 - Navrhovani
vozovek pozemnich komunikaci a CSN EN 13108-1 a7 8 tak, aby s pozadovanou spolehlivosti odolaly
zatizenim a vlivlim, jejichZ vyskyt Ize béhem provadéni a uzivani ocekavat.

Stavba je navrzena v souladu s CSN 73 61 01 a dal$imi pFislu$nymi normami a TP.

Pozadavky na udrzbu jednotlivych komunikaci a dalSich zpevnénych ploch vychazeji rovnéz z vyse
zminénych TP a CSN.

15.2 ZABEZPECENI PRISTUPU A UZIVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOQU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Stavba je v celém rozsahu navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
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Stavba: ,Oprava ucelovych komunikaci na sidli$ti 1. maje“ PRUVODNI ZPRAVA — DSP

15.3 OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
(POVODNE, AGRESIVNI PODZEMNI VODY, BLUDNE PROUDY, PODDOLOVANI A
POVETRNOSTNI VLIVY)

Stavba neni umisténa v zaplavovém uUzemi, proto nejsou navrhovana ochrannd opatfeni zamezujici
vlivu povodné na stavbu.

Stavbu sesuv pldy neohroZuje. Stavba nevyvold zemni sesuvy. Proto Zadna ochranna opatreni,
zamezujici vlivu sesuvl pldy nejsou navriena a nebudou realizovana.

Nepredpoklada se ohrozeni stavby agresivni podzemni vodou.

Stavba nema podzemni vodivé casti, které by byly ohroZzeny elektrochemickou korozi zplsobenou
bludnymi proudy. Ochranna opatfeni nejsou navrhovana.

Zajmové uzemi neni v poddolované oblasti. Zajmové tuzemi se nenachazi v oblasti s dlIni ¢innosti.

Stavba se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti. Namahani technickou seismicitou (trhacimi pracemi,
dopravou, primyslovou cinnosti, apod.) se v nejblizsich letech nepredpoklada. Konkrétni Upravy a
opatteni nejsou navrhovany.

Dokumentace pro stavebni povoleni nenahrazuje realiza¢ni dokumentaci stavby.

V Chocni, kvéten 2017 Vypracoval: Ing. Jan Ropek
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