Oprava fasady, vnitfnich omitek a stfechy
kaple sv. Anny, Rokytnice v Orlickych horach

B.SOUHRNNA ZPRAVA
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Oprava faséady, vnitinich omitek a stfechy
kaple sv. Anny, Rokytnice v Orlickych horach

B.1 Popis Gzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Kaple stoji na mirném navrsi nad sidlistém 1.maje v Rpkytnici v Orlickych horach. Vzhledem k okolni nové
zastavbé neni prilis viditelna.

Kaple stoji na pozemku p.C. 212, k.U. Rokytnice v Orlickych horach, pldorys kaple kopiruje hranice
pozemku. Pozemek p.€. 212 se nachazi v ploSe pozemku p.C. 819/1, k.U. Rokytnice v Orlickych horach. Oba
pozemky jsou ve vlastnictvi Mésta Rokytnice v Orlickych horach. Pres pozemek p.C. 819/1 vede pristupova
zpevnéna cesta z mistni asfaltové komunikace ke kapli. Pfistupova cesta a prostranstvi okolo kaple jsou
lemovany vzrostlymi stromy, na které bude pfi realizaci stavebnich praci (stavba leSeni, navazeni stavebniho
materialu) bran zretel. Stromy nebudou v zadném pripadé poskozeny.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumé a rozbord

Bylo provedeno vyskové a polohové zaméreni objektu kaple. Dale byla provedena prohlidka objektu
specialistou za Ucelem zjisténi aktualniho stavu stavajicich omitek a obnazeného zdiva, orientacniho priizkumu
vlhkosti, materialové skladby a adheze souvrstvi. Na zakladé zjisténych skutecnosti byl stanoven technologicky
postup a pouzité materiadly pti opravé fasady a vnitinich omitek kaple. Bez moznosti detailni obhlidky stavajici
stfesni krytiny a bednéni stfechy neni mozné stanovit stupen nutné opravy stfesni krytiny. Toto bude mozné
az po montazi leSeni. Vizualné je patrné, Ze stavajici plechova falcovana krytina a prkenné bednéni jsou
polozeny na plvodni dfevény Sindel. Projekt predpoklada demontaz krytiny, prkenného bednéni i plvodni
Sindelove krytiny a provedeni nove plechove falcované krytiny, tj. opravu stfechy v maximalnim rozsahu. Po
detailni obhlidce stfechy z leSeni bude stanoven rozsah opravy za UCasti zastupce investora, zastupce KPU a
projektanta.

c) Stavaijici ochranna a bezpecnostni pasma

Pozemek p.C. st. 212 a objekt kaple se nachazi v pamatkové zéné. Kaple je nemovitou kulturni pamatkou
a je zapsana v Ustfednim seznamu kulturnich paméatek Ceské republiky pod rejstfikovym Cislem 36805/6-
24009.

Dotcené Uzemi se nachazi v chranéné krajinné oblasti — zéna II. — 1IV..

Na pozemku p.¢. 212 a v pracovni zéné okolo objektu na pozemku p.¢. 819/1 se nenachazi zadné vedeni
inzenyrskych siti spravcd siti. Projektant upozorfiuje na to, ze severozapadné od kaple vede na sousednim
pozemku nadzemni vedeni VN do 35 kV, jehoZ ochranné pasmo zasahuje na p.p.¢. 819/1. Ochranné pasmo je
od fasady kaple ve vzdalenosti cca 5,3 m (viz.koordinacni situace).

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Redené Gizemi je mimo zaplavova nebo poddolovana tizemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi

Stavebni prace nebudou mit vliv na okolni stavby, pozemky ani na odtokové poméry v Gzemi.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin
Nejsou.

g) PoZzadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkd uréenych k plnéni
funkce lesa (docasné/trvalé)

Nejsou.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stévajici dopravni a technickou

infrastrukturu)
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Oprava faséady, vnitinich omitek a stfechy
kaple sv. Anny, Rokytnice v Orlickych horach

Kaple stoji na pozemku p.¢. 212, k.U. Rokytnice v Orlickych horach, pldorys kaple kopiruje hranice
pozemku. Pozemek p.C. 212 se nachazi v plose pozemku p.¢. 819/1, k.4. Rokytnice v Orlickych horach. Pres
pozemek p.¢. 819/1 vede pristupova zpevnéna cesta z mistni asfaltové komunikace ke kapli. Objekt kaple neni
napojen na privod pitné ani uZitkové vody, nema napojeni na mistni kanalizacni systém. Do kaple je
zhotovena pripojka NN zemnim kabelem. Projekt nefesi jiny zplisob napojeni na technickou a dopravni
infrastrukturu.

i) Vécné a Casové vazby stavby, podminuijici, vyvolané, souvisejici investice

Realizace opravy fasady, vnitfnich omitek a stfechy se predpoklada po vydani stavebniho povoleni a
vybéru dodavatele — v pribéhu roku 2018-2019. Doba trvani vyse uvedenych stavebnich praci se pfedpoklada
s ohledem na dodrZeni technologie stavebnich praci a s prihlédnutim na mistni klimatické podminky 12-18
mésicd.

Dodavatel — bude urcen na zakladé vybérového fizeni.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Kaple sv. Anny byla postavena Janem Karlem z Nostitz-Rieneck jako poutni kaple v baroknim stylu na
pamét’ velké nelrody a drahoty tehdejsi doby. O kazdorocni tradicni pouti sv. Anny 26. 7. se zde kona poutni
mSe. Mésto Rokytnice v Orlickych horach chce kapli vyuZivat jako misto pro setkani obCant pfi mimofadnych
spolecenskych udalostech.

Zastavéna plocha: 60,00 m2

Z toho na p.p.¢.212: 60,00 m2
Zastavénost pozemku p.¢.212: 100 %
Celkova uZitna plocha stavby: 33,93 m2
Pocet bytl: 0

Destové vody nejsou a nebudou feSeny okapovym systémem. Volné stékaji se stfechy okolo objektu
kaple. Zakladové zdivo bylo v roce 2017 opatfeno odvlhCovacim a odvétravacim systémem, ktery odvadi
pomoci drenazniho systému povrchové vody do vsakovaciho objektu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového usporadani

Stavebnimi opravami fasady a stfechy kaple nebudou poruseny zévazné regulativy UP Mésta Rokytnice
v Orlickych horach, nedojde k zasahu do kompozice prostorového usporadani. Jedna se opravy stavajiciho
objektu.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni

Stavebnimi opravami fasady, vnitfnich omitek a stfechy kaple nedojde k zasahu do kompozice tvarového
a barevného reseni fasady a stfechy objektu kaple.

Fasada objektu vykazuje lokalni poruchy soudrZnosti a pridrznosti omitkovych vrstev, predevsim na
tektonickych prvcich, které jsou pojaty jako hladké Stukové, na zakladni jadrové omitce. Zakladni plochy jsou
pojednany jako hrubé, stfikané omitky. VSechny plochy jsou opatfeny degradujicim natérem s mensim
podilem organickych pojiv s dobrou pfidrZznosti. Na vétSiné ploch je patrné silné, biologické napadeni mechy a
plisnémi, coz je dano blizkosti vegetace.
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Oprava faséady, vnitinich omitek a stfechy
kaple sv. Anny, Rokytnice v Orlickych horach

Pfed zahdjenim otloukani uvolnénych Casti vnéjSich omitek v Grovni nad soklem budou provedeny
Sablony plosného i prostorového Clenéni fasady. Sablony budou predany protokolarné investorovi. Podle
sejmutych Sablon budou provedeny opravy omitek.

Pro zachovani barevného feSeni fasady bude provedeno odborné sejmuti vzorku odstinu natéru zakladni
plochy fasady a Sambran. Pfed vlastni realizaci natéru opravené fasady budou provedeny fyzické vzorky
barevnych natérd, které budou konzultovany se zastupci KPU, zastupcem investora a projektantem.

Stavajici venkovni sokl byl opatfen cementovou maltou na cihelné prizdivce. Omitka soklu i cihelna
prizdivka byly mistné silné poskozeny. Pfi realizaci odvlhéeni a odvodnéni soklového zdiva v roce 2017 byla
soklova cihelna prizdivka odstranéna. Nové bude sokl opatfen piskovcovym zavéSenym deskovym obkladem,
ktery bude shora opatfen malou seSikmenou piskovcovou fimsou. Takto navrzeny obklad soklu bude proveden
tak, aby bylo zajiSténo odvétrani soklového zdiva pod obkladem.

Stavajici piskovcové osténi a prah vstupnich dvefi budou ocistény. Po ocisténi budou doplnény a
opraveny pripadné kaverny v kameni materidlem strukturalné i barevné odpovidajicim stavajicimu kameni.
Povrch piskovcového osténi i prahu bude opatien penetraci.

Stavajici piskovcovy okapovy chodnik vcetné predlozniho schodistového stupné budou opatrné
demontovany, ocistény a predany investorovi k uskladnéni pro moznost pouziti na jinych historickych
stavbach. Novy piskovcovy okapovy chodnik a predlozni schodistovy stupen budou provedeny nové jako
repliky pdvodnich prvkd. Projekt doporucuje pouZiti piskovce z blizké lokality.

V interiéru objektu byly v roce 2017 z dlvod{ degradace a silného vihkostniho zatizeni odstranény do
vySe cca 1,5 m omitkové vrstvy az na nosné zdivo, které je smiSené (kamen, cihla). Stavajici omitky pGsobi
vcelku kompaktnim dojmem, bez vétSich, viditelnych defektl, trhlin apod., a jsou opatfeny min. dvéma
vrstvami starSich natérd. Ty jsou velmi sprasujici, pravdépodobné klihové, tedy na vodorozpustné, organické
bazi. Pfi obnové odstranénych vnitfnich omitek bude zachovano prostorové, plosné i barevné feseni.
Prostorové a plosné feSeni bude provedeno dle stavajiciho provedeni.

Pro zachovani barevného feseni malby vnitfnich omitek bude provedeno odborné sejmuti vzorku odstinu
natéru zakladni plochy vnitfnich stén a Sambran. Pfed vlastni realizaci malby opravenych vnitfnich omitek
budou provedeny fyzické vzorky barevnych natér(l, které budou konzultovany se zastupci KPU, zastupcem
investora a projektantem.

Nova plechova falcovana stresni krytina bude provedena ve stejném clenéni a barevném provedeni, jako
stavajici stfesni krytina. Pfi oplechovani vézicky budou zachovany vsechny detaily oplechovani jednotlivych
prvkl konstrukce strechy, véZicky a stfechy vézicky. Projekt doporucuje provedeni z barevného ALU plechu
v kvalité pro falcovani, EN AW 3005 (AIMn1Mg0,5), H41, povrchova Uprava: predni strana opatfena
kompozitnim lakem P.10 nebo PP99 zadni strana opatfena prdsvitnym ochrannym lakem.

Stavajici drevéné vypiné otvorl (okna, dvefe) budou pfed zahajenim stavebnich praci vné i uvnitf
zakryty. Po dokonceni stavebnich praci a dikladném ocisténi bude provedena oprava natéru vné i uvnitf se
zachovanim barevnosti i technologie natéru.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vstupni dvefe do kaple neumoZziuji vstup osoby se ZTP. V prfipadé této potreby zajisti vedeni mésta
poskytnuti sluzby na pomoc osobé se ZTP.
Stavebni prace budou provedeny z certifikovanych materialG a vyrobkd.

B.2.5 Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni Fedeni

Kaple stoji na pozemku p.¢. 212, k.U. Rokytnice v Orlickych horach, pldorys kaple kopiruje hranice
pozemku. Pozemek p.¢. 212 se nachazi v ploSe pozemku p.¢. 819/1, k.U. Rokytnice v Orlickych horach. Pres
pozemek p.C. 819/1 vede pristupova zpevnéna cesta z mistni asfaltové komunikace ke kapli. Objekt kaple neni
napojen na privod pitné ani uZitkové vody, nema napojeni na mistni kanalizacni systém. Do kaple je
zhotovena pripojka NN zemnim kabelem. Projekt nefesi jiny zplsob napojeni na technickou a dopravni
infrastrukturu.
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Oprava faséady, vnitinich omitek a stfechy
kaple sv. Anny, Rokytnice v Orlickych horach

Zakladové pomeéry stavenisté, zavér
Jedna se stavajici objekt, zakladové poméry projekt neresi.

b) Konstrukéni a materialové reseni

Fasada objektu vykazuje lokalni poruchy soudrznosti a pridrznosti omitkovych vrstev, predevSim na
tektonickych prvcich, které jsou pojaty jako hladké Stukové, na zakladni jadrové omitce. Zakladni plochy jsou
pojednany jako hrubé, stfikané omitky. VSechny plochy jsou opatfeny degradujicim natérem s mensim
podilem organickych pojiv s dobrou pridrznosti. Na vétsiné ploch je patrné silné, biologické napadeni mechy a
plisnémi, coz je dano blizkosti vegetace.

Pfed zahajenim otloukani uvolnénych Casti vnéjsich omitek v urovni nad soklem budou provedeny Sablony
plosného i prostorového clenéni fasady. Sablony budou predany protokolarné investorovi. Podle sejmutych
Sablon budou provedeny opravy omitek.

Pro zachovani barevného feseni fasady bude provedeno odborné sejmuti vzorku odstinu natéru zakladni
plochy fasady a Sambran. Pred vlastni realizaci natéru opravené fasady budou provedeny fyzické vzorky
barevnych natérd, které budou konzultovany se zastupci KPU, zastupcem investora a projektantem.

Stavajici venkovni sokl byl opatfen cementovou maltou na cihelné pfizdivce. Omitka soklu i cihelna
prizdivka byly mistné silné poskozeny. P¥i realizaci odvlihéeni a odvodnéni soklového zdiva v roce 2017 byla
soklova cihelna prizdivka odstranéna. Nové bude sokl opatfen piskovcovym zavéSenym deskovym obkladem,
ktery bude shora opatfen malou seSikmenou piskovcovou fimsou. Takto navrzeny obklad soklu bude proveden
tak, aby bylo zajiSténo odvétrani soklového zdiva pod obkladem.

Stavajici piskovcové osténi a prah vstupnich dvefi budou ocistény. Po ocisténi budou doplnény a opraveny
pripadné kaverny v kameni materidlem strukturalné i barevné odpovidajicim stavajicimu kameni. Povrch
piskovcového osténi i prahu bude opatien penetraci.

Stavajici piskovcovy okapovy chodnik vcetné predlozniho schodistového stupné budou opatrné
demontovany, ocistény a predany investorovi k uskladnéni pro moznost pouziti na jinych historickych
stavbach. Novy piskovcovy okapovy chodnik a predlozni schodistovy stupen budou provedeny nové jako
repliky pvodnich prvk{. Projekt doporucuje pouZiti piskovce z blizké lokality.

V interiéru objektu byly v roce 2017 z dfvodd degradace a silného vihkostniho zatizeni odstranény do
vySe cca 1,5 m omitkové vrstvy az na nosné zdivo, které je smiSené (kamen, cihla). Stavajici omitky plsobi
vcelku kompaktnim dojmem, bez vétSich, viditelnych defekt(l, trhlin apod., a jsou opatfeny min. dvéma
vrstvami starSich natérd. Ty jsou velmi sprasujici, pravdépodobné klihové, tedy na vodorozpustné, organické
bazi. Pfi obnové odstranénych vnitfnich omitek bude zachovano prostorové, plosné i barevné feseni.
Prostorové a plosné feSeni bude provedeno dle stavajiciho provedeni.

Pro zachovani barevného feSeni malby vnitfnich omitek bude provedeno odborné sejmuti vzorku odstinu
natéru zakladni plochy vnitfnich stén a Sambran. Pfed vlastni realizaci malby opravenych vnitfnich omitek
budou provedeny fyzické vzorky barevnych natér(l, které budou konzultovany se zastupci KPU, zastupcem
investora a projektantem.

Nova plechova falcovana stresni krytina bude provedena ve stejném clenéni a barevném provedeni, jako
stavajici stfesni krytina. Pfi oplechovani vézicky budou zachovany vsechny detaily oplechovani jednotlivych
prvkl konstrukce strechy, véZicky a stfechy véZicky. Projekt doporucuje provedeni z barevného ALU plechu
v kvalité pro falcovani, EN AW 3005 (AIMniMg0,5), H41, povrchova Uprava: predni strana opatfena
kompozitnim lakem P.10 nebo PP99 zadni strana opatfena prdsvitnym ochrannym lakem.

Stavajici dfevéné vyplné otvord (okna, dvere) budou pfed zahajenim stavebnich praci vné i uvnitf zakryty.
Po dokonceni stavebnich praci a dlkladném ocisténi bude provedena oprava natéru vné i uvnitf se
zachovanim barevnosti i technologie natéru.

C) Mechanicka odolnost a stabilita

Jedna se o opravu fasady, vnitfnich omitek a vyménu stfesni krytiny bez zasahu do nosnych konstrukci.
Mechanicka odolnost a stabilita neni timto projektem FeSena.

B.2.6 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Reseni ochrany stavby pred vniknutim nepovolanych osob
Cely pozemek bude oplocen do¢asnym oplocenim. Vjezdova a vstupni brana bude uzamdcena.
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Oprava faséady, vnitinich omitek a stfechy
kaple sv. Anny, Rokytnice v Orlickych horach

B.2.7 Pozarné bezpectnostni reseni
Oprava fasady, vnitfnich omitek a vyména stfesni krytiny stavajiciho objektu nevyZaduje PBR.
B.2.8 Zasady hospodareni s energiemi

Tuto oblast projekt pro dany objekt neresi.

B.2.9 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavba nezplsobi ve svém okoli Zadné nadmérné negativni hygienické vlivy.

Stavba bude provedena odbornou stavebni firmou.

Plocha pozemku v majetku investora je pro stavebni prace charakteru oprav dostatecna. Lze na ni umistit
skladku potfebného materialu i mobilni stavebni burku jako sklad drobného materialu a Satnu pracovnikd.

Pri vystavbé bude zabezpecena Cistota okoli stavby a minimalizovano obtézovani okolni zastavby prachem
a hlukem.

Bude dodrZena nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina hluku, kterd je LAeq,p = 40 dB. Tato hodnota je
urcena v hodinach od 7:00 do 21:00. V dobé od 21:00 do 7:00 nebudou provadény zadné stavebni prace.

Béhem vystavby bude odpad vznikly ze stavebni cinnosti likvidovan dle zakona ¢. 185/2001 o odpadech. V
maximalni mozné mire bude odpad ttidén.

Pfi stavebnich pracich musi byt respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi
BOZP, které se tykaji projektovanych praci.

Zakonik prace ¢.262/2006 Sb .
S Ucinnosti od 1.1.2007 plati nasledujici predpisy:

Vyhlaska 601/2006 Sb., kterou se zruduje vyhldska Ceského GFadu bezpecnosti prace a Ceského
bafiského Gfadu €. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni
vyhlasky €. 363/2005 Sb., a vyhlaska . 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského (Ffadu bezpecnosti
prace a Ceského bariského Uradu ¢. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich.

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb, o blizSich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky, nebo do hloubky

Nafizeni vlady ¢.223/1988 Sb v UpIném znéni ¢ 193/1991 Sb

Nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb, o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Uraz{, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu.

Nafizeni vlady ¢.495/2001 Sb, kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostredkd a mycich, Cisticich a desinfekcnich prostfedkd

Narizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi praci, ve
znéni NV ¢. 523/2002 Sb. a NV ¢. 441/2004 Sb.,

Stavebni zakon €. 183/2006 Sb., ve znéni pozd&jSich predpisd a zakond,

Vyhlaska CUBP a CBU ¢. 324/90 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pri stavebnich

pracich vCetné souvisejicich norem, OTP neboli obecné technické pozadavky na vystavbu v obci.

Vyhlaska CUBP &. 48/ 1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi BOZP technickych
zarizeni, novelizovana vyhlaskou CUBP ¢.192/2005 Sb.

-Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele,

-Pfedpisy k zajisténi BOP provozovatele.

-a zakonem ¢. 114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny
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B.2.10 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Z4dna zvladtni opatieni nejsou pozadovéna.

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Tuto oblast projekt pro dany objekt nefesi.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Bludnymi proudy neni posuzovany objekt zasazen.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Uroveri ob&asné seizmicity je velice nizka a nemusi byt stavebnimi konstrukcemi specificky fesena.

d) Ochrana pred hlukem

Uroven hluku z vnéjéiho prostiedi je zde velice nizka. Pfilehlé komunikace jsou komunikace obsluzné
s minimalnim provozem.

e) Protipovodriova opatreni

Dotéené Casti pozemkl nejsou v zaplavovém Uzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Objekt kaple neni napojen na pfivod pitné ani uzitkové vody, nema napojeni na mistni kanalizacni systém.
Do kaple je zhotovena pripojka NN zemnim kabelem.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Projekt nefesi jiny zplisob napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu.

B.4 Dopravni reseni

a) Popis dopravniho reSeni

Kaple stoji na pozemku p.C. 212, k.U. Rokytnice v Orlickych horach, pldorys kaple kopiruje hranice
pozemku. Pozemek p.C. 212 se nachazi v ploSe pozemku p.¢. 819/1, k.U. Rokytnice v Orlickych horach. Pres
pozemek p.C. 819/1 vede pfistupova zpevnéna cesta z mistni asfaltové komunikace ke kapli.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Sit’ mistnich komunikaci je napojena na stavajici dopravni infrastrukturu.
¢) Doprava v klidu
Tuto oblast projekt pro dany objekt nefesi.

d) Pési a cyklistické stezky

Tuto oblast projekt pro dany objekt nefesi.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) Terénni Upravy
Po opravé okapového chodniku okolo kaple bude okolni terén srovnan a oset travinou.

b) PouZité vegetacni prvky

Nejsou feseny v ramci tohoto projektu.

c) Biotechnicka opatfeni

Tuto oblast projekt pro dany objekt nefesi.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pdda

Provadéni stavebnich praci neovlivni Zivotni prostredi nad miru obvyklou.

Reseni ochrany ovzdusi
Znecisténi ovzdusi oblasnym odjezdem a prijezdem osobnich automobild je zanedbatelné. Jiny zdroj
znecisténi ovzdusi se nevyskytuje.

Reseni ochrany proti hluku
Hluk z provozu kaple je zanedbatelny.

Reseni ochrany pFirody a krajiny, vodnich zdrojti a Iééebnych prament

Pro zajisténi ochrany pfirody a krajiny musi investor a vsichni z(Castnéni dodavatelé a subdodavatelé a
nasledné uzivatelé zajistit to, aby veskeré negativni Ucinky na Zivotni prostiedi jako jsou Skodlivé exhalace,
hluk, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani podzemnich vod i pozemnich komunikaci v okoli pfi bourani,
stavebnich pracich i nasledném provozu a bézném uzivani pokud mozno zcela eliminovali, nebo alespon
minimalizovali na limity, uvedené v pfislusnych predpisech. Pfedevsim z hlediska prasnosti pfi bourani musi
byt bourané konstrukce skrapény vodou, pribézné tfidény a nevyuZzitelné Casti ukladany na pristaveny
kontejner s naslednym odvozem na urcenou skladku. Veskery material pfi vystavbé ukladat s odbornou péci a
ochranou tak, aby nedosSlo ke znecisténi pozemku vlastniho i okolnich, ani spodnich vod. Nepalit obaly
materialu. Zamezit Ukaptim nebezpecnych latek a naplni z pouzivanych strojd a nastrojl. Udrzovat priibézné
poradek a Cistotu na stavenisti. DodrZovat urcenou pracovni dobu. Hlu¢nou ¢innost minimalizovat a brat ohled
na vhodnou denni dobu i s prestavkami na okoli stavby.

Reseni likvidace odpadi
Smésny odpad bude odkladan do stavajiciho odpadkového kosSe, obsah kose bude pravidelné odvazen do
k tomu urcenych mistnich odpadnich kontejner( a likvidovan odbornou firmou.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
ZivoCichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Pfes pozemek p.C. 819/1 vede pfistupova zpevnénd cesta z mistni asfaltové komunikace ke kapli.
Pristupova cesta a prostranstvi okolo kaple jsou lemovany vzrostlymi stromy, na které bude pti realizaci
stavebnich praci (stavba leSeni, navazeni stavebniho materidlu) bran zfetel. Stromy nebudou v Zadném
pripadé poskozeny.
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c) Vliv stavby na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000

Nebude dotceno.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Nebylo posuzovano.

e) Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist

Dotcéené Gzemi se nachazi v chranéné krajinné oblasti — zéna II. — IV..

Na pozemku p.C. 212 a v pracovni zoné okolo objektu na pozemku p.¢. 819/1 se nenachazi Zzadné vedeni
inZenyrskych siti spravcd siti. Projektant upozorfiuje na to, Ze severozapadné od kaple vede na sousednim
pozemku nadzemni vedeni VN do 35 kV, jehoz ochranné pasmo zasahuje na p.p.¢. 819/1. Ochranné pasmo je
od fasady kaple ve vzdalenosti cca 5,3 m (viz.koordinacni situace).

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba svym umisténim a Ucelem spliiuje poZadavky ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vyroby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pozemek stavenisté je mirné svaZzity, na jihovychodni strané navazuje na mistni zpevnénou komunikaci.
Ve stavajicim objektu je mozné napojeni na stavenistni odbér elektrické energie. Objekt neni napojen na
privod pitné ani uzitkové vody. Pro stavebni prace bude nutné zajistit dovoz vody.

b) Odvodnéni stavenisté

Dest'ové vody jsou volné svedeny do vsaku.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

K pfijezdu na stavenisté bude vyuzivana prilehlda komunikace na jihovychodni svétové strané.
El.nergie bude odebirana z rozvod{ uvniti objektu.
Po dobu vystavby bude k dispozici biologické WC.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavebni prace souvisejici se stavebnimi pracemi vySe uvedenymi jsou omezeny pouze na pozemek, ktery
je ve vlastnictvi Mésta Rokytnice v Orlickych horach.

Pfed zahajenim stavebnich praci vné objektu, bude dikladné provizorné zakryta stavajici piskovcova
dlazba a stérkovy zasyp z dlvodd zamezeni znecisténi stavebni suti. Stejné tak bude oSetfena piskovcova
dlazba a drevéné lavice v interiéru a to také pre zahdjenim stavebnich praci.

e) Ochrana okoli staveniSté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Pfi odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel dbat na jeji oCisténi pred vijezdem na verejné komunikace.
Dodavatel bude provadét kazdodenni tklid stavenisté.
Pozadavky na souvisejici asanace, demolice nebo kaceni dfevin nejsou.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé)
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Kratkodobé zabory budou v mistech kontaktu s vefejnym provozem vymezeny prenosnymi zabranami,
prechodnym dopravnim znacenim nebo jinym nalezitym zplisobem.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Pri likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, zejména se
upozorfiuje na nutnost vedeni evidence o nakladani s odpady podle § 39. Tato evidence bude predlozena pti
kolaudacnim fizeni. Specialni pozornost je tfeba vénovat vzniku nebezpecného odpadu, tj. vSéem materialdm,
které obsahuiji slozky uvedené v pfiloze 5 zakona, a dalSim jmenovitym typtim odpadd jako jsou oleje, maziva,
azbest apod.

Veskeré odpady vzniklé pfi stavebni Cinnosti musi byt tfidény a likvidovany v souladu s pfislusnymi
predpisy. Skladovani odpadu (stavebni suti) na meziskladkach na stavenisti musi byt zajisténo tak, aby
jednotlivé druhy odpadl byly skladovany oddélené a bylo zabranéno jejich roznaseni vétrem a preneseni
mimo obvod stavenisté, jakoZ i jejich splaveni destém do pldy.

h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace nejsou v projektu obsazeny.

Material, ktery se dodava v pytlich a ktery je tfeba chranit pfed Ucinky vlhkosti a ostatni drobny material
bude ulozen v uzamykatelném skladu na stavenisti. Zasobovani stavby materialem bude uzplsobeno velikosti
skladovacich prostor a zaroven organizovano tak, aby byl zajistén plynuly postup stavebnich praci.

i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi realizaci vSech Cinnosti na stavenisti bude postupovano s maximalini Setrnosti k Zivotnimu prostredi a
budou dodrzovany prislusné pravni predpisy. Jedna se zejména o zakon ¢. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi,
zakon ¢. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi, zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny a o nafizeni viady
¢. 9/2002 Sb., které stanovuje maximalni pozadavky na emise hluku stavebnich strojd.

Obecné je tfeba minimalizovat dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska Siteni hluku,
vibraci a prasnosti.

Pri likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb. o odpadech, zejména se
upozorfiuje na nutnost vedeni evidence o nakladani s odpady podle § 39. Tato evidence bude predlozena pfi
kolaudacnim fizeni. Specialni pozornost je tfeba vénovat vzniku nebezpe¢ného odpadu, tj. vSem materidliim,
které obsahuiji slozky uvedené v pfiloze 5 zakona, a dalSim jmenovitym typim odpadd jako jsou oleje, maziva,
azbest apod.

Doporucuje se omezit dobu provozu stavby na cCasové rozmezi maximalné 7-18 hodin. Pouzité
mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnymi predpisy.

Veskeré odpady vzniklé pfi stavebni Cinnosti musi byt tfidény a likvidovany v souladu s pfisluSnymi
predpisy. Skladovani odpadu (stavebni suti) na meziskladkach na stavenisti musi byt zajiSténo tak, aby
jednotlivé druhy odpadl byly skladovany oddélené a bylo zabranéno jejich roznaseni vétrem a preneseni
mimo obvod stavenisté, jakoz i jejich splaveni destém do pldy.

Pfi realizaci veSkerych praci museji byt pouzity takové technologické postupy, které omezi vznik zbytecné
prasnosti (pouzivani vodnich clon, odsavani apod.)

j) Zasady bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potifeby koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Zhotovitel (dodavatel) stavby povéfi vedenim realizace stavby stavbyvedouciho (osobu s ptislusnou
autorizaci podle zakona €. 360/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl). Tato osoba bude osobné pFitomna pfi
Ukonech a jednanich tykajicich se oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci. Pri téchto Ukonech
bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti a v souladu
s provadécimi predpisy k tomuto zakonu, zejména pfi vykopovych a montaznich pracich, pfi praci ve vyskach
apod.

Stavbyvedouci bude dohlizet na technicky stav vSech pouzivanych technickych zafizeni, zda tato zafizeni
jsou podrobena potfebnym revizim a zda je obsluhuji kvalifikovani pracovnici. Dale bude dohlizet nad
dodrzovanim odpovidajicich vySek skladek materiald a po dobu zhotovovani dila bude dohlizet na ochranu
materiald, vyrobk{ a celé stavby pfed poskozenim a zcizenim v souladu s dohodou ve smlouvé o dilo. y

Upozorfiuje se na obecna ustanoveni o bezpecnosti prace podle zakoniku prace — napf. CSN 050610, CSN
050630 a CSN 733050.
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VSichni zucastnéni pracovnici museji byt s potfebnymi predpisy seznameni pred zahajenim praci. P¥i praci
budou povinni pouZivat predepsané osobni ochranné pomdcky a vystroj.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Nebude dotceno.

[) Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
Nebude dotceno.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatteni
proti Gc¢inkdim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé)
Nebude dotceno.

n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Postup stavebnich praci je podrobné rozpracovan v technické zpravé ¢asti D1.

Realizace opravy fasady, vnitfnich omitek a stfechy se predpokladd po vydani stavebniho povoleni a
vybéru dodavatele — v pribehu roku 2018-2019. Doba trvani vyse uvedenych stavebnich praci se predpoklada
s ohledem na dodrzeni technologie stavebnich praci a s pfihlédnutim na mistni klimatické podminky 12-18
mésicd.

012/2017 Libuse Hrochova
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