Oprava faséady, vnitinich omitek a stfechy
kaple sv. Anny, Rokytnice v Orlickych horach

D.1 TECHNICKA ZPRAVA

Obsah:

1 UC@IOBFEKEU ...ttt ettt ettt et et e et e e et e ee et ee e et et et et et e et et en et eeeeneeean 2
2  Zasady architektonického, funkcniho, dispozi¢niho a vytvarného reseni a Feseni vegetacnich
uprav okoli objektu, vcetné reseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou
SChopnosti POhYbU @ OFENEACE ..o 2

2.1 ArchitektoniCKE @ VYLVArNE FESENI.......c.ciiuiiiiiitiiet ettt sttt e bbb e bt se st e b ese st s eneerns 3
2.2 FUNKENi @ dISPOZICNT FESENI.........ioiioiiiii 3
2.3 ReSeni vegetacnich Uprav oKOli ODJEKEU ..........ovuiiiiiiiiiiiiciii s 3
2.4  ReSeni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace ............cccocveevevieceecneennn, 3
3  Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy...................cc.ccoveieiiinennnn. 3
4 Technické a konstrukcni FESeni ODJEKU ...............c..oooiiiiiiiie e 3
B1 ZAKIAAY ...ttt e ettt e ettt e e r e 3
4.2 SVISIE KONSLIUKCE. .......oeieiceieeee ettt ettt ettt ettt e teete st et et e et e et e e beete e st et e etesteebeeteebeeseentestestesteeseeneens 3
4.3 L )Y PR SSPPERPTN 3
4.4 G310 1= T PP UOPPRURN 3
4.5 TEPEINE IZOIACE. ........couiiiiiiiiiiiicii 3
4.6 UPFaVY POVICHT ......ocviiiiictecte ettt ettt ettt ettt e et et be b et se e b et ese e b et ebe e b et ese et e b ene et et e st be et ese et b eneerns 3
4.7 OKN @ AVEFE.....eieieicee ettt ettt ettt ettt ettt ettt e te et e e aeett e st et e eteeteeteeneert et eteareareans 4-6
4.8 OPIECNOVANI......c.eiuiieiiite ettt ettt ettt ettt b et et b e bt b et re bt r e bt eRe b et ebeebe b ereebe et eneebe et ereebe s ereerens 6
4.9 VBEIANI. ..ottt ettt ettt et et et ettt et e te et e eteeteete e st et e eteeteebeeteeaeere et e teeteereereaaeans 7
L T = 1= S o1y = | = T SRS 7
L N (G- 0 =112 T PR 7
L A o o [ 1Yo T SRS 7
N N T VAV v 1o Y= o [ 7
5 Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplniotvorti .........................ccccoooeeinene. 7
6 ZPUiSOD ZaloZEeNi OBJEKLU .............c.ooviiiiiiice ettt st et s re et 7
7 Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostfedi a Feseni pfipadnych negativnich Gcinkdi ........ 7
8  DOPIAVIE FESENI.........coiiiiiiiiiiie ettt ettt et et e e e st e e te e beebeereeebeere et e ebeenteereereeareares 8
9  Ochrana objektu pied skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi, protiradonova opatieni ................. 8
10 Dodrzeni obecnych pozadavkii Nna Vystavbu........................oocooiiiiiiceeeee e 8

Technickd zprava Stranka 1z 8



Oprava faséady, vnitinich omitek a stfechy
kaple sv. Anny, Rokytnice v Orlickych horach

1 Uéel objektu

Kaple sv. Anny byla postavena Janem Karlem z Nostitz-Rieneck jako poutni kaple v baroknim stylu na
pamét’ velké nelrody a drahoty tehdejsi doby. O kazdorocni tradicni pouti sv. Anny 26. 7. se zde kona poutni
mse. Mésto Rokytnice v Orlickych horach chce kapli vyuzivat jako misto pro setkani ob¢and pfi mimoradnych
spolecenskych udalostech.

2 Zasady architektonického, funkcniho, dispozicniho a vytvarného reseni a reseni
vegetacnich uprav okoli objektu, véetné reseni pristupu a uzivani objektu osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

2.1 Architektonické a vytvarné reseni

Stavebnimi opravami fasady, vnitinich omitek a stfechy kaple nedojde k zasahu do kompozice tvarového a
barevného feseni fasady a stfechy objektu kaple.

Fasada objektu vykazuje lokalni poruchy soudrZznosti a pridrznosti omitkovych vrstev, predevsim na
tektonickych prvcich, které jsou pojaty jako hladké stukové, na zakladni jadrové omitce. Zakladni plochy jsou
pojednany jako hrubé, stfikané omitky. VSechny plochy jsou opatfeny degradujicim natérem s mensim
podilem organickych pojiv s dobrou pfidrznosti. Na vétSiné ploch je patrné silné, biologické napadeni mechy a
plisnémi, coz je dano blizkosti vegetace.

Pfed zahajenim otloukani uvolnénych Casti vnéjsich omitek v drovni nad soklem budou provedeny Sablony
plosného i prostorového clenéni fasady. Sablony budou predany protokolarné investorovi. Podle sejmutych
Sablon budou provedeny opravy omitek.

Pro zachovani barevného feSeni fasady bude provedeno odborné sejmuti vzorku odstinu natéru zakladni
plochy fasady a Sambran. Pred vlastni realizaci natéru opravené fasady budou provedeny fyzickeé vzorky
barevnych natér(, které budou konzultovany se zastupci KPU, zastupcem investora a projektantem.

Stavajici venkovni sokl byl opatfen cementovou maltou na cihelné pfizdivce. Omitka soklu i cihelna
prizdivka byly mistné silné poskozeny. Pfi realizaci odvlhéeni a odvodnéni soklového zdiva v roce 2017 byla
soklova cihelnd prizdivka odstranéna. Nové bude sokl opatfen piskovcovym zavéSenym deskovym obkladem,
ktery bude shora opatifen malou seSikmenou piskovcovou fimsou. Takto navrzeny obklad soklu bude proveden
tak, aby bylo zajisténo odvétrani soklového zdiva pod obkladem.

Stavajici piskovcové osténi a prah vstupnich dvefi budou ocistény. Po ocisténi budou dopinény a opraveny
pripadné kaverny v kameni materidlem strukturdlné i barevné odpovidajicim stavajicimu kameni. Povrch
piskovcového osténi i prahu bude opatien penetraci.

Stavajici piskovcovy okapovy chodnik vcéetné predlozniho schodistového stupné budou opatrné
demontovany, ocistény a predany investorovi k uskladnéni pro moznost pouziti na jinych historickych
stavbach. Novy piskovcovy okapovy chodnik a predlozni schodistovy stupen budou provedeny nové jako
repliky ptvodnich prvk{. Projekt doporucuje pouziti piskovce z blizké lokality.

V interiéru objektu byly v roce 2017 z dfivodd degradace a silného vihkostniho zatizeni odstranény do
vySe cca 1,5 m omitkové vrstvy az na nosné zdivo, které je smiSené (kamen, cihla). Stavajici omitky pUsobi
vcelku kompaktnim dojmem, bez vétsSich, viditelnych defektll, trhlin apod., a jsou opatfeny min. dvéma
vrstvami starSich natérl. Ty jsou velmi sprasujici, pravdépodobné klihové, tedy na vodorozpustné, organické
bazi. Pfi obnové odstranénych vnitfnich omitek bude zachovano prostorové, plosné i barevné FeSeni.
Prostorové a plo$né feSeni bude provedeno dle stavajiciho provedeni.

Pro zachovani barevného feSeni malby vnitfnich omitek bude provedeno odborné sejmuti vzorku odstinu
natéru zakladni plochy vnitfnich stén a Sambran. Pfed vlastni realizaci malby opravenych vnitfnich omitek
budou provedeny fyzické vzorky barevnych natérll, které budou konzultovany se zastupci KPU, zastupcem
investora a projektantem.

Nova plechova falcovana stresni krytina bude provedena ve stejném clenéni a barevném provedeni, jako
stavajici stiesni krytina. Pfi oplechovani vézicky budou zachovany vSechny detaily oplechovani jednotlivych
prvkl konstrukce stfechy, vézicky a stfechy vézicky. Projekt doporucuje provedeni z barevného ALU plechu
v kvalité pro falcovani, EN AW 3005 (AIMn1Mg0,5), H41, povrchova Uprava: predni strana opatfena
kompozitnim lakem P.10 nebo PP99 zadni strana opatrena prlsvitnym ochrannym lakem.

Stavajici dfevéné vypiné otvorl (okna, dvere) budou pred zahajenim stavebnich praci vné i uvniti zakryty.
Po dokonceni stavebnich praci a dikladném ocisténi bude provedena oprava natéru vné€ i uvnitf se
zachovanim barevnosti i technologie natéru.
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Oprava faséady, vnitinich omitek a stfechy
kaple sv. Anny, Rokytnice v Orlickych horach

2.2 Funkcni a dispozicni Feseni

Jedna se o osmibokou stavbu kaple se stfechou ve tvaru osmibokého dvojitého jehlanu s vézickou. Vnittni
dispozice je tvorena jednou mistnosti osmibokého pldorysu. Jedny vstupni dfevéné dvefe Usti pfimo do
volného prostoru, za dvefmi je osazena dvoukridlova ocelova mfiz. Vnitfni prostory jsou pfimo osvétleny a
vétrany Ctyfmi drevénymi okny, ktera jsou opatfena venkovnimi dfevénymi okenicemi.

2.3 Reseni pFistupu a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vstupni dvefe do kaple neumozniuji vstup osoby se ZTP, maji zvySeny piskovcovy prah. V pfipadé této
potreby zajisti vedeni mésta poskytnuti sluzby na pomoc osobé se ZTP.

3 Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy

Zastavéna plocha: 60,00 m2

Z toho na p.p.¢.212: 60,00 m2
Zastavénost pozemku p.¢.212: 100 %
Celkova uZitna plocha stavby: 33,93 m2
Pocet bytd: 0

4 Technické a konstrukcni reseni objektu

4.1 Zemni prace

Nevyskytuji se.

4.2 Svislé konstrukce

Nevyskytuji se.

4.3 Krov

Nevyskytuje se.

4.4 Krytina

Bez moznosti detailni obhlidky stavajici stfesni krytiny a bednéni stfechy neni mozné stanovit stupen
nutné opravy stfesni krytiny. Toto bude mozné az po montazi leSeni. Vizualné je patrné, Ze stavajici plechova
falcovana krytina a prkenné bednéni jsou poloZzeny na plivodni dfevény Sindel. Projekt pfedpokladad demontaz
krytiny, prkenného bednéni i plvodni Sindelové krytiny a provedeni nové plechové falcované krytiny, tj.
opravu stfechy v maximalnim rozsahu v¢.nového prkenného bednéni.

Nova plechova falcovana stresni krytina bude provedena ve stejném clenéni a barevném provedeni, jako
stavajici stfesni krytina. PFi oplechovani vézicky budou zachovany vsechny detaily oplechovani jednotlivych
prvkl konstrukce stfechy, véZicky a stfechy vézicky. Pfi provadéni plechové falcované stiesni krytiny bude
dodrzen technologicky postup a skladba jednotlivych vrstev stfesni krytiny dle daného typu dodavatele
plechové stfesni krytiny. Projekt doporucuje provedeni z barevného ALU plechu v kvalité pro falcovani, EN AW
3005 (AIMn1Mg0,5), H41, povrchova Uprava: predni strana opatfena kompozitnim lakem P.10 nebo PP99
zadni strana opatfena prlsvitnym ochrannym lakem.

_Po detailni obhlidce stfechy z leSeni bude stanoven rozsah opravy za (Casti zastupce investora, zastupce
KPU a projektanta.

4.5 Tepelné izolace
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Nevyskytuji se.

4.6 Upravy povrchii, podlahy

Fasada objektu vykazuje lokalni poruchy soudrznosti a pridrznosti omitkovych vrstev, predevsim na
tektonickych prvcich, které jsou pojaty jako hladké Stukové, na zakladni jadrové omitce. Zakladni plochy jsou
pojednany jako hrubé, stfikané omitky. VSechny plochy jsou opatfeny degradujicim natérem s mensim
podilem organickych pojiv s dobrou pridrznosti. Na vétsiné ploch je patrné silné, biologické napadeni mechy a
plisnémi, coz je dano blizkosti vegetace.

Pfed zahajenim otloukani uvolnénych Casti vnéjsich omitek v urovni nad soklem budou provedeny Sablony
plosného i prostorového clenéni fasady. Sablony budou predany protokolarné investorovi. Podle sejmutych
Sablon budou provedeny opravy omitek.

Pro zachovani barevného feSeni fasady bude provedeno odborné sejmuti vzorku odstinu natéru zakladni
plochy fasady a Sambran. Pfed vlastni realizaci natéru opravené fasady budou provedeny fyzické vzorky
barevnych natérd, které budou konzultovany se zastupci KPU, zastupcem investora a projektantem.

Pro opravu fasady projekt doporucuje nasledujici postup:

1. Provést dikladné mechanické ocisténi povrchl v kombinaci s omytim tlakovou vodou

2. Provést odstranéni vsech degradovanych &asti omitek v potfebném rozsahu a presahu za hranici
poskozeni

3. Na nejvice postizenych mistech biocidnim napadenim (mechy, plisné atp.) pouzit po vyschnuti
podkladt specializovany pfipravek k likvidaci téchto biocidd — likvidace zarodk{ v porech zdiva.

e Hotovy specialni Cistici prostfedek na vodni bazi s mikrobiocidnim Gcinkem k sanaci a Cisténi vnitinich i
venkovnich ploch napadenych fasami a plisnémi. Plsobi i preventivné proti novému vyskytu.

e Vodny roztok pro dezinfekci podkladu napadeného fasami, plisnémi a liSejniky. Neobsahuje reaktivni
chlor.

e PpH:6

e vzhled: Cird tekutina

e aplikace nefedéného pfipravku na postizena mista s naslednou reakéni dobou min. 12 hod.

4. Po celkovém ocisténi, sanaci biocidli a vyschnuti podkladl provést na potfebnych mistech zpevnéni
nosného zdiva a omitek napustemm pomou mineralniho, Cistého kfemicitanu (fixativu), ktery hloubkové
zpeviuje porézni, drolivé nebo sprasujici materialy, bez omezeni difuze
Jedna se o vodny roztok alkalického kfemicitanu - fixativ z Cistého tekutatu silikatu draselného
mineralni zpevnéni podkladl a snizeni savosti bez omezeni difuze
netvofi film
hodnota pH: cca 11,3
aplikace pfipravku fedéného vodou cca 1:1-2
doba potrebna pro chemickou reakci pred naslednymi aplikacemi novych materiald — min. 12 hod
Pro lokalni doplnéni jadrovych omitek pouzit vhodnou omitkovou smés - Cisté vapenna jadrova omitka
i pisku, bilého a vysoce hydraulického vapna
pevnost odpovida tfidé malty CS I-II resp. P I-II podle DIN V 18550
zrnitost: 0-3-8 mm
pevnost v tlaku: cca 0,8 — 5,0 N/mmz2, CS I-II
propustnost pro vodni paru p: mensi nez 11
nasakavost: W2
pozadovany minimalni podil slozek: hydraulické vapno min. 10-15%, hydroxid vapenaty min. 2,5-10%
V pripadé hruby'/ch struktur aplikovat tuto omitku potfebnym zplsobem
Pro lokalni pfe-pracovani novych jadrovych omitek, pro veskeré drobné opravy a sjednoceni podklad
na hladkych Stukovych plochach pouzit tenkovrstvou renovacni omitku na bazi vapna, bilého cementu s
organickymi pfisadami a armovacimi vlakny s plnivem 0-0,6mm

e Pojivova baze vapno a bily cement, s vapencovym kamenivem, lehkym plnivem a armovacimi viakny

e Pevnost v tlaku: 3,5 - 7,5 N/mmz2, CS III

e zpracovani standardné po smichani s vodou s naslednym prepracovanim dle pozadavku vysledného
vzhledu

e mozno aplikovat v rozmezi 1-10 mm v jednom technologickém kroku

e mozno provadét opravy modelaci zdobnych prvk{, bosazi atp.

7. Pro celoplosné sjednoceni podkladl pouZit jednoslozkovy zakladovy silikatovy podnatér s plnivem
0,5mm a armovacimi vlakny, kde pojivem je modifikovany kfemiCitan draselny a slouzi jako sjednocuijici

>

Q
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Q. -
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podnatér k vyrovnani vétsSich strukturalnich rozdill po lokalnich opravach omitek, prekryti vlasovych trhlin a
jako adhezni méstek pro aplikaci finalnich povrchovych Uprav.
ekologicky — neobsahuje Zadna organicka rozpoustédla
vysoce paropropustny a alkalicky y
difuzni ekvivalent tloustky vzduchové vrstvy: Sd 0,02 (dle CSN EN ISO 7783-2)
pHcca 11,4
velikost plniva / zrna: 0,5mm
moznost pigmentace absolutné svétlostalymi anorganickymi pigmenty
aplikace pomoci stétky

8. Jako finalni natér pouzit mineralni sol-silikatovou barvu bez titanové beIoby Jedna se o mineralni
barvu s kombinaci pojiv (krem|C|ty sol/gel a kremicitanu draselného) umoznujici kombinaci chemické a
fyzikalni vazby k podkladu a je urCena pro aplikaci na rozdilné typy podkladd, vcetné starych disp. natérd. Ta
se aplikuje vétSinou Stétkou nebo i valeckem a je fedéna specialnim mineralnim fedidlem.

e barva s kombinaci pojiv — kfemicity sol/gel a vodniho skla
neobsahuije titanovou bélobu
organicky podil: max. 5%
odolnost vsech slozek vici UV zareni
pouZiti vyhradné absolutné svétlostalych anorganickych pigment(
stalobarevnost: tfida Al (Fb kdd dle BFS)
pH: cca 11
stupen pronikani vodni pary: V ~ 2000 g/(m2 d)
difuzni ekvivalent tloustky vzduch. vrstvy: sd < 0,01 m podle DIN EN ISO 7783-2
propustnost pro vodu (24 h): w < 0,1 kg/(m2 . h0,5)
ekologicky'/ — neobsahuje rozpoustédla ani konzervacni prostiedky

9. Na ne]wce namahanych mistech fasady ostfikovou vodou, lezicim snéhem atp. jako jsou
neoplechované fimsy a zdobné prvky, okoli parapetti, nad fimsami, soklovou zénou atp. pouzit dvojnasobnou
skladbu specializovanych hydrofobizacnich pripravkd (tzv. neviditelné oplechovani), diky kterému velmi
vyrazné zvysime odolnost a prodlouzime Zivotnost nosnych, namahanych ¢asti fasad. Tato skladba sestava z
aplikace podnatérové hydrofobizace na bazi silanl — samotného natérového systému a poté vrchni bezbarvé
dopliikové hydrofobizace, odpuzujici vodu na bazi siloxanu.

Stavajici venkovni sokl byl opatfen cementovou maltou na cihelné pfizdivce. Omitka soklu i cihelna
prizdivka byly mistné silné poskozeny. Pfi realizaci odvlhéeni a odvodnéni soklového zdiva v roce 2017 byla
soklova cihelna prizdivka odstranéna. Nové bude sokl opatfen piskovcovym zavéSenym deskovym obkladem,
ktery bude shora opatfen malou seSikmenou piskovcovou fimsou. Takto navrzeny obklad soklu bude proveden
tak, aby bylo zajisténo odvétrani soklového zdiva pod obkladem.

Stavajici piskovcové osténi a prah vstupnich dvefi budou ocistény. Po oCisténi budou doplnény a opraveny
pripadné kaverny v kameni materidlem strukturdlné i barevné odpovidajicim stavajicimu kameni. Povrch
piskovcového osténi i prahu bude opatfen penetraci.

Stavajici piskovcovy okapovy chodnik véetné predlozniho schodistového stupné budou opatrné
demontovany, ocistény a predany investorovi k uskladnéni pro moznost pouziti na jinych historickych
stavbach. Novy piskovcovy okapovy chodnik a predlozni schodistovy stupen budou provedeny nové jako
repliky pdvodnich prvk{. Projekt doporucuje pouziti piskovce z blizké lokality.

Vnitini omitky. V interiéru objektu byly v roce 2017 z ddvodl degradace a silného vihkostniho zatizeni
odstranény do vySe cca 1,5 m omitkové vrstvy az na nosné zdivo, které je smiSené (kamen, cihla). Stavajici
omitky plsobi vcelku kompaktnim dojmem, bez vétsich, viditelnych defektd, trhlin apod., a jsou opatfeny min.
dvéma vrstvami starSich natérl. Ty jsou velmi sprasujici, pravdépodobné klihové, tedy na vodorozpustné,
organické bazi. Pfi obnové odstranénych vnitfnich omitek bude zachovano prostorové, plosné i barevné
feSeni. Prostorové a plosné feseni bude provedeno dle stavajiciho provedeni.

Pro zachovani barevného feSeni malby vnitfnich omitek bude provedeno odborné sejmuti vzorku odstinu
natéru zakladni plochy vnitfnich stén a Sambran. Pfed vlastni realizaci malby opravenych vnitfnich omitek
budou provedeny fyzické vzorky barevnych natérll, které budou konzultovany se zastupci KPU, zastupcem
investora a projektantem.

Pro opravu vnitfnich omitek projekt doporucuje nasledujici postup a pouziti materialG:
1. Ddkladné, Setrné ocisténi stavajicich podkladll — odstranéni starych, sprasujicich natérli — mechanické
- pomoci mékkych kartacl atp., vhodnym a ucinnym zplsobem pro tento typ starych natér je rovnéz Setrné
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navihéeni pomoci zmlzovate a nasledné ,odmyti" vrstev pomoci molitanové houby atp. s naslednym
mechanickym docisténim po vyschnuti

2. Po celkovém ocisténi a vyschnuti podkladd celoplosné provést zpevnéni nosného zdiva a omitek
napusténim pomoci mineralniho, Cistého kremicitanu (fixativu), ktery hloubkové zpeviiuje porézni, drolivé
nebo sprasujici materialy, bez omezeni difuze. Koncentrace/fedéni pripravku je obecné doporuceno cca 1:2 s
vodou.

e Jedna se o vodny roztok alkalického kfemicitanu - fixativ z Cistého tekutatu silikatu draselného
mineralni zpevnéni podkladd a sniZeni savosti bez omezeni difuze
netvori film
hodnota pH: cca 11,3
aplikace pripravku fedéného vodou cca 1:1-2
doba potFebné pro chemickou reakci pred nésledn)'Imi aplikacemi novych materiald — min. 12 hod

3. Pro nové dopliiované omitkové vrstvy v soklové zdné pouZit specializovanou jemnou omitku bez
hydrofobizace s obzvlasté dobrym transportem a regulaci vihkosti

e Omitkovd malta dle normy DIN EN 998-1. Sucha malta na vapeno-cementové bazi s mineralnimi
prisadami a specialnimi pridavnymi latkami vytvarejicimi pory.

e Urceno k obnové a rychlému vyschnuti zdi zatizenych vihkosti v oblastech, které nejsou zvétralé.
Obzvlast’ vhodné pro vihké sklepni prostory, po zatopach, v historickych, starych budovach atd.

e kregulaci vihkosti ve vihkych mistnostech jako prevence biologického napadeni
jedinecné chovani béhem vysychani z dlivodu specifické geometrie porl a extrémné vysoké difuzivity.
neomezeny vysoky kapilarni transport vody (neni hydrofobizovan)
diky vétsi odolnosti proti vihkosti je mozna vétsi aplikacni tloustka
zpracovatelny v jedné vrstvé
poréznost ztvrdlé malty: cca 45 %
pevnost v ohybu: cca 2,5 N/mm2
Pevnost v tlaku: 1,5 -5,0 N/mm2 (CS II)
Propustnost vodnich par y: cca 10
Kapilarni nasakavost: W0 (nestanoveno)
Granulometrie plniva 0-2 mm, 0-0,6 mm
Aplikace vrstvy cca 20 mm v jednom technologickém kroku
Pro celoploSnou povrchovou Upravu a sjednoceni podkladl, po dostatecném vyschnuti a karbonataci
nové doplnovanych omitek, pouzit jednoslozkovy zakladovy silikatovy natér s plnivem 0,5mm a armovacimi
vldkny, kde pojivem je modifikovany kiemicitan draselny a slouZi jako sjednocujici podnatér k vyrovnani
vétsich strukturalnich rozdill, prekryti vlasovych trhlin a jako adhezni mdstek pro aplikaci findlnich
povrchovych Uprav.

e Povrstvovaci, sjednocujici strukturalné odlisné podklady, vytvaii strukturu na hladkych podkladech

<A

e chemicka vazba s podkladem
e bez rozpoustédel, zmékcovadel, biocidd
e nehoflavy
e mineralné alkalicky, zabranuje rdstu plisni y
o difuzni ekvivalent tloustky vzduchové vrstvy: Sd 0,02 (dle CSN EN ISO 7783-2)
e aplikace 1x natér pomoci Stétky
5. Pro finalni povrchovou Upravu pouZit hotovou silikatovou jednoslozkovou barvu v potfebné barevnosti
e neobsahuje organicka rozpoustédla
e zasadity — pH cca 11, zabranuje rlstu plisni
e vysoka paropropustnost
e Organicky podil: < 5% 5
o Difuzni ekvivalent tloustky vzduchové vrstvy: sd < 0,01 m (dle CSN EN ISO 7783-2)
e Paropropustnost: V > 2000g/m2d
o Aplikace 2x natér v odstupu min. 12 hod. pomoci stétky nebo valecku
4.7 Okna a dvere

Stavajici drevéné vypiné otvorl (okna, dvefe) budou pred zahajenim stavebnich praci vné i uvniti zakryty.
Po dokonceni stavebnich praci a dikladném odcisténi bude provedena oprava natéru vné i uvnitf se
zachovanim barevnosti i technologie natéru. Stejné tak budou ocistény mfize za vchodovymi dvefmi a
provedena oprava natéru.
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4.8 Oplechovani

Nevyskytuje se.

4.9 Vétrani
Nevyskytuje se.
4.10 Elektroinstalace

Elektroinstalace nebude stavebnimi pracemi dotcena. V soucasné dobé jsou po otluceni omitek a soklové
prizdivky odhaleny plvodni nefunkcni rozvody. Do zahdjeni stavebnich praci dle vySe uvedeného investor
zajisti jejich demontaz.

4.11 Kanalizace

Nevyskytuje se.

4.12 Vodovod

Nevyskytuje se.

4.13 Vytapéni

Nevyskytuje se.

5 Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplini otvort

PD nefesi.

6 Zpisob zalozZeni objektu

PD nefesi.

N

Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi a Feseni pripadnych negativnich
cinkd

Pfi stavbé je nutno zabezpedit Cistotu okoli stavby, minimalizovat obtéZovani okolni obytné zastavby
prachem a hlukem.

Bude dodrzena nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina hluku, kterd je LAeq,p = 40 dB. Tato hodnota je
uréena v hodinach od 7:00 do 21:00. V dobé od 21:00 do 7:00 nebudou provadény zadné stavebni prace.

Béhem vystavby bude likvidovan odpad vznikly ze stavebni cinnosti likvidovan dle zakona a. 185/2001 o
odpadech. V maximalni mozné mifre bude odpad tfidén.

Béhem stavby bude nakladano s odpady dle par. 79 odst. 4 pism. B zak. 185/2001 Sb., a dle hlediska
ochrany pfirody a krajiny se bude stavba Fidit zak. ¢. 114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny.

Svou funk¢ni povahou stavby neni vznik negativnich G¢inkd na Zivotni prostfedi, spojeny s fadnym
uZivanim stavby, predpokladatelny.
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Reseni likvidace odpadii
Smésny odpad z provozu zpevnéné plochy bude odklddan do odpadkového kose, obsah kose bude
pravidelné odvazen do k tomu uréenych mistnich odpadnich kontejner( a likvidovan odbornou firmou.

8 Dopravni reseni

Kaple stoji na pozemku p.¢. 212, k.U. Rokytnice v Orlickych horach, pldorys kaple kopiruje hranice
pozemku. Pozemek p.€. 212 se nachazi v ploSe pozemku p.C. 819/1, k.. Rokytnice v Orlickych horach. Oba
pozemky jsou ve vlastnictvi Mésta Rokytnice v Orlickych horach. Pres pozemek p.C. 819/1 vede pristupova
zpevnéna cesta z mistni asfaltové komunikace ke kapli.

9 Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, protiradonova
opatreni
PD neresi.

10 Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Oprava fasady, vnitfnich omitek a stfechy budou provedeny v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu,
v plném rozsahu budou dodrZzeny podminky stanovisek dotéenych organi (viz. ¢ast E — Dokladova Cast).

012/2017 LibuSe Hrochova
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