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ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL TL. 60 mm ČSN   736131
 PÍSKOVÉ LOŽE L TL. 40 mm ČSN 736124-7
ŠTĚRKODRŤ           min. ŠDb TL. 200 mm ČSN 736126-1

CELKEM             TL. 300 mm
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ - D1;TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ - V
ASFALTOVÝ BETON    ACO 11 TL. 40 mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA  0,2-0,3 kg/m2 ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ   ACP 16+ TL. 60 mm ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA  0,6-1,5 kg/m2 ČSN 736129
ŠTĚRK ČÁSTEČNĚ VYPLNĚNÝ CEM. MALTOU ŠCM TL. 120 mm ČSN 736127-1
ŠTĚRKODRŤ    min. ŠDb TL. 200 mm ČSN 736126
CELKEM TL. 420 mm

SNÍŽENÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK
ABO 100/15/15
ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25-XF3

CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
ABO 100/25/10

ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25-XF3

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
ABO 100/25/15

ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25-XF3
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POŘ. ČÍSLO SOUPRAVA

VYPRACOVAL 

ZAK. ČÍSLO

NÁZEV OBJEKTU

C-SO 101

DATUM
FORMÁT
MĚŘÍTKO

NÁZEV PŘÍLOHY

NÁZEV STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT 

ING. JAN ROPEK

ING. PETR VALIHRACH

OBJEDNATEL STUPEŇ DOKUMENTACE

17001

DSP
ŘÍJEN 2017

Město Rokytnice v Orlických horách
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4.3VZOROVÝ ŘEZ
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SO 101 - KŘIŽOVATKA

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ U NÁDRAŽÍ,
ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
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