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1 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

STAVBA:

Revitalizace sidlisté U Nadrazi, Rokytnice
v Orlickych horach

DRUH STAVBY:
INVESTOR (STAVEBNIK):

ZPRACOVATEL PROJEKTU:

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

KRAJ:

OBEC S ROZSIRENOU PUSOBNOSTI:

POVERENY SU:

KATASTR:

PARCELNI CiSLA POZEMKU STAVBY:
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Pozemni komunikace a souvisejici objekty

Mésto Rokytnice v Orlickych horach
nam. JindFicha Simka 3
517 61 Rokytnice v Orlickych horach

Laboro ateliér s.r.o.

Bj. Krawce 1130

565 01 Chocen

tel.: 775 977 606

e-mail: ropek@Iaboroatelier.cz

Ing. Petr Valihrach

tel.: +420 732 520 409

e-mail: valihrach@laboroatelier.cz

aut. inZzenyr pro dopravni stavby, ¢ .a. 1005532

Kralovehradecky

Rychnov nad Knéznou

Rychnov nad KnéZnou

Rokytnice v Orlickych horach (741051)

p. € 953/1 — ostatni plocha, silnice; vlastnické
pravo: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti
1245/2, 50003 Hradec Kralové; hospodareni se
svéfenym  majetkem  kraje: Sprava silnic
Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska 59/23,
Placice, 50004 Hradec Kralové

p. & 953/6 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
hordch, namésti Jindficha Simka 3, 517 61
Rokytnice v Orlickych horach

p. €. 1006 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
hordch, namésti Jindficha Simka 3, 517 61
Rokytnice v Orlickych horach

p. €& 774/22 - ostatni plocha, ostatni
komunikace; vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v
Orlickych horach, namésti lJindficha Simka 3,
517 61 Rokytnice v Orlickych horach
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p. & 774/18 — zahrada; viastnické prdvo: Mésto
Rokytnice v Orlickych hordch, ndmésti Jindficha
Simka 3, 517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. & 774/37 — zahrada; viastnické prdvo: Mésto
Rokytnice v Orlickych hordch, namésti Jindficha
Simka 3, 517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. €. 1147 — ostatni plocha, jina plocha; viastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych hordch,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. €. 1148 — ostatni plocha, jina plocha; viastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych hordch,
nadmésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. & 774/6 — zahrada; vlastnické prdvo: Mésto
Rokytnice v Orlickych hordch, namésti Jindficha
Simka 3, 517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. € 774/1 — trvaly travni porost; vlastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. & 776/1 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
horach, nadmésti Jindficha Simka 3, 51761
Rokytnice v Orlickych horach

p. € 769/1 — trvaly travni porost, ostatni
komunikace; vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v
Orlickych horach, namésti Jindficha Simka 3,
517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. €& 774/33 — ostatni plocha, zelen; vlastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. & 774/23 - ostatni plocha, ostatni
komunikace; vlastnické prdavo: Mésto Rokytnice v
Orlickych horach, namésti Jindficha Simka 3,
517 61 Rokytnice v Orlickych horach
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p. & 774/32 — ostatni plocha, zelen; vlastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. & 774/24 - ostatni plocha, ostatni
komunikace; vlastnické prdavo: Mésto Rokytnice v
Orlickych horach, namésti Jindficha Simka 3,
517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. & 774/27 — ostatni plocha, zelen; viastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych hordch,
ndmésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. & 774/25 —  ostatni plocha, ostatni
komunikace; viastnické prdvo: Mésto Rokytnice v
Orlickych horach, namésti lJindficha Simka 3,
517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. & 774/28 — ostatni plocha, zelen; vlastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. & 774/43 - ostatni plocha, jina plocha;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
hordch, namésti lJindficha Simka 3, 51761
Rokytnice v Orlickych horach

p. €. 769/13 — ostatni plocha, manipulaéni plocha;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
horach, namésti Jindficha Simka 3, 51761
Rokytnice v Orlickych horach

p. €& 774/26 - ostatni plocha, ostatni
komunikace; vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v
Orlickych horach, namésti Jindficha Simka 3,
517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. €. 774/8 — ostatni plocha, zelen; vlastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. & 953/8 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
hordch, namésti lJindficha Simka 3, 51761
Rokytnice v Orlickych horach
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p. €. 774/13 — ostatni plocha, manipulaéni plocha;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
hordch, namésti lJindficha Simka 3, 51761
Rokytnice v Orlickych horach

p. & 1004/5 — ostatni plocha, zelen; vlastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. €& 774/39 — ostatni plocha, ostatni
komunikace; viastnické prdvo: Mésto Rokytnice v
Orlickych horach, namésti lJindficha Simka 3,
517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. & 1004/2 — ostatni plocha, zelen; viastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych hordch,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. & 1004/4 — ostatni plocha, zelen; vlastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. & 774/38 — ostatni plocha, zelen; vlastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. €. 774/36 — ostatni plocha, manipulaéni plocha;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
horach, namésti Jindficha Simka 3, 51761
Rokytnice v Orlickych horach

p. ¢. 88 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdavo: Mésto Rokytnice v Orlickych
horach, ndmésti Jindficha Simka 3, 517 61
Rokytnice v Orlickych horach

POLOHA: Intravilan
STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
SKLADBA DOKUMENTACE: Dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. ze dne 9. dubna

2008 o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb,

a dle Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci schvalenou MD-QOlI, ¢.j.
101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, vetné
dodatku ¢.1
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2 CHARAKTERISTIKA A CELKOVE USPORADANI STAVENISTE
VCETNE JEHO ODVODNENI

Resenym uzemim je sidli§té U NadraZi ve mésté Rokytnice v Orlickych horéch (intravilan), katastralni
Uzemi Rokytnice v Orlickych horach (741051). Toto sidli§té je vymezené ulicemi Skolni, U NadraZi a
5. kvétna (sil. 11/319).

Tomuto stupni dokumentace predchéazela Studie (ATELIER ARCHITEKTURY, SUDA — HORSKY, a.s.),
ktera ovérovala proveditelnost daného fteSeni. Dale predchazela dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti zpracovana spolecnosti (Laboro ateliér s.r.o0., Bj. Krawce 1130, 56501 Chocen).

Stavajici dopravni systém zUstdva zachovan, avsak dochazi k Gpravé usporadani krizovatek ulic
Skolni/U nadrazi a U NadraZi/5. kvétna. Dojde k obnové veskerych zpevnénych povrchd. Pfi severni
hrané patefni komunikace vznikne zeleny pas vystfidany parkovacim zalivem oddélujici chodnik od
vozovky. Vjizni ¢asti sidlisté budou pfijezdové cesty prodlouzeny a budou doplnény o zastfesena
kolmd parkovaci stani. V severni ¢asti sidlisté budou prijezdové komunikace doplnény o plochy pro
kolma, $ikma i podélna parkovaci stani. Prostor mezi ulicemi U nadraZi a Skolni umozni vystavbu
nového parkovisté. Dale vzniknou nové zpevnéné a nezpevnéné pési cesty s klidovymi prostory a
lavickami. Navrzeny jsou také posilovaci htisté pro dospélé a pristfesSky pro odpadové nadoby.
Zaftizeni stavenisté bude umisténo po dohodé na plochach v majetku obce.

Jedna se o novostavbu a ¢astecné rekonstrukci stavajicich ploch.

Stdvajici komunikace U N&adrazi bude v novém provedeni mistni komunikaci funkéni skupiny C
s typem usporadani MO2 v Sifce 6 m. V jejim pfidruzeném prostoru budou provedeny chodniky a
podélna parkovaci stani. Ptijezdové cesty k objektim budou provedeny v sifce 3,75 — 6 m v jejich
pridruzeném dopravnim prostoru budou provedeny chodniky, podélné, kolma i Sikma parkovaci
stani.

Dojde k upravé krizovatky v napojeni ulice U nadrazi na ulici 5. kvétna, kde vozovka bude zluzena na
6 m mezi obrubami, ¢imZ dojde ke zmenseni plochy kfizovatky. NaroZi stykové krizovatky bude
upraveno na polomér 9,0 m. V misté kfizovatky vznikne novy pfechod pro chodce.

Dale bude upraveno napojeni komunikace (ulici Skolni na ulici U N&drazi). Trasa ulice Skolni bude
upravena v podobé vloZeni smérového oblouku a napojeni na ulici u nddrazi pod pravym dhlem, ¢imz
vznikne nova stykova kfiZovatka s narozim o poloméru 9,0 m. V misté krizovatky vznikne prechod pro
chodce

Odvodnéni dopravniho prostoru je zajisténo ndvrhem nivelety a pricnych sklona, ktery svadi
destovou vodu do uliénich vpusti. Uli¢ni vpusti jsou svedeny do stavajici kanalizace. Uli¢ni vpust
budou odvodriovat maximalné 200 m?2. Poklopy kanalizaénich $achet budou pfizpisobena nové
obrusné vrstvé.

Pro lepsi hospodareni s destovou vodou jsou veskeré povrchy parkovacich stani provedeny z dlazeb
umoznujicich vsakovani. V oblasti nové vzniklého samostatného parkovisté budou navrzeny
podzemni vsakovaci objekty, do kterych bude svedena destova voda.

e |aboro



,Revitalizace sidli§té U Nadrazi, Rokytnice v Orlickych horach“ ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY-DSP

3 STANOVENi OBVODU STAVENISTE, JEHO ZDUVODNENI A
UDAJE O POZEMCICH STAVENISTE, VCETNE POZEMKU, KTERE
ZAJISTUJE STAVEBNIK/OBJEDNATEL

Rozsah stavenisté byl stanoven pfi zpracovani dokumentace pro Uzemni rozhodnuti, ktera byla
podkladem pro tuto projektovou dokumentaci. Stavebni prace budou probihat jak v mistech stavajici
vozovky, tak i v misté stavajicich zpevnénych ploch.

Zafizeni stavenisté a jeho umisténi je zaleZitosti zhotovitele.
Stavenisté je mozno zfidit pouze na pozemcich investora.

Stavenisté se nachdzi na pozemcich:

p. €. 953/1 — ostatni plocha, silnice

vlastnické prdvo: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245/2, 50003 Hradec Kralové
hospodareni se svéfenym majetkem kraje: Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska 59/23,
Placice, 50004 Hradec Kralové

p. €. 953/6 — ostatni plocha, ostatni komunikace
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach, ndmésti Jind¥icha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. €. 1006 — ostatni plocha, ostatni komunikace
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach, ndmésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice
v Orlickych horach

p. €. 774/22 — ostatni plocha, ostatni komunikace
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych hordch, ndmésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice
v Orlickych horach

p. €. 774/18 — zahrada
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach, ndmésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice
v Orlickych horach

p. €. 774/37 — zahrada
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych hordch, namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice
v Orlickych horach

p. €. 1147 — ostatni plocha, jina plocha
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych hordch, ndamésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice
v Orlickych horach

p. ¢. 1148 — ostatni plocha, jina plocha
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych hordch, ndamésti Jind¥icha Simka 3, 517 61 Rokytnice
v Orlickych horach

p. €. 774/6 — zahrada
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach, namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice
v Orlickych horach

p. €. 774/1 — trvaly travni porost
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach, ndmésti Jind¥icha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach
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p. €. 776/1 — ostatni plocha, ostatni komunikace
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
Orlickych horach

p. €. 769/1 — trvaly travni porost, ostatni komunikace
vlastnické prdavo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
Orlickych horach

p. €. 774/33 — ostatni plocha, zeler
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
Orlickych horach

p. €. 774/23 — ostatni plocha, ostatni komunikace
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
Orlickych horach

p. €. 774/32 — ostatni plocha, zelen
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
Orlickych horach

p. €. 774/24 — ostatni plocha, ostatni komunikace
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
Orlickych horach

p. €. 774/27 — ostatni plocha, zeler
vlastnické prdavo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
Orlickych horach

p. €. 774/25 — ostatni plocha, ostatni komunikace
vlastnické prdavo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
Orlickych horach

p. €. 774/28 — ostatni plocha, zeler
vlastnické prdavo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
Orlickych horach

p. €. 774/43 — ostatni plocha, jina plocha
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
Orlickych horach

p. €. 769/13 — ostatni plocha, manipulaéni plocha
vlastnické prdavo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
Orlickych horach

p. €. 774/26 — ostatni plocha, ostatni komunikace
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
Orlickych horach

p. €. 774/8 — ostatni plocha, zelen
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
Orlickych horach

p. €. 953/8 — ostatni plocha, ostatni komunikace
vlastnické pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
Orlickych horach
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p. €. 774/13 — ostatni plocha, manipulaéni plocha
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach, ndmésti Jind¥icha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. €. 1004/5 — ostatni plocha, zelen
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach, ndmésti Jind¥icha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. €. 774/39 — ostatni plocha, ostatni komunikace
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach, ndmésti Jind¥icha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. €. 1004/2 — ostatni plocha, zelen
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach, ndmésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. €. 1004/4 — ostatni plocha, zelen
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach, ndmésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. €. 774/38 — ostatni plocha, zelen
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach, namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. €. 774/36 — ostatni plocha, manipulaéni plocha
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach, ndmésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. €. 88 — ostatni plocha, ostatni komunikace
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach, ndmésti Jind¥icha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

4 ZASADY NAVRHU ZARIZENI STAVENISTE

Vzhledem k jednoduchosti stavby bude zafizeni stavenisté provedeno dle obecnych pozadavka.

Pro zafizeni stavenisté je vytipovdna plocha podél pfilehlé mistni komunikace, nebo zpevnéné plochy
ve mésté (dle dohody). Vzhledem k velikosti stavby jsou potifeby pro zatizeni stavenisté nenarocné.

Sohledem na charakter jsou v prostoru trvalého zdboru moZnosti pro mezideponie materialu.
VytéZeny materidl nevhodny k dalSimu pouZiti a vybourané hmoty budou ihned odvazZeny a uloZeny
na skladku. Zhotovitel musi dbat na to, aby nebyla znehodnocena ptipadna orna plda.

Materidl pouzitelny na zpétné vyuziti v ramci stavby bude uloZen na misté, které si zajisti zhotovitel.

5 NAVRH POSTUPU A PROVADENI( VYSTAVBY

V predstihu je tfeba ohlasit dotéenym organizacim a orgdnim statni spravy zahajeni stavby podle
pozadavk( uvedenych ve stavebnim povoleni.

Pro stavbu bude vybran odpovidajici dodavatel, ktery bude pruzné reagovat na rfeSeni konkrétnich
nenadalych situaci a bude Uzce spolupracovat sinvestorem, technickym dozorem a informovat
pfislusné dotéené organizace.

e |aboro
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Realizace stavby bude probihat na etapy v nasledujicich obecnych souslednostech:

e Zjisténi presné polohy inZenyrskych siti v blizkosti stavby

e Zafizeni stavenisté a vytyceni a oznaceni vykopovych praci

e Zahdjeni pfipravnych praci — kdceni stromu, odstranéni parezl, odhumusovani terénu

e QOdfrézovani stavajici vozovky, rozebrani dlazeb

e Provedeni odkopavky aZ na Uroven projektované zemni plané

o Vykopové prace, budovani trativod(

e Zfizeni spodni vrstvy ze Stérkodrti

e Zfizeni obrubnikd

e Zfizeni vrstvy ze Stérku ¢astecné vyplnény cementovou maltou

e Provedeni infiltraéniho postfiku, nasledné zfizeni vrstvy asfaltového betonu pro podkladni
vrstvy pomoci finiSeru

e Provedeni spojovaciho postfiku, nasledné zfizeni vrstvy asfaltového betonu pro obrusné
vrstvy pomoci finiSeru

e Dlazdéni parkovacich stani a chodnik

e (Osazeni stromU, ohumusovani terénu, oseti

e (QOdstranéni zafizeni stavenisté — dokoncovaci prace

Po celou dobu vystavby bude v Unosné mife omezeno zdsobovani a bude zajisténa zakladni
obsluha mistnich objekt(. Dale dojde k omezeni parkovani.

6 OBJEKTY, KTERE JE NUTNE UVEST SAMOSTATNE DO
PROVOZU (PREDCASNE UZIVANI)

Dokoncovaci prace mohou byt provadény za ¢astecnych uzavirek ¢i lokalnich omezeni provozu.

Stavba vzhledem k jejimu rozsahu bude preddana jako celek.

7 MOZNE NAPOJEN( NA ZDROJE (VODA, ELEKTRICKA ENERGIE,
PRIPADNE PLYN, TELEKOMUNIKACE)

Stavba bude zdsobovdna elektrickym proudem z benzinového agregatu. Stavba bude zdsobovana
dovaZenou vodou v plastovych barelech. Na stavbu budou dovaieny hotové smési a michaci
centrum nebude zfizovano.

8 MOZNOSTI NAKLADANIS ODPADY Z VYSTAVBY (JESTLIZE
NEN/ SAMOSTATNY PROJEKT NAKLADANI S ODPADY)

S veskerymi odpady, které v ramci stavby vzniknou, musi byt naklddano v souladu s ustanovenimi:

e z3kon 185/2001 Sb., Zdkon o odpadech
e vyhlaska 381/2001 Sb., Katalog odpadu

e |aboro
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e vyhlaska 382/2001 Sh., Podrobnosti o nakladani s odpady

Z hlediska vlastniho procesu stavby se jedna predevsim o vyreseni a doloZeni zplsobu vyuZiti Ci
zneSkodnéni odpad.

Odpady, které vzniknou, budou pfi vystavbé shromazdovany utfidéné, dle jednotlivych druh(.
Shromazidovaci mista a nadoby na odpady budou v souladu s vyhlagkou MzP CR ¢&. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. Odpady nesmi byt skladovany v blizkosti toku.
PFi nakladani s odpady musi byt postupovano tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod,
povrchovych vod, ovzdusi, zeminy nebo poskozeni jinych slozek Zivotniho prostfedi. Odpady mohou
byt dale predany pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném znéni. Tuto skuteénost je plvodce povinen si ovéfit.

Ke kolaudaci stavby je nutno predloZit kompletni evidenci vSech odpadl nebo jejich vyuZziti. Evidence
téchto odpadl bude zaroven soucasti hlaseni plvodce o produkci a nakladani s odpady za uplynuly
rok.

V pfipadé, Ze v ramci stavby dojde ke vzniku nebezpecnych odpadd, je plvodce odpadu (investor
nebo dodavatel stavby — dle vzajemné smlouvy) povinen poZzadat mésto Chocer o udéleni souhlasu k
nakladani s veskerymi nebezpeénymi odpady pred zahajenim stavebnich praci v pfipadé Ze tento
souhlas nema.

Pokud pfi bouracich pracich vznikne odpad z betonu, stavebni suti, bednéni nebo oball od
stavebnich material(i, bude odpad predan na skladku.

9 PRISTUPY NA STAVENISTE (VJEZDY A VYJEZDY)

PFistup je zaji$tén ze stdvajici ulice U NadraZi, Skolni a 5. kvétna (silnice 11/319).

Pfistup na stavenisté bude v pfipadné nutnosti opatifen dopravnim znacenim, ke kterému se pred
stavbou vyjadfi Policie CR a pfisluiny odbor dopravy.

10 POZADAVKY NA ZABEZPECENI OCHRANY STAVENISTE A JEHO
oKoLf

Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpecdeny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pti dodrzeni nasledujicich zasad:

= StaveniSté v zastavéném Uzemi nebude oploceno. Pfi vymezeni stavenisté se bere ohled na
souvisejici prilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a
provoz na nich co nejméné narusit. Nahradni komunikace je nutno fadné vyznacit a osvétlit.

= U liniovych staveb nebo u stavenist, poptipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze
kratkodobé prace, lze ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespori z horni tyce
upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyce; s ohledem na
mistni a provozni podminky muzZe toto ohrazeni byt nahrazeno zabranou.
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= Nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych
dlvodl ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpecnost provozu a osob zajisténa jinym
zpUsobem, napftiklad fizenim provozu nebo stfezenim.

= NepouZivané otvory, prohlubné, jdmy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeci padu
fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny, nebo zasypdany.

Zhotovitel urci zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za sniZzené viditelnosti, a stanovi [h{ty
kontrol tohoto zabezpeleni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpecnostni znackou) na vSech vstupech, a na pristupovych komunikacich, které k nim vedou.

Nejsou-li pozadavky na zabezpecleni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené obsaieny v
projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby ndhradni komunikace a oploceni, popfipadé ohrazeni
staveniSté na verejnych prostranstvich a vefejné pristupnych komunikacich umoznovalo bezpecny
pohyb fyzickych osob s pohybovym postizenim, jakoZ i se zrakovym postizenim.

Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami, provadéjicimi mistni
Upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpecnostni znackou na vSech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Pfed zahdjenim praci v ochrannych pdsmech vedeni, staveb nebo zatizeni technického vybaveni
provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto
vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje.

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpecny stav pracovist a dopravnich
komunikaci; pozadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni prfedpis.

Pfistup na jakoukoli plochu, kterd neni dostatecné Unosnd, je povolen pouze, pokud je vhodnym
technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky zajisténo bezpecné provedeni prdce, popfipadé
umoznén bezpecny pohyb po této plose.

Materidly, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pti dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi
ohrozit bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostfedni
blizkosti.

11 ZVLASTNI POZADAVKY NA PROVADENI STAVBY, KTERE
VYZADUJ[ BEZPECNOSTI OPATREN(

Zhotovitel bude béhem vystavby organizovat prace tak, aby byl vidy zajistén v pfipadé krajni nutnosti
provizorni prajezd vozidel integrovaného zachranného systému, napf. ponechavani najezdld a
moznosti rychlého odstranéni stavebni techniky, skladovani materidld na vhodnych mistech,
rozdéleni pracovisté na ¢asti atd.

V oblasti stavenisté se nachazeji budovy (budova Méstskych lazni, zastavba rodinnych domf).
V pripadé nutnosti provadéni praci, napf. vykopU v blizkosti zakladovych konstrukci ostatnich budov,
nesmi byt tyto naruSeny, podkopdany apod., v opaéném pripadé je zhotovitel povinen neprodlené
volat autorizovaného statika — tato skutecnost se oviem nepredpoklada.

InZenyrské sité
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Pfed zahajenim stavby je nutné nechat jejich spravci vytycit stavajici inZenyrské sité. Ve vyjadrenich
jednotlivych spravcll k existenci zafizeni v jejich spravé i k technickému feseni preloZek siti jsou
uvedeny pozadavky a podminky pro stavebni prace, které je nutno respektovat.

Dotéend ochranna pasma:
- ochranné pasmo pozemni komunikace 11/319
- ochranné pasmo teplovodni sité (CENTEP, spol. s. r. 0.)
- ochranné pasmo energetickych zafizeni
o Podzemnivedeni NN (CEZ)
o Nadzemni vedeni NN (CEZ)
o Nadzemni vedeni VN (CEZ)
- ochranné pasmo sité elektronickych komunikaci
o Opticky kabel (Cetin)
- ochranné pasmo vedeni vodovodu
o vodovod (Rokytnicka voda, s.r.0.)
- ochranné pasmo kanalizace
o jednotna kanalizace (Rokytnicka voda, s.r.0.)

Konkrétni pozadavky na &innosti v ochrannych pasmech viz. pfiloha D-DOKLADOVA CAST

12 NAVRH RESEN{ DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY

Béhem stavby nedojde k dlouhodobému omezeni silni¢niho provozu. Bude omezen provoz v ulici
U Nédrazi, Skolni a 5. kvétna (silnice 11/319).
Béhem vystavby musi byt zajiSténa obsluznost obytnych objektd v dané lokalité.

13 STANOVENI PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI(, PLAN BOZP

Obecné plati, Ze na stavbé budou dodrzovany veskeré platné bezpecnostni predpisy, vztahujici se na
charakter praci a ¢innosti na stavbé. Zvlasté je treba dbat zvySené bezpecnosti pfi préci v ochrannych
pasmech inZenyrskych siti. Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuceni, nebo alespon
zauceni v daném provozu. VSichni pracovnici pracujici na stavbé musi byt proskoleni v ramci
bezpecnosti prace a pravidelné doskolovani. Vybaveni ochrannymi pom(ickami a prostredky pro své
zaméstnance zajisti jednotlivi dodavatelé. Bude dodrZovana vyhlaska ¢. 178/2001 Sb. O ochrané
zdravi pfi praci.

PFi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a dalsi platné
predpisy a vyhlasky.

V pfipadé béZného Urazu bude lékarska péce poskytnuta pfimo formou prvni pomoci na stavenisti.
Pro tyto Ucely musi byt na stavbé u vedouciho, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném
misté, lékarnicka. TéZsi urazy budou po poskytnuti prvni pomoci oSetfeny v nejblizs§im zdravotnickém
zafizeni.

Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyZ to vyZaduji klimatické podminky, fadné
osvétleno.

Musi byt viditelné vyvésen seznam dulezitych telefonnich stanic (Iékatska sluzba, hasici, plynarna,
vodarna, policie CR).

K provedeni rychlého a ucinného zdsahu hasi¢ského sboru musi byt dodrzeno:
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UmozZnén pristup ke spojovacim prostiedkim, zabezpecena jejich provozuschopnost a
pouzitelnost pro tisfové volani.

DodrZeny trvale volné prijezdné sSitky 3,5 m k objektlm, nastupnim plochdm pro poZarni
techniku a ke zdrojiim vody urcené k haseni pozar(.

Byla zajisténa trvald pouzitelnost vnitinich a vnéjsich zdsahovych cest (napf. PoZzarni vytahy,
pozarni Zebtiky) a trvale volny pfistup k zafizeni pro zdsobovani pozarni vodou

Byla oznacena rozvodnd zafizeni elektrické energie, hlavni vypinace elektrického proudu,
uzaveéry vody, plynu, produktovod(, uzavéry rozvodl Ustfedniho topeni.

V Chocni, fijen 2017 Vypracoval: Ing. Jan Ropek
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