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1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

STAVBA: Revitalizace sídliště U Nádraží, Rokytnice 
v Orlických horách 

DRUH STAVBY: Pozemní komunikace a související objekty 

INVESTOR (STAVEBNÍK): Město Rokytnice v Orlických horách 
nám. Jindřicha Šimka 3 
517 61 Rokytnice v Orlických horách 

ZPRACOVATEL PROJEKTU:  Laboro ateliér s.r.o. 
Bj. Krawce 1130 
565 01 Choceň  
tel.: 775 977 606 

e-mail: ropek@laboroatelier.cz 

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Valihrach  
tel.:+420 732 520 409  
valihrach@laboroatelier.cz  
autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby – 
č. a. 1005532 

KRAJ: Královehradecký 

OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ: Rychnov nad Kněžnou 

POVĚŘENÝ SÚ: Rychnov nad Kněžnou 

KATASTR: Rokytnice v Orlických horách (741051) 

PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ STAVBY: p. č. 953/1 – ostatní plocha, silnice; vlastnické 
právo: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 
1245/2, 50003 Hradec Králové; hospodaření se 
svěřeným majetkem kraje: Správa silnic 
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 
Plačice, 50004 Hradec Králové 
 
p. č. 953/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace; 
vlastnické právo: Město Rokytnice v Orlických 
horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 
Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 1006 – ostatní plocha, ostatní komunikace; 
vlastnické právo: Město Rokytnice v Orlických 
horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 
Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 774/22 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace; vlastnické právo: Město Rokytnice v 
Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 
517 61 Rokytnice v Orlických horách 
 
 

mailto:valihrach@
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p. č. 774/18 – zahrada; vlastnické právo: Město 
Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha 
Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 774/37 – zahrada; vlastnické právo: Město 
Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha 
Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 1147 – ostatní plocha, jiná plocha; vlastnické 
právo: Město Rokytnice v Orlických horách, 
náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v 
Orlických horách 
 
p. č. 1148 – ostatní plocha, jiná plocha; vlastnické 
právo: Město Rokytnice v Orlických horách, 
náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v 
Orlických horách 
 
p. č. 774/6 – zahrada; vlastnické právo: Město 
Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha 
Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 774/1 – trvalý travní porost; vlastnické 
právo: Město Rokytnice v Orlických horách, 
náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v 
Orlických horách 
 
p. č. 776/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace; 
vlastnické právo: Město Rokytnice v Orlických 
horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 
Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 769/1 – trvalý travní porost, ostatní 
komunikace; vlastnické právo: Město Rokytnice v 
Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 
517 61 Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 774/33 – ostatní plocha, zeleň; vlastnické 
právo: Město Rokytnice v Orlických horách, 
náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v 
Orlických horách 
 
p. č. 774/23 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace; vlastnické právo: Město Rokytnice v 
Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 
517 61 Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 774/32 – ostatní plocha, zeleň; vlastnické 
právo: Město Rokytnice v Orlických horách, 
náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v 
Orlických horách 
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p. č. 774/24 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace; vlastnické právo: Město Rokytnice v 
Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 
517 61 Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 774/27 – ostatní plocha, zeleň; vlastnické 
právo: Město Rokytnice v Orlických horách, 
náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v 
Orlických horách 
 
p. č. 774/25 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace; vlastnické právo: Město Rokytnice v 
Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 
517 61 Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 774/28 – ostatní plocha, zeleň; vlastnické 
právo: Město Rokytnice v Orlických horách, 
náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v 
Orlických horách 
 
p. č. 774/43 – ostatní plocha, jiná plocha; 
vlastnické právo: Město Rokytnice v Orlických 
horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 
Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 769/13 – ostatní plocha, manipulační plocha; 
vlastnické právo: Město Rokytnice v Orlických 
horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 
Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 774/26 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace; vlastnické právo: Město Rokytnice v 
Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 
517 61 Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 774/8 – ostatní plocha, zeleň; vlastnické 
právo: Město Rokytnice v Orlických horách, 
náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v 
Orlických horách 
 
p. č. 953/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace; 
vlastnické právo: Město Rokytnice v Orlických 
horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 
Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 774/13 – ostatní plocha, manipulační plocha; 
vlastnické právo: Město Rokytnice v Orlických 
horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 
Rokytnice v Orlických horách 
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p. č. 1004/5 – ostatní plocha, zeleň; vlastnické 
právo: Město Rokytnice v Orlických horách, 
náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v 
Orlických horách 
 
p. č. 774/39 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace; vlastnické právo: Město Rokytnice v 
Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 
517 61 Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 1004/2 – ostatní plocha, zeleň; vlastnické 
právo: Město Rokytnice v Orlických horách, 
náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v 
Orlických horách 
 
p. č. 1004/4 – ostatní plocha, zeleň; vlastnické 
právo: Město Rokytnice v Orlických horách, 
náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v 
Orlických horách 
 
p. č. 774/38 – ostatní plocha, zeleň; vlastnické 
právo: Město Rokytnice v Orlických horách, 
náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v 
Orlických horách 
 
p. č. 774/36 – ostatní plocha, manipulační plocha; 
vlastnické právo: Město Rokytnice v Orlických 
horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 
Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 88 – ostatní plocha, ostatní komunikace; 
vlastnické právo: Město Rokytnice v Orlických 
horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 
Rokytnice v Orlických horách 

 POLOHA: Intravilán 
 

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

SKLADBA DOKUMENTACE: Dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 9. Dubna 
2008 o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, 
a dle Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválenou MD-OI, č.j. 
101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, včetně 
dodatku č.1 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1 STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE, VÝZNAM A UMÍSTĚNÍ 
Řešeným územím je sídliště U Nádraží ve městě Rokytnice v Orlických horách (intravilán), katastrální 

území Rokytnice v Orlických horách (741051).  Toto sídliště je vymezené ulicemi Školní, U Nádraží a 

5. května (sil. II/319).  

Tomuto stupni dokumentace předcházela Studie (ATELIER ARCHITEKTURY, ŠUDA – HORSKÝ, a.s.), 

která ověřovala proveditelnost daného řešení. Dále předcházela dokumentace pro územní 

rozhodnutí zpracovaná společností (Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 56501 Choceň). 

Stávající dopravní systém zůstává zachován, avšak dochází k úpravě uspořádání křižovatek ulic 

Školní/U nádraží a U Nádraží/5. května. Dojde k obnově veškerých zpevněných povrchů. Při severní 

hraně páteřní komunikace vznikne zelený pás vystřídaný parkovacím zálivem oddělující chodník od 

vozovky. V jižní části sídliště budou příjezdové cesty prodlouženy a budou doplněny o zastřešená 

kolmá parkovací stání. V severní části sídliště budou příjezdové komunikace doplněny o plochy pro 

kolmá, šikmá i podélná parkovací stání. Prostor mezi ulicemi U nádraží a Školní umožní výstavbu 

nového parkoviště. Dále vzniknou nové zpevněné a nezpevněné pěší cesty s klidovými prostory a 

lavičkami. Navrženy jsou také posilovací hřiště pro dospělé a přístřešky pro odpadové nádoby. 

Zařízení staveniště bude umístěno po dohodě na plochách v majetku obce. 

Jedná se o novostavbu a částečně rekonstrukci stávajících ploch.  

Stávající komunikace U Nádraží bude v novém provedení místní komunikací funkční skupiny C 

s typem uspořádání MO2 v šířce 6 m. V jejím přidruženém prostoru budou provedeny chodníky a 

podélná parkovací stání. Příjezdové cesty k objektům budou provedeny v šířce 3,75 – 6 m v jejich 

přidruženém dopravním prostoru budou provedeny chodníky, podélné, kolmá i šikmá parkovací 

stání. 

Dojde k úpravě křižovatky v napojení ulice U nádraží na ulici 5. května, kde vozovka bude zúžena na   

6 m mezi obrubami, čímž dojde ke zmenšení plochy křižovatky. Nároží stykové křižovatky bude 

upraveno na poloměr 9,0 m. V místě křižovatky vznikne nový přechod pro chodce. 

Dále bude upraveno napojení komunikace (ulici Školní na ulici U Nádraží). Trasa ulice Školní bude 

upravena v podobě vložení směrového oblouku a napojení na ulici u nádraží pod pravým úhlem, čímž 

vznikne nová styková křižovatka s nárožím o poloměru 9,0 m. V místě křižovatky vznikne přechod pro 

chodce 
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2.2 PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY 
Předpokládané zahájení stavebních prací je v březnu 2018. Doba výstavby je odhadována na 7 

měsíců. Předpokládané ukončení stavebních prací je v říjnu 2018. 

Stavba není dělena na etapy, bude uvedena do provozu jako jeden celek. 

2.3 VAZBY NA REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ PLÁN, PŘÍPADNĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

INFORMACE A NA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, NEBO ÚZEMNÍ SOUHLAS VČETNĚ 

PLNĚNÍ JEHO PODMÍNEK (JE-LI VYDÁN) 
Pro dané území je vydaný platný územní plán města. Územní plán města Rokytnice v Orlických 
horách byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (Stavební zákon). 

V řešeném území se nacházejí následující funkční plochy: 

Plochy bydlení - v bytových domech (BH)  
Jedná se o funkční plochu se stavbami pro bydlení v bytových domech o čtyř a více bytech. Funkce 
bydlení zde naprosto převažuje, doplňkovými funkcemi může být základní vybavenost, rekreační a 
odpočinkové plochy, plochy zeleně, plochy pro místní a obslužnou dopravu. Výšková hladina 
zástavby - do 4 nadzemních podlaží.  
 
Převažující účel využití (hlavní využití):  
- stavby pro bydlení – bytové domy  
 
Přípustné:  
- plochy veřejných prostranství  
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- stavby veřejné infrastruktury  

- stavby ubytovacích zařízení  

- stavby občanského vybavení kromě staveb pro sport  

- stavby související technické infrastruktury  

- stavby související dopravní infrastruktury  
 
Nepřípustné:  
- stavby pro sport  

- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování  

- zemědělské stavby  
 
Podmínky prostorového uspořádání:  
- koeficient míry využití území – 0,4 (míra zastavění území)  
 
Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI)  
Jsou určeny zejména pro umísťování staveb pro bydlení - rodinných domů o jednom nadzemním 
podlaží a podkroví. Stavby pro bydlení budou navrženy tak, aby nebylo třeba provádět dodatečná 
opatření k odstranění škodlivých vlivů ze silničního provozu na silničních komunikacích a na železnici.  
 
Převažující účel využití (hlavní využití):  
- stavby pro bydlení – rodinné domy  
 
Přípustné:  
- plochy veřejných prostranství  

- stavby ubytovacích zařízení  

- stavby pro rodinnou rekreaci  

- stavby občanského vybavení kromě staveb pro sport  

- stavby související technické infrastruktury  

- stavby související dopravní infrastruktury  
 
Podmíněně přípustné:  
- stavby v ochranném pásmu dráhy, pro které jsou stanovené hygienické limity  
 
Nepřípustné:  
- srubové domy  

- chaty  

- stavby pro sport  

- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování  

- zemědělské stavby  

- terénní úpravy pozemku ve vzdálenosti větší než 5 m od stavby, vyrovnání terénu, terénní zářezy a 
navyšování o více než 1 m na území CHKO  
 
Podmínky prostorového uspořádání:  
- koeficient míry využití území – 0,30 (míra zastavění území)  

- výšková hladina zástavby – jedno nadzemní podlaží s možností využití podkroví  
 
Plochy smíšené obytné – v centru města (SC)  
Jsou určeny pro umísťování staveb vybavenosti základní, vybavenosti celoměstského významu i 
staveb vybavenosti pro obsluhu přirozeného spádového území. Jsou zde stavby vybavenosti veřejné 
infrastruktury i komerčních staveb vybavenosti, je do ní zahrnut i areál zámku. Současně tato plocha 
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plní i funkci obytného území. Je třeba respektovat Městskou památkovou zónu Rokytnice v Orlických 
horách.  
 
Převažující účel využití (hlavní využití):  
- stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury  

- stavby občanského vybavení komerčního charakteru  

- plochy veřejných prostranství  

- stavby pro bydlení  
 
Přípustné:  
- stavby pro ubytování  

- stavby související dopravní infrastruktury  

- stavby související technické infrastruktury  
 
Nepřípustné:  
- srubové domy  

- chaty  

- stavby pro sport a rekreaci  

- zemědělské stavby  

- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování  

- terénní úpravy pozemku ve vzdálenosti větší než 5 m od stavby, vyrovnání terénu, terénní zářezy a 
navyšování o více než 1 m na území CHKO  

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou 
mez limity uvedené v příslušných předpisech  

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, 
skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety), 
dopravní terminály a centra dopravních služeb  
 
Podmínky prostorového uspořádání:  
- koeficient míry využití území – 0,8 (míra zastavění území)  

- výšková hladina zástavby – max. 2 nadzemní podlaží s možností  
 
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)  
Vymezují volné, veřejně přístupné plochy s převážně nestavebním využitím.  
 
Převažující účel využití (hlavní využití):  
- plochy zeleně s nestavebním využitím  
 
Přípustné – v zastavěném území a zastavitelných plochách mimo CHKO:  
- trvale zatravněné plochy  

- plochy parkových úprav  

- plochy dětských hřišť  

- plochy s pomníky, památníky, uměleckými díly  

- komunikace pro pěší a cyklisty  
 
Přípustné – v zastavitelných plochách na území CHKO:  
- trvale zatravněné plochy  

- výsadba místních druhů zeleně  
- komunikace pro pěší a cyklisty  

- účelové komunikace pro přístup na pozemky sousední plochy s rozdílným způsobem využití  
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Nepřípustné:  
- stavby pro rodinnou a hromadnou rekreaci  

- stavby pro bydlení  

- zemědělské stavby  
- stavby pro výrobu a skladování  
 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)  
/silnice 2. a 3. třídy, místní a účelové komunikace, parkoviště, cyklotrasy/  
 
Převažující účel využití (hlavní využití):  
- silnice, místní a účelové komunikace  
 
Přípustné:  
- parkoviště, autobusové zastávky  

- plochy cyklistické a pěší dopravy  

- sítě technického vybavení  
 
Nepřípustné:  
- výstavba staveb pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, zemědělství, výrobu a sklady  

 

 

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem města Rokytnice v Orlických horách a bylo 

pro ní vydáno územní rozhodnutí. 
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2.4 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A JEHO DOSAVADNÍ VYUŽITÍ 
Stavební pozemek je vymezen ul. U Nádraží a Školní ve městě Rokytnice v Orlických horách. Stavební 

úpravy složí k rekonstrukci stávajících zpevněních ploch dále k vybudovaní nových parkovacích plocha 

a komunikací pro pěší. V současnosti dochází k neuspořádanému parkovaní vozidel. 

Sídliště v ulici U nádraží leží v pravém svahu údolí Rokytenky, v nadmořské výšce 574 až 592 m, z 

širšího pohledu v geomorfologickém celku Podorlická pahorkatina, okrsku Žamberská pahorkatina a 

okrsku Rokytnická pahorkatina. 

2.5 VLIV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA KRAJINU, ZDRAVÍ A 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Stavba ani provoz na navrhované pozemní komunikaci nebude mít negativní dopad na zdraví ani na 

životní prostředí. 

Pro minimalizaci negativních účinků na životní prostředí slouží zejména tyto body návrhu: 

- pro lepší hospodaření s dešťovou vodou jsou povrchy parkovací stání provedeny z 

dlažeb umožňujících vsakování 

- stavba je vhodně doplněna o zelené plochy a vzrostlou zeleň 

- v co největší možné míře jsou využity stávající zpevněné plochy, které v současné 

době postrádají účel 

- stávající neorganizované parkování bude uspořádáno na plochách k tomu určených a 

přizpůsobených 

- zelené pásy v přidruženém dopravním prostoru se navrhuje provést jako mírně 

zasakovací průlehy, čímž vznikne zároveň prostor pro odtávaní odklizeného sněhu 

z komunikace v zimním období. 

2.6 CELKOVÝ DOPAD STAVBY NA DOTČENÉ ÚZEMÍ A NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 
Dopad stavby je spíše pozitivní. Dojde k uspořádání stávajících ploch komunikace a přilehlé zeleně. 

Stavba svým charakterem vytvoří základní předpoklad pro plnění cílů v podobě lepší integrace 

dopravní obslužnosti obce. 

3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

3.1  VÝČET PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ POUŽITÝCH PRO VYPRACOVÁNÍ 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

a) DOKUMENTACE ZÁMĚRU K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO K 

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRO ZÍSKÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU NEBO ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ 

STAVBY; 

Studie „Revitalizace sídliště U Nádraží, Rokytnice v Orlických horách“ (ATELIER ARCHITEKTURY, ŠUDA 

– HORSKÝ, a.s) 
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Dokumentace pro územní rozhodnutí „Revitalizace sídliště U Nádraží, Rokytnice v Orlických horách“  
zpracovaná společností (Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 56501 Choceň) 

b) REGULAČNÍ PLÁNY, ÚZEMNÍ PLÁN, PŘÍPADNĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE; 

Územní plán města Rokytnice v Orlických horách. 

c) MAPOVÉ PODKLADY, ZAMĚŘENÍ ÚZEMÍ A DALŠÍ GEODETICKÉ PODKLADY; 

Geodetické výškové a polohové zaměření přilehlého okolí (GMD spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01 

Ústí nad Orlicí) 

Rastrová základní mapa ČR 1:10 000. 

d) DOPRAVNÍ PRŮZKUM (STUDIE, DOPRAVNÍ ÚDAJE); 

Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden dopravní průzkum. 

e) GEOTECHNICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM; ZÁKLADNÍ KOROZNÍ PRŮZKUM 

Geotechnický a hydrogeologický průzkum území (RnDr. František Medřík, Posudky a průzkumy 

v inženýrské geologii, Na Hrádku 2580, 530 02 Pardubice). 

f) DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM KONSTRUKCÍ; 

Prohlídka na místě stavby včetně pořízení fotodokumentace zájmového území a přilehlého terénu. 

g) HYDROMETEOROLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ ÚDAJE, PLAVEBNÍ PODMÍNKY, INUNDACE, KVALITA 

VODY V RECIPIENTECH; 

Údaje z databáze geologicky dokumentovaných objektů (Česká geologická služba – útvar Geofond)  

h) KLIMATOLOGICKÉ ÚDAJE (PŘEVLÁDAJÍCÍ SMĚR VĚTRU, VÝSKYT MLH A PŘÍZEMNÍCH MRAZŮ, 

EXTRÉMNÍ TEPLOTY VZDUCHU, INDEX MRAZU, SMOGOVÉ OBLASTI). 

Mapy charakteristik klimatu (ČHMÚ, Na Šabatce 2050/17, Praha – Komořany) 

V místě stavby se nevyskytují extrémní klimatologické vlivy. 

i) STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM U STAVBY, KTERÁ JE KULTURNÍ PAMÁTKOU, JE V PAMÁTKOVÉ 

REZERVACI NEBO V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ. 

Stavba se nenachází v památkové časti města. 

4 ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) 

4.1  ZPŮSOB ČÍSLOVÁNÍ A ZNAČENÍ 
000  Objekty přípravy staveniště 

100  Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 

200  Mostní objekty a zdi 

300  Vodohospodářské objekty 

400  Elektro a sdělovací objekty 

500  Objekty trubních vedení 

600  Objekty podzemních staveb 
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650   Objekty drah 

700  Objekty pozemních staveb 

800  Objekty úpravy území 

900  Volná řada objektů 

4.2 URČENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY 
Stavba není dělená na více částí, bude provedena jako jeden celek.   

4.3 ČLENĚNÍ STAVBY NA ČÁSTI STAVBY, NA STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ 

SOUBORY 
SO 101 –Křižovatka 

Úprava stávajících křižovatek silnice II/319 a ulice U Nádraží a ulice Školní a U Nádraží 

Objekt navazuje na další objekty: 

SO 102 – Sídliště U Nádraží 

Rekonstrukce stávající ulice U Nádraží a reorganizace dopravního prostoru 

SO 401 – Veřejné osvětlení 

Objekt řeší rozvod veřejného osvětlení v dané lokalitě a specifikovaném rozsahu  

SO 701 – Přístřešek pro krytá odstavná stání  

Objekt řeší přístřešek pro kolmá parkovací stání automobilů 

SO 702 – Přístřešek pro odpadní nádoby 

Objekt řeší přístřešek plochy pro ukládání komunálního odpadu. 

SO 801 – Sadové úpravy 

Řeší plochy rekultivace a nové výsadby. 

5 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB JINÝCH STAVEBNÍKŮ 
Stavba nemá přímou návaznost na stavby jiných stavebníků. 

5.2 UVAŽOVANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY A ZAJIŠTĚNÍ JEJÍ PLYNULOSTI A 

KOORDINOVANOSTI 
Pro stavbu bude vybrán odpovídající dodavatel. Součástí projektu jsou zásady organizace výstavby, 

kde jsou jednotlivé návaznosti a etapy rozepsány podrobněji. 

5.3 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVBU 
Přístup je zajištěn ze stávající ulice U Nádraží, Školní a 5. května (silnice II/319). 
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5.4 DOPRAVNÍ OMEZENÍ, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY DOPRAVY 
V době výstavby bude omezen provoz v ulici U Nádraží a Školní. Více popsáno v „ZOV“. 

6 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ) 

6.1 SEZNAM ZNÁMÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH 

OSOB, KTERÉ PŘEVEZMOU JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ 

SOUBORY PO JEJICH UKONČENÍ DO VLASTNICTVÍ NEBO JE BUDOU 

SPRAVOVAT (PK, SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, OPLOCENÍ APOD.). 
Vlastník místní komunikace a přilehlých parkovacích ploch – Město Rokytnice v Orlických horách 

Správce místní komunikace a přilehlých parkovacích ploch – Město Rokytnice v Orlických horách 

Vlastník veřejného osvětlení a veřejné zeleně – Město Rokytnice v Orlických horách 

Správce veřejného osvětlení a veřejné zeleně – Město Rokytnice v Orlických horách, technické služby  

6.2 ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ STAVBY 
Objekt bude po zhotovení předán jeho správci. Správce zajistí následné revize a řádnou údržbu 

objektu v souladu s jejich funkcí. Objekt bude převeden do užívání po provedení a dokladování 

příslušných zkoušek v souladu s příslušnými TP. Dozor investora se zhotovitelem zajistí předávání díla 

dle příslušných TP. Objekt bude užíván podle platných předpisů. 

7 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

7.1 MOŽNOSTI (NÁVRH) POSTUPNÉHO PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVBY (ÚSEK, OBJEKT) 

DO UŽÍVÁNÍ 
Stavba bude předána po zhotovení jako celek. 

7.2 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEB UŽÍVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY PŘED DOKONČENÍM CELÉ 

STAVBY 
Předání částí komunikace před dokončením celé stavby není vzhledem k jejímu malému rozsahu 

třeba.  
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8 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS UVEDE CELKOVÝ PROJEKTOVANÝ ROZSAH, 

KAPACITNÍ ÚDAJE, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY, ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ, 

DISPOZIČNÍ, STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, ZAČLENĚNÍ 

STAVBY DO ÚZEMÍ, TJ.ZEJMÉNA VZTAH TRASY A KRAJINY, VLIV EXISTUJÍCÍ 

DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NA STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

STAVBY A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ EXPONOVANÝCH OBJEKTŮ (PORTÁLY 

TUNELŮ, VELKÉ MOSTY), ŘEŠENÍ ŠIRŠÍCH VZTAHŮ A TECHNICKÉ DŮSLEDKY 

POŽADAVKŮ PRÁVNÍCH A TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ. 
Jedná se o rekonstrukci stávajících ploch a z časti o novostavbu (parkoviště). 

Stávající komunikace U Nádraží bude v novém provedení místní komunikací funkční skupiny C 

s typem uspořádání MO2 v šířce 6m. V jejím přidruženém prostoru budou provedeny chodníky a 

podélná parkovací stání. Příjezdové cesty k objektům budou provedeny v šířce 3,75 – 6m v jejich 

přidruženém dopravním prostoru budou provedeny chodníky, podélné, kolmá i šikmá parkovací 

stání. 

Dojde k úpravě křižovatky v napojení ulice U nádraží na ulici 5. května, kde vozovka bude zúžena na 

6m mezi obrubami, čímž dojde ke zmenšení plochy křižovatky. Nároží stykové křižovatky bude 

upraveno na poloměr 9,0m. V místě křižovatky vznikne nový přechod pro chodce. 

Dále bude upraveno napojení komunikace (ulici Školní na ulici U Nádraží). Trasa ulice Školní bude 

upravena v podobě vložení směrového oblouku a napojení na ulici u nádraží pod pravým úhlem, čímž 

vznikne nová styková křižovatka s nárožím o poloměru 9,0m. V místě křižovatky vznikne přechod pro 

chodce 

8.2  TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ A JEJICH SOUČÁSTÍ STANOVÍ 

PRO: 

(1) Pozemní komunikace: 

a) výčet a označení jednotlivých PK stavby; 

SO 101 - Křižovatka 

Jedná se o novostavbu a částečně rekonstrukci stávajících ploch.  

Stávající dopravní systém zůstává zachován, avšak dochází k úpravě uspořádání křižovatek ulic 

Školní/U Nádraží a U Nádraží/5. května. Dojde k obnově veškerých zpevněných povrchů. Při severní 

hraně páteřní komunikace vznikne zelený pás vystřídaný parkovacím zálivem oddělující chodník od 

vozovky. Dále vzniknou nové zpevněné a nezpevněné pěší cesty s klidovými prostory a lavičkami. 

Zařízení staveniště bude umístěno po dohodě na plochách v majetku obce. 

Stávající komunikace U Nádraží bude v novém provedení místní komunikací funkční skupiny C 

s typem uspořádání MO2 v šířce 6 m. Rekonstrukce ulice U Nádraží bude navržena ve staničení km 
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0,000 00 – 0,062 00. V jejím přidruženém prostoru budou provedeny chodníky a podélná parkovací 

stání.  

Dojde k úpravě křižovatky v napojení ulice U nádraží na ulici 5. května, kde vozovka bude zúžena na   

6 m mezi obrubami, čímž dojde ke zmenšení plochy křižovatky. Nároží stykové křižovatky bude 

upraveno na poloměr 9,0m. V místě křižovatky vznikne nový přechod pro chodce. 

Dále bude upraveno napojení komunikace (ulici Školní na ulici U Nádraží). Trasa ulice Školní bude 

upravena v podobě vložení směrového oblouku a napojení na ulici u nádraží pod pravým úhlem, čímž 

vznikne nová styková křižovatka s nárožím o poloměru 9,0 m. V místě křižovatky vznikne přechod pro 

chodce 

Směrové i výškové vedení trasy je dáno stávajícím stavem v ulici Hliníky a Blahoslavova. K takto 

navržené trase jsou prostorově napojeny ostatní komunikace. Příční sklon je navržen střechovitý 2,5 

%. 

Návrhová rychlost komunikace je 30 km/h.  

Minimální šíře chodníku ve všech místech dopravního terminálu je 2,0 m. 

Podélná parkovací stání jsou navržené v šířce 2,25 m. 

 Příčný sklon komunikací pro pěší a parkovacích stání je navržen 2,0%. 

Tvar zemního tělesa vychází z jednoduchosti základových podmínek dané lokality a stávajícího stavu. 

Dojde k odkopávkám stávajících vrstev a jejich výměně. 

- zpevněné plochy: 

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 dle stanovených stávajících intenzit ve skladbě: 

Ulice U Nádraží a Školní 

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 ve skladbě: 

Skladba vozovky D1-N-5. 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO11  40 mm ČSN EN13108-1 

Spojovací postřik     PS     ČSN 736129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP16+  60 mm ČSN EN13108-1 

Infiltrační postřik     PI     ČSN 736129 

Štěrk částečně vyplněný cem. maltou  ŠCM   120 mm ČSN 736127-1 

Štěrkodrť 0/32       ŠDb   200 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem           610 mm 

Chodník  

Návrhová úroveň porušení D2, Třída dopravního zatížení CH: 

Zámková dlažba     DL   60 mm ČSN 736131 

Pískové lože      L   40 mm ČSN 736124-7 

Štěrkodrť       min. ŠD B  200 mm ČSN 736126-1 

CELKEM         300 mm 
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Parkovací stání 

Návrhová úroveň porušení D2, Třída dopravního zatížení VI 
 
Dlažba umožňující vsakování   DL   80 mm ČSN 736131 

Pískové lože      L   40 mm ČSN 736124-7 

Štěrkodrť       min. ŠDB  250 mm ČSN 736126-1 

CELKEM         370 mm 

SO 102 – Sídliště U Nádraží 

Jedná se o novostavbu a částečně rekonstrukci stávajících ploch.  

Stávající dopravní systém zůstává zachován, avšak dochází k úpravě uspořádání křižovatek ulic 

Školní/U nádraží a U Nádraží/5. května. Dojde k obnově veškerých zpevněných povrchů. Při severní 

hraně páteřní komunikace vznikne zelený pás vystřídaný parkovacím zálivem oddělující chodník od 

vozovky. V jižní části sídliště budou příjezdové cesty prodlouženy a budou doplněny o zastřešená 

kolmá parkovací stání. V severní části sídliště budou příjezdové komunikace doplněny o plochy pro 

kolmá, šikmá i podélná parkovací stání. Prostor mezi ulicemi U nádraží a Školní umožní výstavbu 

nového parkoviště. Dále vzniknou nové zpevněné a nezpevněné pěší cesty s klidovými prostory a 

lavičkami. Navrženy jsou také posilovací hřiště pro dospělé a přístřešky pro odpadové nádoby. 

Zařízení staveniště bude umístěno po dohodě na plochách v majetku obce. 

Stávající komunikace U Nádraží bude v novém provedení místní komunikací funkční skupiny C 

s typem uspořádání MO2 v šířce 6 m. Rekonstrukce ulice U Nádraží bude navržena ve staničení km 

0,062 00 – 0,283 72. V jejím přidruženém prostoru budou provedeny chodníky a podélná parkovací 

stání.  

Příjezdové cesty k objektům budou provedeny v šířce 3,75 – 6 m v jejich přidruženém dopravním 

prostoru budou provedeny chodníky, podélné, kolmá i šikmá parkovací stání. 

Směrové i výškové vedení trasy je dáno stávajícím stavem v ulici Hliníky a Blahoslavova. K takto 

navržené trase jsou prostorově napojeny ostatní komunikace. Příční sklon je navržen střechovitý 2,5 

%. 

Návrhová rychlost komunikace je 30 km/h.  

Minimální šíře chodníku ve všech místech dopravního terminálu je 2,0 m. 

Kolmé parkovací stání je navrženo v délce 4,5 – 5,0m, šikmé stání v délce 4,80m a podélné v šířce 

2,25m. Příčný sklon komunikací pro pěší a parkovacích stání je navržen 2,0%. 

Tvar zemního tělesa vychází z jednoduchosti základových podmínek dané lokality a stávajícího stavu. 

Dojde k odkopávkám stávajících vrstev a jejich výměně. 

- zpevněné plochy: 
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Ulice U Nádraží 

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 ve skladbě: 

Skladba vozovky D1-N-5. 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO11  40 mm ČSN EN13108-1 

Spojovací postřik     PS     ČSN 736129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP16+  60 mm ČSN EN13108-1 

Infiltrační postřik     PI     ČSN 736129 

Štěrk částečně vyplněný cem. maltou  ŠCM   120 mm ČSN 736127-1 

Štěrkodrť 0/32       ŠDb   200 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem          420 mm 

 

Účelové komunikace 

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 ve skladbě: 

Skladba vozovky D1-N-6. 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO11  40 mm ČSN EN13108-1 

Spojovací postřik     PS     ČSN 736129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP16+  60 mm ČSN EN13108-1 

Infiltrační postřik     PI     ČSN 736129 

Štěrk částečně vyplněný cem. maltou  ŠCM   120 mm ČSN 736127-1 

Štěrkodrť 0/32       ŠDb   150 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem          360 mm 

 

Chodník  

Návrhová úroveň porušení D2, Třída dopravního zatížení CH: 

Zámková dlažba     DL   60 mm ČSN 736131 

Pískové lože      L   40 mm ČSN 736124-7 

Štěrkodrť       min. ŠD B  200 mm ČSN 736126-1 

CELKEM         300 mm 

 

Parkovací stání 

Návrhová úroveň porušení D2, Třída dopravního zatížení VI 
 
Dlažba umožňující vsakování   DL   80 mm ČSN 736131 

Pískové lože      L   40 mm ČSN 736124-7 

Štěrkodrť       min. ŠDB  250 mm ČSN 736126-1 

CELKEM         370 mm 
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 (2) Mostní objekty a zdi: 

Nejsou navrženy. 

 (3) Odvodnění PK: 

Odvodnění dopravního prostoru je zajištěno návrhem nivelety a příčných sklonů, který svádí 

dešťovou vodu do uličních vpustí. Uliční vpusti jsou svedeny do stávající kanalizace. Uliční vpusť 

budou odvodňovat maximálně 200 m2. Poklopy kanalizačních šachet budou přizpůsobena nové 

obrusné vrstvě. 

Pro lepší hospodaření s dešťovou vodou jsou veškeré povrchy parkovacích stání provedeny z dlažeb 

umožňujících vsakovaní.  

Zemní pláň bude odvodněna pomocí příčného sklonu dále do trativodů. 

Stavba neprodukuje splaškové vody. 

Z pohledu řešení dešťových vod byl proveden odhad množství: 

Plochy svedené do kanalizace: 

Asfaltová komunikace – 6031,81 m2, u které uvažujeme sklon do 2% a součinitel povrchového 

odtoku 0,70. 

Chodníky  - 2884,1 m2, u které uvažujeme sklon do 1% a součinitel povrchového odtoku 0,60. 

Zatravňovací dlažba – 2297,23m2, u kterých uvažujeme sklon do 1% a součinitel povrchového odtoku 

0,5 

Q =  * S * q  kde   Q ………..maximální odtok dešťových vod, v l/s  

………..součinitel odtoku, bezrozměrný  

q ………. intenzita směrodatného deště  

(uvažované periodicity, v l/s.ha) 

Hodnoty intenzit náhradního deště byly stanoveny dle  „Josef Trupl, Intenzity krátkodobých dešťů v 
povodí Labe“, VÚV Praha, 1958. Pro výpočet byl použit návrhový 15 minutový dvouletý déšť o 
intenzitě 160 l/s.ha 

Q =  * S * q = (0,7*6,032+0,6*2,884+0,5*2,297)*160= 1136,21 l/s 

Tyto dešťové vody budou svedeny do přeložených uličních vpustí a dále do stávající jednotné 

kanalizace. 

 (4) Tunely, podzemní stavby a galerie: 

Nejsou navrženy. 

(5) Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony: 

Celkem je navrženo 166 parkovacích stání, z toho 122 kolmých parkovacích stání, 38 podálných 

parkovacích stání a 6 šikmých parkovacích stání. Je navrženo 7 parkovacích stání pro osoby 

s omezenou schopností pohyb u a orientace. 
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 (6) Vybavení PK: 

Svislé dopravní značení 

Na komunikaci ulice U Nádraží v místě napojení na silnici II/ 319. bude zachována svislá dopravní 

značka P6 a E2a „Stůj, dej přednost v jízdě!, Tvar křižovatky“. Na vjezdu do ulice U Nádraží a Školní 

v místě nově vybudovaných přechodu pro chodce bude umístěna svislá dopravní značka IP6 „Přechod 

pro chodce“. Na vjezdu ulice U Nádraží bude umístěna dopravní značka P2 „Hlavní pozemní 

komunikace“. V místě vjezdu na komunikaci ulice Školní bude umístěna dopravní značka B20a a P4 

„Nejvyšší dovolená rychlost, Dej přednost v jízdě!“. Za místem křížení komunikace ulice U Nádraží a 

Školní bude umístěna svislá dopravní značka IZ8a a IZ8b „Zóna s dopravním omezením, Konec zóny 

s dopravním omezením“. V místě nově budovaného parkoviště bude umístěna dopravní značka IP11a 

„Parkoviště“. V místě parkovacího stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je 

umístěna značka IP12+O1 „Vyhrazené parkoviště se symbolem vozíčkáře“. V místě výjezdu z ulice U 

Nádraží na konci rekonstruovaného úseku bude zachována dopravní značka P4 „Dej přednost 

v jízdě!“ a nově umístěna dopravní značka IZ8a a IZ8b „Zóna s dopravním omezením, Konec zóny 

s dopravním omezením“. 

Vodorovné dopravní značení 

V místě přechodu pro chodce je provedeno vodorovné dopravní značení V7a „Přechodu pro chodce“, 

V místě podélného parkovacího stání pro osobní automobily je vodorovné dopravní značení V10a 

„Stání podélné“, u kolmého parkovacího stání je V10b „Stání kolmé“ a u šikmého parkovacího stání je 

V10c „Stání šikmé“. V místě parkovacího stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

je navrženo dopravní značení V10f. 

 (7) Objekty ostatních skupin objektů: 

SO 401 – Veřejné osvětlení: 

Osvětlení komunikace v obci bude provedeno výbojkovými případně LED svítidly o výkonu 41 – 80W, 

umístěnými na stožárech ve výšce 6-8m. Svítidla se namontují přímo na dřík stožáru a na výložníky o 

délce 0,5 – 1,25m.  

Všechny stožáry budou v povrchové úpravě žárový zinek s ochrannou manžetou. Stožáry se uzemní 

na nový průběžný pásek FeZn 30x4 vedený paralelně ve stejné trase s napájecími kabely veřejného 

osvětlení. 

Napojení svítidel se provede ze stávajících odběrných míst veřejného osvětlení u autobusového 

nádraží a na náměstí. Napojení bude provedeno pokud to je možné na stávající kabely ukončené ve 

stávajících svítidlech. Ovládání osvětlení je řešen kombinací spínacích hodin a soumrakového čidla.  

Kabely CYKY budou uloženy v zemi, v kabelových chráničkách dle ČSN 33 2000-5–52ed.2 za dodržení 

vzdáleností mezi podzemními sítěmi při křížení i souběhu podle ČSN 736005. 

SO 701 - Přístřešek pro krytá odstavná stání: 

Jsou navrženy tři přístřešky pro odstavná stání. Každý přístřešek je navržen pro 6 parkovacích stání. 

Přístřešek je navržen o rozměrech 18,40 x 7,50 m. Konstrukce přístřešku je navržena z gabionové 

konstrukce zdi (drátěná konstrukce s vloženým kamenivem) do výšky 1,8 m. Nadstavená konstrukce 

je prostorová příhradová deska na ocelových sloupcích. Střecha je s mírným sklonem k zadní části. 
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 SO 702 - Přístřešek pro odpadní nádoby: 

Jsou navrženy 4 plochy pro ukládání komunálního odpadu o rozměru 7,2 x 4,2 m. Tyto plochy budou 

opatřeny přístřeškem o rozměru 7,8 x 5,6 m. Konstrukce přístřešku je navržena z gabionové 

konstrukce zdi (drátěná konstrukce s vloženým kamenivem) do výšky 1,8 m. Nadstavená konstrukce 

je prostorová příhradová deska na ocelových sloupcích. Střecha je s mírným sklonem k zadní části. 

SO 801 – Sadové úpravy a mobiliář 

Z plochy budou odstraněny neperspektivní dřeviny, zachované dřeviny budou ošetřeny. Plocha bude 

v rámci projektu parkově upravena. Charakter výsadeb bude shodný s výsadbami již realizovanými v 

rámci dřívějších projektů v obci. Podrobněji bude řešeno v dalším stupni dokumentace. 

Mobiliář má za účel doplnit stavební objekty o funkční užitné prvky pro veřejnost. V rámci stavebního 

objektu SO801 je navržen mobiliář. 

9 VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

V úseku byla provedena vizuální prohlídka s fotodokumentací. 

Z geotechnického průzkumu:  

Základové poměry lokality jsou jednoduché. Zemní práce budou dle ČSN 736133 prováděny výhradně 

v materiálech s třídou těžitelnosti I, rozpojitelné běžnými rypadly. 

Geologické a geomorfologické poměry:  

Sídliště U Nádraží leží v pravém svahu údolí Rokytenky, v nadmořské výšce 574 až 592 m, z širšího 
pohledu v geomorfologickém celku Podorlická pahorkatina, okrsku Žamberská pahorkatina a okrsku 
Rokytnická pahorkatina. Z hlediska regionálně geologického náleží k orlickému krystaliniku lugika, 
budovaném zde proterozoickými amfibolity a chloritickými břidlicemi. Geologickou stavbu lze 
nicméně považovat za jednoduchou. 

10 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, 

ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY 

10.1 OCHRANNÁ PÁSMA 
Stavba se nachází v ochranných pásem inženýrských sítí. Ty jsou specifikována ve vyjádřeních 

jednotlivých správců. 

Stavbou budou dotčena ochranná pásma stávajících nadzemních i podzemních inženýrských sítí, 

která se nachází v prostoru stavby. Pro inženýrské sítě vyskytující se v zájmovém území platí 

následující ochranná pásma: 

Dotčená ochranná pásma: 

- ochranné pásmo pozemní komunikace II/319 

- ochranné pásmo teplovodní sítě (CENTEP, spol. s. r. o.) 

- ochranné pásmo energetických zařízení  

• Podzemní vedení NN (ČEZ) 

• Nadzemní vedení NN (ČEZ) 
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• Nadzemní vedení VN (ČEZ) 

- ochranné pásmo sítě elektronických komunikací  

• Optický kabel (Cetin) 

- ochranné pásmo vedení vodovodu 

• vodovod (Rokytnická voda, s.r.o.) 

- ochranné pásmo kanalizace 

• jednotná kanalizace (Rokytnická voda, s.r.o.) 

Konkrétní požadavky na činnosti v ochranných pásmech viz. příloha D-DOKLADOVÁ ČÁST 

10.1.1 VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

Stavby se nedotýká ochrany významných krajinných prvků, ani se nenachází v záplavovém území 

(odpovídajícímu hladině stoleté vody Q100) vodního toku Rokytenka. 

 

10.1.2 KULTURNÍ PAMÁTKY 

Lokalita stavby se nachází v památkové zóně. 

11 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Z pohledu umístění se jedná o ideální řešení s přímou návazností na centrum města Rokytnice 

v Orlických horách. Stavba z hlediska vlivů na životní prostředí nepůsobí v území negativně.   

Stavbou dojde k záboru parcel ze zemědělského půdního fondu ZPF. 
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Dojde ke kacení 19 stromů a výsadbě 90 ks dřevin, které vychází ze studie. 

V rámci stavby nebudou prováděny žádné demolice pozemních staveb. 

Stavba probíhá v souladu s územním plánem města Rokytnice v Orlických horách.  

12 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

Napojení na zdroje je v zásadě možné po dohodě s majiteli nebo správci inženýrských sítí za 

předpokladu splnění všech zákonných a oborových normových podmínek. S ohledem na malý rozsah 

stavby však předpokládáme spíše využití mobilních prostředků zhotovitele (cisterny na vodu, 

agregáty, atd.) Plochy a zařízení staveniště budou v maximální možné míře soustředěny na stávajících 

zpevněných plochách. 

13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

13.1 OVZDUŠÍ 
Dojde k přechodnému zvýšení prašnosti během výstavby způsobené jízdou stavební mechanizace. 

Zhotovitel je povinen prašnost eliminovat na minimum a přijmout opatření, aby ke zvýšení prašnosti 

nedocházelo. K dalším negativním vlivům na ovzduší během výstavby ani po jejím dokončení 

nedojde. 

Stavba jako taková nevyvolá výraznější nárůst dopravy, má za následek pouze organizaci dopravy 

stávající, která se v lokalitě již vyskytuje. 

13.2 HLUK 
Během výstavby dojde k nárůstu hladiny hluku vlivem stavební činnosti. Zhotovitel je povinen hluk 

eliminovat na minimum a přijmout opatření, aby k zvýšení hlučnosti nedocházelo.  

Vzhledem k tomu že po dokončení stavby nedojde ke změně rázu typu dopravy, předpokládáme, že 

nedojde k negativnímu vlivu hluku.  

13.3 VODY 
Při stavbě nebude proveden zásah do režimu podzemních vod.  

13.4 ODPADY 
S veškerými odpady, které v rámci stavby vzniknou, musí být nakládáno v souladu s ustaveními 

zákona 185/2001 Sb. o odpadech včetně souvisejících vyhlášek. Z hlediska vlastního procesu stavby 

se jedná především o vyřešení a doložení způsobu využití či zneškodnění odpadů. 

Odpady, které vzniknou, budou při výstavbě shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů, 

shromažďovací místa a nádoby na odpady budou v souladu s vyhláškou MZP ČR č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Odpady nesmí být skladovány v blízkosti toku. 

Při nakládání s odpady musí být postupováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod, 

povrchových vod, ovzduší, zeminy nebo poškození jiných složek životního prostředí.  Odpady mohou 
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být dále předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 

platném znění. Tuto skutečnost je původce povinen si ověřit.  

Ke kolaudaci stavby je nutno předložit příslušnému odboru životního prostředí, kompletní evidenci 

všech odpadů nebo jejich využití. Evidence těchto odpadů bude zároveň součástí hlášení původce o 

produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok.  

V případě, že dojde v rámci stavby ke vzniku nebezpečných odpadů, je původce odpadu (investor 

nebo dodavatel stavby-dle vzájemné smlouvy) povinen požádat příslušný odbor životního prostředí o 

udělení souhlasu k nakládání s veškerými nebezpečnými odpady před zahájením stavebních prací v 

případě že tento souhlas nemá. 

13.5 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
Realizací stavby nebude dotčena žádná chráněná krajinná oblast ani národní park. 

13.6 OCHRANA ZPF A LESNÍCH POZEMKŮ 
Stavbou budou dotčeny pozemky s ornou půdou.  

V průběhu stavby nedojde k trvalým záborům lesních pozemků.  

13.7 OBYVATELSTVO 
V dané lokalitě nedojde ke změně typu dopravy. Z toho vyplývá, že nedojde k negativnímu ovlivnění 

místních obyvatel. 

14 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITÉ VLASTNOSTI 

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na 

charakter prací a činností na stavbě. Zvláště je třeba dbát zvýšené bezpečnosti při práci v ochranných 

pásmech inženýrských sítí. Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení, nebo alespoň 

zaučení v daném provozu. Všichni pracovníci pracující na stavbě musí být proškoleni v rámci 

bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými pomůckami a prostředky pro své 

zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé. Bude dodržována vyhláška č. 178/2001 Sb. O ochraně 

zdraví při práci. 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a další platné 

předpisy a vyhlášky. 

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta přímo formou první pomoci na staveništi. 

Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném 

místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém 

zařízení. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně 

osvětleno. 

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, 

vodárna, policie ČR). 
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14.1 POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ 
K provedení rychlého a účinného zásahu hasičského sboru musí být dodrženo: 

• Umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena jejich provozuschopnost a 

použitelnost pro tísňové volání. 

• Dodrženy trvale volné průjezdné šířky 3,5 m k objektům, nástupním plochám pro požární 

techniku a ke zdrojům vody určené k hašení požárů. 

• Byla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest (např. požární výtahy, 

požární žebříky) a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou 

Byla označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry 

vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení. 

Stavba sama bude přístupná přímo ze silnice II/150. Parametry stavby jsou navrženy v souladu s 

příslušnými normami a umožňují průjezd požární a zdravotní techniky. Ve všech místech komunikace 

je minimálně zpevněná vozovka 3,0 m a minimální průjezdní profil 3,5 x 4,1 m. 

15 DALŠÍ POŽADAVKY 

15.1 UŽITNÉ VLASTNOSTI STAVBY (DOSTATEČNÁ KAPACITA OBJEKTŮ, OBECNĚ 

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU A VÝROBKY, SNADNÁ ÚDRŽBA, 

ŽIVOTNOST APOD.) 
Jedná se o jednoduchou stavbu. Konstrukce vozovky je navržena v souladu s TP 170 - Navrhování 

vozovek pozemních komunikací a ČSN EN 13108-1 až 8 tak, aby s požadovanou spolehlivostí odolaly 

zatížením a vlivům, jejichž výskyt lze během provádění a užívání očekávat. 

Stavba je navržena v souladu s ČSN 73 61 01 a dalšími příslušnými normami a TP. 

Požadavky na údržbu jednotlivých komunikací a dalších zpevněných ploch vycházejí rovněž z výše 
zmíněných TP a ČSN. 

15.2 ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Stavba je v celém rozsahu navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Je navrženy 7 parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

15.2.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Chodník je v celé délce min. šířky 2,0m. Snížené obrubníky budou v místech přechodu s výškovým 

rozdílem max. 20mm. Šikmé plochy míst pro přecházení musí být zhotoveny tak, aby byl dodržen 

podélný sklon max. 12,5%. Příčný sklon chodníku nesmí překročit 2,0%.    

V místech parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu bude provedeno vodorovné 

dopravní značení a povrch bude ze zámkové dlažby. 
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15.2.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 

U míst pro přecházení budou zřízeny varovné pásy š. 0,4m a odsazené signální pásy š. 0,8m z reliéfní 

dlažby. Přirozenou vodící linii bude v celé délce chodníku zajišťovat podezdívka stávajícího oplocení či 

obrubník s výškou 60mm. 

15.3 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

(POVODNĚ, AGRESIVNÍ PODZEMNÍ VODY, BLUDNÉ PROUDY, PODDOLOVÁNÍ A 

POVĚTRNOSTNÍ VLIVY) 
Stavba není umístěna v záplavovém území, proto nejsou navrhována ochranná opatření zamezující 

vlivu povodně na stavbu. 

Stavbu sesuv půdy neohrožuje. Stavba nevyvolá zemní sesuvy. Proto žádná ochranná opatření, 

zamezující vlivu sesuvů půdy nejsou navržena a nebudou realizována. 

Nepředpokládá se ohrožení stavby agresivní podzemní vodou. 

Stavba nemá podzemní vodivé části, které by byly ohroženy elektrochemickou korozí způsobenou 

bludnými proudy. Ochranná opatření nejsou navrhována. 

Zájmové území není v poddolované oblasti. Zájmové území se nenachází v oblasti s důlní činností. 

Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti. Namáhání technickou seismicitou (trhacími pracemi, 

dopravou, průmyslovou činností, apod.) se v nejbližších letech nepředpokládá. Konkrétní úpravy a 

opatření nejsou navrhovány. 

Dokumentace pro stavební povolení nenahrazuje realizační dokumentaci stavby. 

 

 

V Chocni, říjen 2017      Vypracoval: Ing. Jan ROPEK 

 


