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1 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

STAVBA: Revitalizace sidlisté U Nadrazi, Rokytnice
v Orlickych horach
SO 101 - KfiZzovatka

DRUH STAVBY: Pozemni komunikace a souvisejici objekty

INVESTOR (STAVEBNIK): Mésto Rokytnice v Orlickych horach
nam. Jindficha Simka 3
517 61 Rokytnice v Orlickych horach

ZPRACOVATEL PROJEKTU: Laboro ateliér s.r.o.

Bj. Krawce 1130

565 01 Chocen

tel.: 775 977 606

e-mail: ropek@Iaboroatelier.cz

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Petr Valihrach

tel.:+420 732 520 409

e-mail: valihrach@laboroatelier.cz

aut. inZzenyr pro dopravni stavby, ¢ .a. 1005532

KRAJ: Kralovehradecky

OBEC S ROZSIRENOU PUSOBNOSTI: Rychnov nad Knéznou

POVERENY SU: Rychnov nad KnéZnou

KATASTR: Rokytnice v Orlickych horach (741051)

PARCELNJ CiSLA POZEMKU STAVBY: p. & 953/1 — ostatni plocha, silnice; viastnické

pravo: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti
1245/2, 50003 Hradec Kralové; hospodareni se
svéfenym  majetkem  kraje: Sprava  silnic
Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska 59/23,
Placice, 50004 Hradec Kralové

p. €. 953/6 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
hordch, namésti Jindficha Simka 3, 517 61
Rokytnice v Orlickych horach

p. €. 1006 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
hordch, namésti Jindficha Simka 3, 517 61
Rokytnice v Orlickych horach

p. & 774/22 - ostatni plocha, ostatni
komunikace; vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v
Orlickych horach, namésti lJindficha Simka 3,
517 61 Rokytnice v Orlickych horach
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p. & 774/18 — zahrada; viastnické prdvo: Mésto
Rokytnice v Orlickych hordch, namésti Jindficha
Simka 3, 517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. & 774/37 — zahrada; viastnické prdvo: Mésto
Rokytnice v Orlickych hordch, namésti Jindficha
Simka 3, 517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. €. 1147 — ostatni plocha, jina plocha; viastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych hordch,
ndmésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. €. 1148 — ostatni plocha, jina plocha; viastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych hordch,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. & 774/6 — zahrada; vlastnické prdvo: Mésto
Rokytnice v Orlickych hordch, namésti Jindficha
Simka 3, 517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. € 774/1 — trvaly travni porost; vlastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. €. 776/1 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
horach, namésti Jindficha Simka 3, 51761
Rokytnice v Orlickych horach

p. € 769/1 — trvaly travni porost, ostatni
komunikace; vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v
Orlickych horach, namésti Jindficha Simka 3,
517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. & 774/33 — ostatni plocha, zeler; vlastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. & 774/23 - ostatni plocha, ostatni
komunikace; vlastnické prdavo: Mésto Rokytnice v
Orlickych horach, namésti Jindficha Simka 3,
517 61 Rokytnice v Orlickych horach
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p. & 774/32 — ostatni plocha, zelen; vlastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. & 774/24 - ostatni plocha, ostatni
komunikace; vlastnické pravo: Mésto Rokytnice v
Orlickych horach, namésti Jindficha Simka 3,
517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. & 774/27 — ostatni plocha, zelen; viastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych hordch,
nadmésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. & 774/25 — ostatni plocha, ostatni
komunikace; viastnické prdvo: Mésto Rokytnice v
Orlickych horach, namésti Jindficha Simka 3,
517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. & 774/28 — ostatni plocha, zelen; vlastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. & 774/43 - ostatni plocha, jinda plocha;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
hordch, namésti lJindficha Simka 3, 51761
Rokytnice v Orlickych horach

p. €. 769/13 — ostatni plocha, manipulaéni plocha;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
horach, namésti Jindficha Simka 3, 51761
Rokytnice v Orlickych horach

p. €& 774/26 - ostatni plocha, ostatni
komunikace; vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v
Orlickych horach, namésti Jindficha Simka 3,
517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. €. 774/8 — ostatni plocha, zelen; vlastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. & 953/8 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
horach, namésti Jindficha Simka 3, 51761
Rokytnice v Orlickych horach

Technicka zprava SO 101 — DSP
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p. €. 774/13 — ostatni plocha, manipulaéni plocha;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
hordch, namésti lJindficha Simka 3, 51761
Rokytnice v Orlickych horach

p. €& 1004/5 — ostatni plocha, zelen; vlastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
ndmésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. & 774/39 — ostatni plocha, ostatni
komunikace; viastnické prdvo: Mésto Rokytnice v
Orlickych horach, namésti lJindficha Simka 3,
517 61 Rokytnice v Orlickych horach

p. & 1004/2 — ostatni plocha, zelen; viastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. €& 1004/4 — ostatni plocha, zelen; vlastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. & 774/38 — ostatni plocha, zelen; vlastnické
pravo: Mésto Rokytnice v Orlickych horach,
namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v
Orlickych horach

p. €. 774/36 — ostatni plocha, manipulaéni plocha;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
horach, namésti Jindficha Simka 3, 51761
Rokytnice v Orlickych horach

p. €. 88 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdavo: Mésto Rokytnice v Orlickych
horach, namésti Jindficha Simka 3, 517 61
Rokytnice v Orlickych horach

POLOHA: Intravilan
STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
SKLADBA DOKUMENTACE: Dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. ze dne 9. Dubna

2008 o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb,

a dle Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci schvalenou MD-QOlI, ¢.j.
101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, vetné
dodatku ¢.1
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2 STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM
NAVRZENEHO RESEN(

2.1 STAVAJICI STAV OBJEKTU

Resenym tzemim je sidli§té U NadraZi ve mésté Rokytnice v Orlickych horéch (intravilan), katastralni
Uzemi Rokytnice v Orlickych horach (741051). Toto sidli$té je vymezené ulicemi Skolni, U NadraZi a
5. kvétna (sil. 11/319).

V soucasné dobé je Uzemi prevainé vyuzito pro dopravni funkci v podobé mistni komunikace funkéni
skupiny C ul. U Nadrazi, Skolni a ¢aste¢né pro pobytovou funkci v podobé rozptylovych ploch pred
bytovymi domy. Parkovani ve stavajicim stavu probiha neorganizované na zpevnénych plochach a pfi

okraji vozovky

2.2 STRUCNY POPIS TECHNICKEHO RESENT
Jedna se o novostavbu a ¢astecné rekonstrukci stavajicich ploch.

Stavajici dopravni systém zUlstdva zachovan, avsSak dochazi k Gpravé usporadani krizovatek ulic
Skolni/U nadrazi a U N&drazi/5. kvétna. Dojde k obnové veskerych zpevnénych povrchd. Pfi severni
hrané paterni komunikace vznikne zeleny pas vystfidany parkovacim zalivem oddélujici chodnik od
vozovky. Ddle vzniknou nové zpevnéné a nezpevnéné pési cesty s klidovymi prostory a lavickami.
Zaftizeni stavenisté bude umisténo po dohodé na plochach v majetku obce.

Stdvajici komunikace U N&adrazi bude v novém provedeni mistni komunikaci funkéni skupiny C
s typem usporadani MO2 v Sifce 6 m. Rekonstrukce ulice U Nadrazi bude navrZena ve stani¢eni km
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0,000 00 — 0,062 00. V jejim ptidruzeném prostoru budou provedeny chodniky a podélna parkovaci
stani.

Dojde k Upravé kfizovatky v napojeni ulice U nadrazi na ulici 5. kvétna, kde vozovka bude zUzZena na
6 m mezi obrubami, ¢imZz dojde ke zmenseni plochy kfizovatky. Narozi stykové kfizovatky bude
upraveno na polomér 9,0m. V misté kfizovatky vznikne novy prechod pro chodce.

Dale bude upraveno napojeni komunikace (ulici Skolni na ulici U Nadrazi). Trasa ulice Skolni bude
upravena v podobé vlozeni smérového oblouku a napojeni na ulici u nddrazi pod pravym dhlem, ¢imz
vznikne nova stykova kfiZzovatka s narozim o poloméru 9,0 m. V misté kfizovatky vznikne ptechod pro
chodce

2.3 SMEROVE A VYSKOVE RESEN(

Smérové i vyskové vedeni trasy je déno stavajicim stavem v ulici U NadraZi a Skolni. K takto navrzené
trase jsou prostorové napojeny ostatni obsluzné komunikace.

Navrhova rychlost komunikace je v ulici U Nadrazi a Skolni 30 km/h.

Minimalni Site chodniku ve vSech mistech dopravniho terminalu je 2,0 m.

Plochy vyskové i smérové navazuji na sdvajici prostorové usporadani.

Oblouky kfizovatky jsou provéreny vle¢nymi kfivkami a navrZeny v souladu se zasadami zklidiovani
dopravy v intravildnovych ¢astech dopravnich staveb.

T4

2.4 SIRKOVE USPORADANI
Stdvajici komunikace U Nadrazi bude v novém provedeni mistni komunikaci funkéni skupiny C
s typem usporadani MO2 v Sifce 6m. PFi¢ni sklon je navrien stfechovity 2,5 %.

Prijezdové ucelové komunikace jsou navrzeny v Sifce 3,75 — 6,0m.
Minimalni Sitka komunikaci pro pési je v celé FeSené lokalité 2,0m.

Kolmé parkovaci stani je navrzeno v délce 4,5 — 5,0m, Sikmé stani v délce 4,80m a podélné v sifce
2,25m.

PFi¢ny sklon komunikaci pro pési a parkovacich stani je navrzen 2,0%.

2.5 ZEMNIPRACE
Tvar zemniho télesa vychazi z jednoduchosti zakladovych podminek dané lokality a stavajiciho stavu.
Dojde k odkopavkam stavajicich vrstev a jejich vyméné.

Material z vykopu bude odvezen na deponii, kterou urci investor.

Zemni prace je nutné provadét v dlouhodobé suchém pocasi. V opacném pripadé by mohlo dojit ke
snizeni parametr( Unosnosti plané a naslednym komplikovanym dodatec¢nym fesenim tohoto
problému.

V blizkosti inzenyrskych siti budou dodrZzovany ptislusné normy. V blizkosti podzemnich inZzenyrskych
siti budou vykopové préace provadény rucné, bez strojni mechanizace.
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PFi provadéni zemnich praci bude postupovano v souladu s CSN 73 6133 Navrhovéni a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci, TKP4 Zemni prace.

3 VYHODNOCENI PRUzZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH
UZITI V DOKUMENTACI (DOPRAVNI UDAJE, GEOTECHNICKY
PRUZKUM ATD.)

3.1 PODKLADY

a) dokumentace zaméru k Zzadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k
oznameni zaméru pro ziskani tizemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby;
Vyjadreni jednotlivych spravcli inZenyrskych siti, které vedou v blizkosti zajmového Uzemi, a
dotéenych organizaci.

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti ,Revitalizace sidlisté U Nadrazi, Rokytnice v Orlickych horach”
zpracovana spolecnosti (Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 56501 Chocen)

Studie ,Revitalizace sidlisté U NadraZi, Rokytnice v Orlickych horach“ (ATELIER ARCHITEKTURY, SUDA
— HORSKY, a.s)

b) regulacni plany, tzemni plan, pfipadné izemné planovaci informace;
Uzemni plan mésta Rokytnice v Orlickych horach.

c¢) mapové podklady, zaméreni tzemi a dalsi geodetické podklady;
Geodetické vyskové a polohové zaméreni prilehlého okoli (GMD spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01
Usti nad Orlici).

Rastrova zakladni mapa CR 1:10 000.

d) geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zakladni korozni prizkum;
V Useku byla provedena vizudlni prohlidka s fotodokumentaci.

Z geotechnického prizkumu:

Zakladové poméry lokality jsou jednoduché. Zemni prace budou dle CSN 736133 provadény vyhradné
v materialech s tfidou tézitelnosti |, rozpojitelné béznymi rypadly.

Geologické a geomorfologické pomeéry:

Sidlisté U NadraiZi lezi v pravém svahu udoli Rokytenky, v nadmofiské vySce 574 a7z 592 m, z SirSiho
pohledu v geomorfologickém celku Podorlicka pahorkatina, okrsku Zamberska pahorkatina a okrsku
Rokytnicka pahorkatina. Z hlediska regiondlné geologického nalezi k orlickému krystaliniku lugika,
budovaném zde proterozoickymi amfibolity a chloritickymi bridlicemi. Geologickou stavbu lze
nicméné povazovat za jednoduchou.
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Hydrogeologické poméry:

Nebyly zjistovany.

S dlouhodobych statistik plyne, Ze nejdestivéjSi mésic je ¢erven. Stavba se nenachazi v zaplavovém
uzemi, nepfekondva zadné vodni toky a nezasahuje do systému podzemnich vod. Stavba
neprodukuje zadné splaskové vody. V blizkosti stavby se nenachazi zadny vodni recipient.

Stavba lezi mimo oblast s potencidlné vyznamnym povodriovym rizikem.

3.2 NAVAZNOST NA PREDCHAZEJICI DOKUMENTACI
Tomuto stupni dokumentace predchdazela Studie ,,Revitalizace sidlisté U Nadrazi, Rokytnice
v Orlickych horach“ (ATELIER ARCHITEKTURY, SUDA — HORSKY, a.s)

Dale predchazela dokumentace pro Uzemni rozhodnuti ,Revitalizace sidlisté U Nadrazi, Rokytnice
v Orlickych horach” zpracovana spolecnosti (Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 56501 Chocen)

4 VZTAHY PK K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Objekt navazuje na dalsi objekty:

SO 102 - Sidlisté U Nadrazi

Rekonstrukce stdvajici ulice U NddraZi a reorganizace dopravniho prostoru

SO 401 — Vefejné osvétleni

Objekt resi rozvod verejného osvétleni v dané lokalité a specifikovaném rozsahu
SO 701 — PristreSek pro krytd odstavna stani

Objekt resi pristiesek pro kolmd parkovaci stani automobilti

SO 702 — PristfeSek pro odpadni nadoby

Objekt resi pristresek plochy pro ukldddni komundlniho odpadu.

SO 801 — Sadové Upravy

Resi plochy rekultivace a nové vysadby.

5 NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

Konstrukce vozovky je navrzena dle TP 170 dle stanovenych stavajicich intenzit ve skladbé:

Ulice U Nddrazi a Skolni

e |aboro
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Konstrukce vozovky je navrzena dle TP 170 ve skladbé:
Skladba vozovky D1-N-5.

Technicka zprava SO 101 — DSP

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO11 40 mm CSN EN13108-1
Spojovaci postFik PS CSN 736129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP16+ 60 mm CSN EN13108-1
Infiltraéni postiik PI CSN 736129
Stérk ¢aste¢né vyplnény cem. maltou Scm 120mm €SN 736127-1
Stérkodrt 0/32 SDb 200mm €SN 73 6126-1
Celkem 420 mm

Ucelové komunikace

Konstrukce vozovky je navrZzena dle TP 170 ve skladbé:

Skladba vozovky D1-N-6.

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO11 40 mm CSN EN13108-1
Spojovaci postfik PS CSN 736129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP16+ 60 mm CSN EN13108-1
Infiltraéni postfik PI CSN 736129
Stérk ¢aste¢né vyplnény cem. maltou Scm 120mm €SN 736127-1
Stérkodrt 0/32 SDb 150 mm _ CSN 73 6126-1
Celkem 360 mm

Chodnik

Navrhova uroven poruseni D2, Tfida dopravniho zatiZeni CH:

Zamkova dlazba DL 60 mm CSN 736131
Piskové loze L 40 mm CSN 736124-7
Stérkodrt min. SD B 200 mm___CSN 736126-1
CELKEM 300 mm

Parkovaci stani

Navrhova uroven poruseni D2, Tfida dopravniho zatizeni VI

Dlazba umoZiujici vsakovani DL 80 mm CSN 736131
Piskové loze L 40 mm CSN 736124-7
Stérkodrt min. SDg 250 mm _ CSN 736126-1
CELKEM 370 mm

Technologie provadéni povrchu bude provedena nasledovné:

e |aboro
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Ulice U NadraZi, Skolni a uéelové komunikace — na komunikaci bude provedena nejprve vrstva
Stérkodrti, ktera bude zhutnéna pojezdy vibracnim valcem, na ni bude polozena vrstva ze Stérku
Castecné vyplnénym cementovou maltou, ktery bude také zhutnén pojezdem vibracnim valcem,
nasledné bude proveden infiltracni postfik, na ktery bude poloZzena pomoci finiSeru vrstva
asfaltového betonu pro podkladni vrstvy, na tento materidl bude proveden spojovaci postfik a
nasledné poloZen asfaltovy beton pro obrusné vrstvy. Napojeni na stavajici konstrukéni vrstvy bude
proveden stupriovité s min. pfesahem 20 cm. Pracovni spdry budou fadné profezany a zality
asfaltovou zalivkou

Chodniky — na vrstvu Stérkodrti bude provedena vrstva z piskového loZe, na tuto vrstvu bude dale
pokladana zamkova dlazba.

Parkovaci stani — na vrstvu Stérkodrti bude provedena vrstva z piskového loze, na tuto vrstvu bude
dale pokladana dlazba umoziujici vsakovani.

Po provedeni musi byt zamezen vjezd na zhotovenou plochu minimalné po dobu 48 hodin!!!

6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI, OCHRANA PK

6.1 ODVODNENI

6.1.1 povrchové odvodnéni

Odvodnéni dopravniho prostoru je zajisténo navrhem nivelety a pFicnych sklond, ktery svadi
destovou vodu do uliénich vpusti. Uli¢ni vpusti jsou svedeny do stavajici kanalizace. Uli¢ni vpust
budou odvodriovat maximalné 200 m?2. Poklopy kanalizaénich $achet budou pfizplsobena nové
obrusné vrstvé.

Pro lepsi hospodareni s destovou vodou jsou veskeré povrchy parkovacich stani provedeny z dlazeb
umoznujicich vsakovani.

6.1.2 Podpovrchové odvodnéni
Zemni plan bude odvodnéna pomoci pfiéného sklonu dale do trativod(.

7 NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENI PRO PROVOZN{ INFORMACE
A DOPRAVNI TELEMATIKU

7.1 SVISLE DOPRAVNI ZNACEN(

Na komunikaci ulice U Nadrazi v misté napojeni na silnici Il/ 319. bude zachovana svisld dopravni
znacka P6 a E2a ,St(j, dej prednost v jizdé!, Tvar kfizovatky“. Na vjezdu do ulice U NadraZi a Skolni
v misté nové vybudovanych prechodu pro chodce bude umisténa svisla dopravni znacka IP6 ,Pfechod
pro chodce”. Na vjezdu ulice U Nadrazi bude umisténa dopravni znacka P2 ,Hlavni pozemni
komunikace”. V misté vjezdu na komunikaci ulice Skolni bude umisténa dopravni znac¢ka B20a a P4
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III

»,Nejvyssi dovolend rychlost, Dej prednost v jizdé!“. Za mistem ktiZzeni komunikace ulice U Nadrazi a
Skolni bude umisténa svisla dopravni znacka 1Z8a a 1Z8b ,,Z6na s dopravnim omezenim, Konec zény
s dopravnim omezenim®. V misté nové budovaného parkovisté bude umisténa dopravni znacka IP11a
,Parkovisté“. V misté parkovaciho stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace je
umisténa znacka IP12+01 ,Vyhrazené parkovisté se symbolem vozi¢kare”. V misté vyjezdu z ulice U
Nadrazi na konci rekonstruovaného uUseku bude zachovadna dopravni znacka P4 ,Dej prednost
v jizdé!”“ a nové umisténa dopravni znacka 1Z8a a 1Z8b ,Z6na s dopravnim omezenim, Konec zény
s dopravnim omezenim®.

7.2 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN(

V misté prfechodu pro chodce je provedeno vodorovné dopravni znaceni V7a ,,Pfechodu pro chodce”,
V misté podélného parkovaciho stani pro osobni automobily je vodorovné dopravni znaceni V10a
,Stani podélné”, u kolmého parkovaciho sténi je V10b ,Stani kolmé“ a u Sikmého parkovaciho stani je
V10c ,,Stani Sikmé“. V misté parkovaciho stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace
je navrZeno dopravni znaceni V10f.

8 ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY,
PRIPADNE UDRZBU

8.1 ovzpusi

Dojde k prechodnému zvyseni prasnosti béhem vystavby zplsobené jizdou stavebni mechanizace.
Zhotovitel je povinen prasnost eliminovat na minimum a pfijmout opatfeni, aby ke zvySeni prasnosti
nedochazelo. K dalsim negativhim vlivilm na ovzdusi béhem vystavby ani po jejim dokonceni
nedojde.

Stavba jako takova nevyvola vyraznéjsi narlist dopravy, ma za nasledek pouze organizaci dopravy
stavajici, ktera se v lokalité jiz vyskytuje.

Béhem provozu stavby mize dojit ke zvySeni prasnosti mimo jiné vlivem obrusu pneumatik a
povrchového materidlu vozovky. Nezanedbatelny vliv na vznik sekunddrni prasnosti ma i vitr.

Zakladni udrzba komunikace vzhledem ke kvalité ovzdusi bude spocivat hlavné v ¢isténi komunikace,
v odstranéni pevnych prachovych ¢astic deponovanych na télese komunikace.

Vznik sekundarni prasnosti je zasadné ovlivnén vlhkosti povrchu, na kterém jsou Castice usazeny. Se
vzristem vlhkosti dochazi ke shlukovani ¢astic a tim klesaji predpoklady k jejich zviteni. K vyraznému
snizeni prasnosti proto pomaha kropeni komunikaci — zejména v letnich mésicich.

8.2 voby
Stavbou nebudou nijak dotéeny odtokové poméry. Stavba nebude produkovat Zadné odpady, které
by mohly vést k znecisténi vod.

Odpadni vody stavbou nevzniknou. Z hlediska ochrany vod se jako prvorada nutnost jevi pozadavek
na vylouceni moznosti ohroZeni kvality a Cistoty povrchovych i podzemnich vod pfi vlastni vystavbé.
Na stavbé bude k dispozici dostate¢né mnozstvi sypkého sorbentu (VAPEX) k separaci ropnych latek v
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zeminé pti havdrii. Pfi stavbé budou stavebni mechanismy v dobrém technickém stavu, budou
pouzivat ekologické ndplné a nesmi z nich unikat ropné produkty.

PFi stavbé nebude proveden zasah do reZzimu podzemnich vod.
Dodavatel stavby zpracuje nebo si objedna pfed zahajenim stavby havarijni a povodniovy plan.

PFi provozu komunikace se predpoklada, Ze nebezpeci uniku ropnych latek bude minimalni. Vznik
dopravni havdrie s Unikem provoznich kapalin, vedouci ke znecisténi vod, nicméné zcela vyloucit
nelze.

8.3 ODPADY

Nakladani s odpady bude zajistovat zhotovitel stavby, ktery bude zodpovidat za to, ze s odpadem
vzniklym pti stavbé bude nakladano v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni a s provadécimi predpisy vydanymi na jeho zakladé. Likvidace odpadu bude zajiSténa dle vyse
uvedeného zdkona, tzn. prednostni vyuziti (vykup, recyklace), nebo jejich odstranéni na pftislusné
skladce odpadu. Pro odpady vedené v kategorii N (odfrézované a odtéZzené asfaltové vrstvy pokud by
mély byt uloZzené na skladku) je nutné zajistit souhlas s nakladanim s nebezpecnymi odpady, ktery na
zakladé pisemné Zadosti vyda prislusny organ verejné spravy. Tento souhlas musi byt vyfizen pred
vznikem nebezpecného odpadu.

Odpady, které vzniknou, budou pfi vystavbé shromaZdovany, utfidéné dle jednotlivych druhd.
Shromazdovaci mista a nddoby na odpady musi mit véechna néleZitosti v souladu s vyhlaskou MzP CR
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. Odpady nesmi byt
skladovany v blizkosti toku. Odpady mohou byt dale predany pouze osobé oprdvnéné k jejich prevzeti
dle zdkona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech, v platném znéni. Tuto skuteénost je plvodce povinen si

OVérit.

PFi nakladani s odpady musi byt postupovano tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod,
povrchovych vod, ovzdusi, zeminy nebo poskozeni jinych sloZek Zivotniho prostredi.

Ke kolaudacnimu Fizeni stavby je nutno predlozZit pfislusnému odboru Zivotniho prostfedi kompletni
evidenci vSech odpadul nebo zplsob jejich dalsSiho vyuziti, ze které bude patrno, o ktery druh odpadu
se jedna, jeho mnoZstvi a plvod. Evidence téchto odpadl bude zaroven soucasti hlaseni plvodce o
produkci a nakladani s odpady.

Odpady budou vznikat jednak pfimo v souvislosti s provadénymi stavebnimi ¢innostmi a jednak
v souvislosti s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi v souvislosti s hlavni stavbou
v prostoru tzv. stavebnich dvorl (zazemi zafizeni stavenisté).

V pfipadé, Ze dojde v ramci stavby ke vzniku nebezpeénych odpad(, je plvodce odpadu (investor
nebo dodavatel stavby — dle vzajemné smlouvy) povinen pozadat pfislusny odbor Zivotniho prostredi
o udéleni souhlasu k nakladani s veskerymi nebezpecénymi odpady pred zahajenim stavebnich praci v
pfipadé Ze tento souhlas nema.

V oblasti nakladani s odpady lze pfi realizaci pocitat se vznikem nize uvedenych druh( odpad(.
Clenéni je provedeno dle vyhlasky MZP ¢.381/2001 Sb. (Katalog odpad().

Kod Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
020107 odpady z lesnictvi 0
e |aboro
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080111 barva s obsahem organickych rozpoustédel N
080112 barva neuvedena pod ¢. 08 01 11 N
130205 nechlorovany motorovy, pfevodovy nebo mazaci olej N
130208 ostatni motorové, prevodové nebo mazaci oleje N
14 06 03 ostatni rozpoustédla nebo jejich smési N
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly znedisténé Skodlivinami
N
1502 02 sorbent, upotfebena Cistici tkanina, filtracni material, ochranna tkanina N
170101 betonové vyrobky 0
17 0102 cihly 0
170103 keramické vyrobky 0
170201 drevo 0
17 02 02 sklo 0
170203 plasty 0
170301 asfaltové smési N
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 0504 zemina a kameni 0
17 06 03 ostatni izola¢ni materidly 0
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0

8.4 OCHRANA KRAJINY A PRIRODY
Realizaci stavby nebude dotéena Zadna chranéna krajinna oblast ani narodni park. Dojde pouze ke
kaceni stromQ, naletovych dfevina a kefa.

Dojde k zdboru pudy ze ZPF.

8.5 OBYVATELSTVO
V dané lokalité nedojde ke zméné typu dopravy. Z toho vyplivd, Ze nedojde k negativnimu ovlivnéni
mistnich obyvatel.

8.6 BEZPECNOST PRACE

Veskeré prace budou provadény za predpokladu dodrZeni prislusnych bezpecénostnich predpisl. Ve
smyslu legislativy musi byt bezpecnostni predpisy zapracovany v technologickych postupech praci.
Zhotovitel je povinen dodrZovat a naplfiovat platné predpisy bezpecnosti prace, véetné vsech
ostatnich souvisejicich zakon(, vyhlasek, nafizeni vlady a ptislusnych CSN.

e |aboro
15



Revitalizace sidlisté U Nadrazi, Rokytnice v Orlickych horach Technicka zprava SO 101 — DSP

Obecné plati, Ze na stavbé budou dodrzovany veskeré platné bezpecnostni predpisy, vztahujici se na
charakter praci a ¢innosti na stavbé (napf. vyhlaska ¢. 178/2001 Sb. o ochrané zdravi pti praci,
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, ...). Zvlasté je treba dbat zvySené bezpecnosti pfi praci v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti. Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuéeni, nebo zauéeni v daném
provozu a oboru. VSichni pracovnici pracujici na stavbé musi byt prokazatelné proskoleni v ramci
bezpecnosti prace a pravidelné doskolovani. Vybaveni ochrannymi pom(ickami a prostfedky pro své

zaméstnance zajisti jednotlivi dodavatelé.

V pripadé bézného Urazu bude lékarskd péce poskytnuta pfimo formou prvni pomoci na stavenisti.
Pro tyto Ucely musi byt na stavbé u vedouciho, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném
misté, |ékarnicka vybavena v rozsahu odpovidajicim riziklim vyskytujicim se na pracovisti. TéZsi Urazy
budou po poskytnuti prvni pomoci oSetfeny v nejbliz§im zdravotnickém zarizeni.

Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyZ to vyZaduji klimatické podminky, fadné
osvétleno.

Na pracovisti musi byt viditelné vyvésen seznam duleZitych telefonnich stanic (Iékafska sluzba, hasici,
plyndrna, vodarna, policie CR).

Pokud budou na stavenisti plusobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a pred
zahdjenim praci na stavenisti bude zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti
tak, aby plné vyhovoval potfebdm zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. Zajisténi
bezpecnosti prace na stavenisti je pak povinnosti zhotovitele dila.

Jakakoliv zodpovédnost ze strany objednatele a zhotovitele za nedodrZovani uvedenych a ostatnich
pravnich predpisti nemUze byt pfendsena na zpracovatele tohoto dokumentu.
Za bezpecnost prace odpovida jednoznacné zhotovitel dila.

9 VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVEN(

Stavba nema Zadnou vazbu na technologické vybaveni.

10 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O
STATICKEM OVERENI ROZHODUJICICH DIMENZI A PROREZU

Bez provedenych vypoctd.

11 RESENI PRISTUPU A UZIVANI VEREJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM
OSOBAMI'S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Komunikace je navriena v souladu s pfisluSnymi predpisy a normami. Zejména s vyhlaskou
¢.398/2009 Sh.
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Je navrzeny 7 parkovaci stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

11.1 RESEN PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOST! POHYBU

Chodnik je v celé délce min. Sitky 2,0 m. SniZzené obrubniky budou v mistech pfechodu s vyskovym
rozdilem max. 20 mm. Sikmé plochy mist pro prechazeni musi byt zhotoveny tak, aby byl dodrzen
podélny sklon max. 12,5 %. Pfi¢ny sklon chodniku nesmi prekrocit 2,0 %.

V mistech parkovacich stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu bude provedeno vodorovné
dopravni znaceni a povrch bude ze zdmkové dlazby.

11.2 RESEN PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOST! ORIENTACE — OSOBY SE ZRAKOVYM POSTIZENIM
U mist pro prechdzeni budou zfizeny varovné pasy $. 0,4 m a odsazené signdlni pasy $. 0,8 m z reliéfni
dlazby. Pfirozenou vodici linii bude v celé délce chodniku zajistovat podezdivka stavajiciho oploceni ¢i
obrubnik s vyskou 60 mm.

Material pouZity pro hmatové Upravy musi spliiovat nafizeni vlady 163/2002 Sb. (kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky) a technicky navod TN TZUS 12.03.04. — 06.

Dlazdice s vyrazné hmatové (vnimatelnym slepeckou holi a naslapem) odliSnym povrchem od okolni
dlazby — hmatovy kontrast u dlazdic s vystupky je funkcni u nasledujicich okolnich povrchd (pruh
navazujici na hmatovy prvek se Sirkou min. 250 mm) pti dodrZzeni nasledujicich zasad.

Pro dosazeni funkéniho hmatového kontrastu, vyzadovaného vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. musi okoli
tvofit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentnim povrchem v Sifi nejméné 250 mm. Rovinny povrch s
funkénim hmatovym kontrastem je zajistén dlazebnimi prvky bez sraZzené hrany, se spdrami
maximalni Sife 4 mm, poctem spar mezi dlaZzebnimi prvky na délku 1 metru pdsu lemujiciho hmatovy
prvek maximalné 5 ks, potem spar mezi dlazebnimi prvky na Sifku lemujiciho pasu maximalné 1 ks
(tj. minimalni osovd vzdalenost spar mlze byt 200 mm). Tento pozadavek spliuji naptiklad rovinné
dlazdice o rozmérech 200 x 200 mm bez srazené hrany. Rovinnost dlazby dle CSN 74 4505. Povrch
dlazby musi splfiovat zdkladni poZadavky na protiskluznost dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Hodnota protiskluznosti nesmi byt odlisSna od vySe uvedeného pozadavku. Povrch musi byt rovinny,
bez vystupkd, drazek a podobnych tvarovych uprav.

o s vystupky tvaru kulovych Useci s primérem 20 az 25 mm a vyskou 4 aZ 5,5 mm s rozteci vystupkl
50 az 100 mm;

e s vystupky tvaru valc a komolych kuzell s primérem 20 az 25 mm a vyskou 4 az 5,5 mm s rozteci
vystupkl 50 az 100 mm.

V Chocni, fijen 2017 Vypracoval: Ing. Jan Ropek
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