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Protokol o zkousce vody ¢&. 334/14 Vodohospodarské laboratoie, s.r.o.

7akaznik : Rokytnicka voda, s.r.o.
Rokytnice v Orlickych horach; ép. 357, 517 61

Rozbor upravené vody pro skupinovy vodovod Rokytnice v Orlickych i
hordch a Pé&¢in |

Cislo vzorku : 243/14

paramietry - e fedniotiy. ... .. hodhaly . . norm. | . -, _nejistota___-_zkulebniotody i -
chlor volny mg/] <0,04 0,30 2 CSNISO 7393-2/A
pach pf‘iiatelﬁ\'ﬂ piijatelny - SOP 2-Z34/A
chut’ " prijatelna piijatelna 5 SOP 2-Z34/A
pH 6,8 6,5-95 £0,.2 CSN ISO 10523/A
KNK-4,5 kys. neutraliza¢ni kapacita mmol/l 0,30 - +5% CSN EN IS0 9963-1/A
ZNK-8,3 zdsadovi neutral. kapacita mmol/] 0,10 - +10% CSN 757372/A
konduktivita e mS/m 6,48 125 4% CSN EN IS0 27888/A
zikal ZF(t) <1,0 5 z CSN EN ISO 7027/A
absorbance (254 nm,lcm) 0,025 - £10% CSN 757360/A N
CHSK-Mn chem. spotieba kysliku mg/l 1,28 3,0 £10% CSN EN ISO 8467/A
Ca+Mg suma vipnik a hotéik mmol/l 0,21 . +6% CSN ISO 6059/A.
vapnik mg/l 7,15 - +4% CSN ISO 6058/A
hoiéik mg/l <1,00 . < CSN IS0 6059/A |
chloridy mg/] 2 100 +5% SOP 2-Z37/A
fluoridy mg/l 0,10 [.5 +8% SOP 2-Z37/A
sirany mg/l 13,0 250 +5% SOP 2-Z37/A
amonné ionty mg/l 0,05 0,50 +7% CSN ISO 7150-1/A
dusitany mg/l <0,020 0,50 - SOP 2-Z37/A
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Protokol o zkouSce vody & 334/14 Vodohospodaiské laboratofe, s.r.o.
parametry - - jednotly: hodgg,_'gy . horma. . -r'.ﬂé.]"ilst:ﬁtﬁ" . zku¥e
dusiénany mg/l 5.8 50,0 +5% SOP 2-Z37/A
barva mg/l Pt <4 20 - SOP 1-Z05/A
bér mg/| <0,1 1,0 - CSN ISO 9390/A
huminové latky mg/l <0,5 - - TNV 757536/A
kyanidy "celkové" mg/l <0;003 0,050 - - CS8N 757415/A
bromignany g/l <25 10 5 SOP 2-Z37/A
potet kolonii pFi 22°C KTJ/ml 1 200 e CSN EN ISO 6222/A
_podet kolonii pii 36°C KTJ/ml 4 20 = CSN EN ISO 6222/A
koliformni bakterie KTJ/100ml (1} 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
enterokoky KT1/100ml 0 - CSN ISO 7899-2/A
Clostridium perfringens KTJ/100ml 0 0 - SOP 3-B05/A
mikroskop.obraz - pofet organismi jedinci/ml 0 50 - CSN 757712/A
mikroskop.obraz - Zivé organismy jedinci/ml 0 0 - CSN 757712/A
mikroskop.obraz - abioseston % 3 10 . CSN 757713/A
zelezo mg/l 0,027 ¢ 0,20 +12% CSN 757385/A
mangan mg/l <0,01 0,050 - CSN 757385/A
sodik mg/| 3 200 +6% CSN ISO 9964-3/A
hlinik mg/] 0,02 0,20 +£15% SOP 4-A04/A
chrom ng/l <10,0 50 - SOP 4-A04/A
kadmium pg/l <1,00 5.0 - SOP 4-A03/A
méd’ ng/l <10,0 1000 = SOP 4-A03/A
nikl ug/l <10,0 20 = SOP 4-A03/A
olovo pg/l <4;00. 25 - SOP 4-A03/A
arsen ug/l <1,00 10 . SOP 4-A05/A
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Pl_'otokol 0 zkouSce ¢. 1732/13

Vodohospodarské laboratofre, s.r.o.

Zakaznik : Rokytnicka voda, s.r.o.

Rokytnice v Orlickych horach: &p. 357: 517 61

Rozbor vody v Nebeské Rybné

Cislo vzorku ; 1375/13

parame; .- norma ° __ mejistota . - zkﬁ§ebmmetodv
chlor volny: 0,30 - CSN ISO 7393-2/A
pach prijatelny pfijatelny - SOP 2-7Z34/A

chut’ piijatelna prijatelnd . SOP 2-7Z34/A

pH _ 6,5 6.5-9.5 £0.2 CSNISO 10523/A
KNK-4,5 kys. neutralizaéni kapacita mmol/] 0,40 - +5% CSN EN IS0 9963-1/A
ZNK-8,3 zisadova neutral. kapacita mmol/l 0,10 - - +10% CSN 757372/A
konduktivita mS/m 8,14/ 125 £4% CSN EN ISO 27888/A
barva r mg/l Pt 4 20 +15% SOP 1-Z05/A

zikal ZF(t) <10 5 & CSN EN ISO 7027/A
CHSK-Mn chem. spotieba kysliku mg/] 1,125 3,0 +10% CSN EN ISO 8467/A
Cat+Mg suma vipnik a hoiéik mmol/l 0,25 - +4% CSN ISO 6059/A |
vipnik mg/| 6,43 = +4% CSN 1SO 6058/A
hoidik mg/| 2,18 - +6% CSN IS0 6059/A
chloridy mg/l 3 100 5% SOP 2-Z37/A

fluoridy mg/l 0,04 1.5 +8% SOP 2-Z37/A

sirany . mg/] 10,9 250 +5% SOP 2-737/A

amonné jonty mg/l <0,02 0,50 5 CSN ISO 7150-1/A
dusitany mg/l <0,020 0,50 . SOP 2-Z37/A
dusiénany mg/l 42 50,0 £5% SOP 2-Z37/A

Vodohospodéfské laboratofe, s.r.o. Teplého 2014, 530 02 Pardubice tel. 466335 013, 466 304 832, e

e

-mail vhl@iol.cz

Strana:1/4

Protokol o zkousce & 1732/13

' zkutébnimetody

CSN 1SO 9390/A

huminové litky mg/] <0,5 > - TNV 757536/A

kyanidy "celkové" mg/l <0,003 0,050 - CSN 757415/A

bromi¢nany ug/l <2,5 10 - S0P 2-Z37/A

pocet kolonii p¥i 22°C KTJ/ml] 10 200 - CSN EN IS0 6222/A

podet kolonii p¥i 36°C KTJ/ml 2 20 - CSN EN'ISO 6222/A

koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A

Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A

enterokoky KTJ/100ml 0 0 . CSN ISO 7899-2/A
|_mikroskop.obraz - poéet organismi jedinci/ml 0 50 - CSN 757712/A

mikroskop.obraz - Zivé organismy jedinci/ml 0 0 - CSN 757712/A

mikroskop.obraz - abioseston % 3 10 - GSN 757713/A

Zelezo mg/l 0,09 0,20 +12% CSN 757385/A

mangan mg/] <0,01 0,050 - CSN 757385/A

sodik mg/l 5 200 +6% CSN ISO 9964-3/A

hlinik mg/] 0,04 # 0,20 +15% SOP 4-A04/A

chrom pg/l <10,0 50 - SOP 4-A04/A

kadmium pg/l <1,00 5,0 - SOP 4-A03/A

méd’ pg/l <10,0 1000 - SOP 4-A03/A

nikl pg/l <10,0 20 - SOP 4-A03/A

olovo pg/l <4,00 25 - SOP 4-A03/A

arsen pg/l <1,00 10 SOP 4-A05/A

antimon pg/l <1,00 5,0 - SOP 4-A05/A

selen pg/l <1,00 10 - SOP 4-A05/A

rtut’ pe/l <0,30 1,0 - CSN EN 1483/A
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