Zména ¢&. 1 UP Rokytnice v Orlickych horéch textova ¢ast s vyznacenim zmén

Priloha ¢. 1:

TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU ROKYTNICE V ORLICKYCH
HORACH S VYZNACENIM ZMEN

(8ervenou barvou je oznaden text dopinény Zménou & 1 Uzemniho planu Rokytnice v
Orlickych horach, zruSena &ast textu je vyznaCena modfe a predkrtnuta)

[ 1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

Uzemni plan Rokytnice v Orlickych horach vymezuje zastavéné Gzemi obce v katastralnich uzemich
Rokytnice v Orlickych horach, Dolni Rokytnice v Orlickych horach, Horni Rokytnice, Prostfedni
Rokytnice, Panské Pole a Nebeska Rybna. Zastavéné uzemi je vymezeno k datu 31-12.2012
31.12.2021. Hranice—zastavéného-Uzemi-jepatrna— ' Sasti wikres—zakladniho
R _hlavaivy )

2. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT

2.1. Zasady celkové koncepce rozvoje obce

Uzemni plan Rokytnice v Orlickych horach zachovava plvodni koncepci rozvoje sidla. Navazuje na
historicky vyvoj mésta i jednotlivych venkovskych ¢&asti, navrhuje vyvazeny rozvoj a ochranu
civilizaCnich i pfirodnich sloZek uzemi obce. Upevriiuje ochranu pfirodnich hodnot Uzemi a umoZziuje
svym FeSenim zkvalitnéni té &asti krajiny, ktera slouzi k zemé&délskému hospodareni. Uzemni plan
vytvafi podminky pro dlouhodobou stabilizaci poc&tu trvale bydliciho obyvatelstva, ekonomicky rozvoj
Uzemi a podporu turistického a cestovniho ruchu.

Koncepce uzemniho planu respektuje Méstskou pamatkovou zénu Rokytnice v Orlickych horach,
jednotlivé nemovité kulturni pamatky a tzemi archeologickych nalezl. Respektuje prostfedi historicky
vyznamného sidla, urbanistickou kontinualni lokaci a situaci pamatek.

Koncepce uzemniho planu respektuje hranici CHKO Orlické hory, hranice zén CHKO, pfirodni
rezervaci Cerny dul véetné jejiho ochranného pasma, plochu Evropsky vyznamné lokality CZ0520604
Zdobnice — Ri¢ka, plochu pfirodniho parku Udoli Rokytenky a Hv&zdné, plochy a koridory izemniho
systému ekologické stability nadregionalniho, regionalniho i lokalniho vyznamu, jednotlivé pamatné
stromy i alej pamatnych strom0, dale plochy vyskytu zvlasté chranénych ZivociSnych a rostlinnych
druhd.

V zastavéném Uzemi, zastavitelnych plochach a plochach prestavby bude nova vystavba a pfestavba
stavajicich objektl respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pfirodni hodnoty s ohledem
na stavajici charakter a hodnoty uzemi.

2.2. Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot jsou v souladu s cilem pofizeni Uzemniho planu - je tfeba vytvofit
predpoklady pro vystavbu a udrzitelny rozvoj Uzemi, spodivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro
pfiznivé Zivotni prostfedi, ochranu pfirody, pro hospodafsky rozvoj a pro soudrZnost spoleCenstvi
obyvatel uzemi. Dale je cilem Uzemniho planu zajisténi prfedpokladl pro udrzitelny rozvoj uzemi
soustavnym a komplexnim FeSenim ucelného vyuZiti a prostorového usporadani uzemi s cilem
dosazeni obecné prospésného souladu vefejnych a soukromych zajmud na rozvoji Uzemi.
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3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE,
VYMEZENIi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, ZASTAVITELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

3.1. Navrh clenéni uzemi obce na plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti vcéetné
podminek pro vyuziti téchto ploch a koridort

UP Rokytnice v Orlickych horach podporuje ochranu krajinného razu Gzemi mésta a jeho okoli a
vytvafi podminky pro zachovani a dotvafeni dosavadni pfiznivé urbanistické kompozice sidla a jeho
zaclenéni do kompozice krajiny. Formou novych zastavitelnych ploch navrhuje rozvoj sidelnich funkci
predstavovanych plochami s rozdilnym zplGsobem vyuziti, u kterych je pfedpoklad, zZe nenarusi
krajinny raz ani urbanistickou kompozici krajiny.

Pro potfebu uzemné planovaci dokumentace je celé uzemi obce rozclenéno na nasledujici plochy
s rozdilnym zpUsobem vyuziti:

—  Plochy bydleni — v bytovych domech (BH)

- Plochy bydleni - v rodinnych domech, méstské a pfiméstské (Bl)

- Plochy bydleni — v rodinnych domech — venkovské (BV)

- Plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH)

- Plochy rekreace — zahradkové osady (RZ)

- Plochy rekreace — na plochach pfirodniho charakteru (RN)

- Plochy ob¢anského vybaveni — vefejna infrastruktura (OV)

—  Plochy ob&anského vybaveni — komeréni zafizeni mala a stfedni (OM)
- Plochy ob¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni (OS)
—  Plochy ob¢anského vybaveni — hibitov (OH)

- Plochy smisené obytné — v centu mésta (SC)

- Plochy smisené obytné — méstské (SM)

- Plochy smi8ené obytné — venkovské (SV)

- Plochy technické infrastruktury (TI)

- Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl (VL)

- Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba (VZ)

- Plochy smi&ené vyrobni (VS)

- Plochy vefejnych prostranstvi (PV)

- Plochy verejnych prostranstvi — vefejna zelen (ZV)

—  Zelen soukroma a vyhrazena (ZS)

—  Zelen ochranna a izolagni (ZO)

- Zelen prirodniho charakteru (ZP)

- Plochy vodni a vodohospodarské (W)

- Plochy zemédélské (N2)

- Plochy lesni (NL)

- Plochy smisené nezastavéného Uzemi — pfirodni, zemédélské (NSpz)
- Plochy smi8ené nezastavéného uzemi — pfirodni, vodohospodaiské (NSpv)
- Plochy specifické (X)

- Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni (DS)

- Plochy dopravni infrastruktury — zZelezni¢ni (DZ)

- Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)

3.1.1. BH - Plochy bydleni - v bytovych domech
Jsou v uzemnim planu vymezené jako plochy bytovych domu s pfimési nerusSicich obsluznych funkci
mistniho vyznamu v k. U. Rokytnice v Orlickych horach.

3.1.2. Bl - Plochy bydleni - v rodinnych domech, méstské a pfriméstské

Jsou v uzemnim planu vymezené jako stavajici v plochach s pfevazujici zastavbou novodobymi
rodinnymi domy s mozZnou pfimési neruSicich obsluznych funkci mistniho vyznamu v k. 0. Rokytnice
v Orlickych horach. Uzemni plan te$i rozvoj této funkce na vybranych vhodnych plochach,
navazujicich na zastavéné Uzemi mésta.
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3.1.3. BV - Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské

Jsou v uzemnim planu vymezené jako nové navrhovana rozptylena zastavba formou rodinnych domd
venkovského typu a usedlosti s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni a s pfimési
nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu ve venkovské ¢asti feSeného Uzemi.

3.1.4. RH — Plochy staveb pro hromadnou rekreaci

Plochy staveb slouzicich pfevazné& pro hromadnou rekreaci jsou stavby pro rekreaCni ubytovani,
rekrealni sportovni vyuziti a sluzby s tim spojené. Tato funkéni plocha je v uzemnim planu vymezena
jako stavajici na uzemi chatového tabora na k. u. Rokytnice v Orlickych horach, rozvoj této funkce je
navrzen v nékolika lokalitdch pro potiebu zaloZeni autokempu, vefejného tabofristé, pfipadné staveb
hromadné rekreace formou penzionl, agroturistickych farem a rekreacnich objektd hromadné
rekreace.

3.1.5. RZ - Plochy rekreace — zahradkové osady
Jsou v uzemnim planu vymezené jako stavajici. V plochach zahradkovych osad jsou povolovany
zahradkarské chaty se specifickymi regulativy.

3.1.6. RN - Plochy rekreace - na plochach prirodniho charakteru

Jsou v uzemnim planu vymezené jako stavajici v izemi se sjezdovou trati na vychodnim okraji mésta
v k. 0. Rokytnice v Orlickych horach a dale v uzemi s golfovym hiiSt€m v sousedstvi centra Nebeskeé
Rybné. Tyto plochy jsou vymezené v nezastavéném uzemi.

3.1.7. OV - Plochy ob€anského vybaveni — verejna infrastruktura

Jsou predstavovany plochami, na kterych pfrevaZzuji stavby a soubory staveb vybavenosti vefejné
infrastruktury, kterymi jsou nebo mohou byt napf. stavby pro vefejnou spravu, vzdélavani a vychovu,
socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, ochranu obyvatelstva.

3.1.8. OM - Plochy ob&anského vybaveni — komeréni zafizeni mala a stredni
Jsou predstavovany plochami, na kterych prevazuji stavby a soubory staveb pfevazné komercni
ob&anské vybavenosti - pro obchodni prodej, ubytovani, vefejné stravovani, sluzby.

3.1.9. OS - Plochy obéanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni
Tyto plochy jsou predstavovany stavajicimi a navrhovanymi plochami a arealy sportovist a
télovychovnych zafizeni.

3.1.10. OH - Plochy ob&anského vybaveni — hibitov
Jsou predstavovany plochami stavajicich hibitovl ve spravnim Gzemi mésta Rokytnice v Orlickych
horach.

3.1.11. SC - Plochy smiSené obytné — v centru mésta

Jsou vymezené v plochach zastavby v okoli centra mésta. Existuje zde vedle sebe nékolik funkci
uzemi — vedle bydleni i obsluzna funkce nadmistniho a mistniho vyznamu s ob&anskou vybavenosti a
sluzbami vefejné i komer¢ni vybavenosti.

3.1.12. SM - Plochy smiSené obytné - méstské

Jsou v uzemnim planu vymezeny v plochach se smiSenou méstskou zastavbou v okrajovych ¢astech
mésta. Jednd se o plochy zastavby plnici funkci obytnou i obsluZnou s vefejnou infrastrukturou,
komeréni vybavenosti, sluzbami i s nerusicimi vyrobnimi ¢innostmi mistniho vyznamu.

3.1.13. SV - Plochy smisené obytné — venkovské

Jsou v uzemnim planu vymezeny jako stavajici i navrZzené, jsou nejbé&zné&jdi funk&éni plochou
zastavéného Uzemi i zastavitelnych ploch zejména ve venkovskych katastrech feSeného uzemi. Tyto
plochy jsou uréeny hlavné pro bydleni v rodinnych domech (v€etné domu a usedlosti s hospodarskym
zazemim) s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu ve venkovské Casti feSeného
uzemi, které svym umisténim na pozemku, hmotou, dispozici a pouzitymi materialy budou respektovat
skute€nost, Ze jsou umistovany do hodnotného krajinného vesnického prostredi. Pfipousti se stavby
pro rodinnou i hromadnou rekreaci, stavby pro neru8ici podnikani, obsluzna sféra a plochy vefejnych
prostranstvi.
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3.1.14. Tl - Plochy technické infrastruktury
Tato funkéni plocha je pfedstavovana zejména pozemky pro vodohospodarska opatfeni — zasobovani
pitnou vodou a likvidaci odpadnich vod a pro energetiku.

3.1.15. VL - Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysi
Tato funkéni plocha je pfedstavovana arealy vyroby v okrajovych ¢astech zastavéného tzemi.

3.1.16. VZ - Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba
Tato funkéni plocha je pfedstavovana stavajicimi arealy zemé&délské vyroby, které jsou rozptylené
téméF ve vSech katastrech fedeného uzemi.

3.1.17. VS - Plochy smiSené vyrobni

Tato funkéni plocha je pfedstavovana zejména arealem smiSenych ¢innosti vyroby, skladovani a
energetiky v jizni &asti mésta. Aredl je z vétsi ¢asti ohraniéen Zelezniéni trati. Uzemi byvalych kasaren
je vymezeno jako plocha prestavby.

3.1.18. PV - Plochy vefejnych prostranstvi
Jedna se o vyznamnéjsi plochy s prostorotvornou a komunikaéni funkci, sou¢asti mohou byt i plochy
vefejné zelené a plochy mistnich komunikaci a dopravy v klidu (parkovani).

3.1.19. ZV - Plochy verejnych prostranstvi — vefrejna zelen
Jedna se o vymezeni stavajicich vyznamnéjSich ploch vefejné zelené zejména v centru mésta a jeho
okoli, parkové upravenych a vefejné pfistupnych.

3.1.20. ZS - Zelen soukroma a vyhrazena
Jedna se o vyznamné plochy soukromé zelené (zejména zahrady) v zastavéném uUzemi, které
nemohou byt soucasti jinych typl ploch.

3.1.21. ZO - Zeleni ochranna a izolaéni

Jedna se plochy ochranné a izolacni zelené v zastavéném Uzemi, zastavitelnych plochach i
Vv nezastavéném uzemi, které jsou vymezené zejména ke zmirnéni dopadu vlivu od provozu na
silniénich komunikacich nebo ve vyrobnich arealech.

3.1.22. ZP - Zelen prirodniho charakteru
Jedna se o plochy zelené v pfirodé blizkém stavu, vymezené zejména v souvislosti s prichodem
USES zastavénym uzemim.

3.1.23. W - Plochy vodni a vodohospodaiské

V uzemnim planu jsou zobrazeny vodni toky a plochy ve stavajici podobé&. Né&které vodotele jsou
v souladu s USES vedené jako osy biokoridord USES nebo jako osy interaké&nich prvkd, nékteré vodni
toky a plochy jsou souéasti biocenter USES.

Do jizni €asti k.U. Dolni Rokytnice v Orlickych horach zasahuje zamér Pardubického kraje realizovat
vodni dilo Zamberk na uzemi obce Kunvald. V UP Rokytnice v Orlickych horach je vymezena uzemni
rezerva pro toto dilo.

3.1.24. NZ - Plochy zemédélské
Tyto plochy uréené pro zemédélské hospodafeni na zemédélské pldé jsou v Uzemnim planu
zobrazeny ve stavu, ktery odpovida stavu obhospodafovani v roce 2012.

3.1.25. NL - Plochy lesni

Plochy lesu jsou rozptylené v celém feSeném Uzemi. Nejrozsahlejsi plochy lesu jsou ve vychodni
poloviné spravniho Uzemi mésta Rokytnice v Orlickych horach. Jsou pomérné Clenité, stfidaji se
s plochami zemédélské pldy trvale zatravnéné, spole¢né tyto plochy vykazuji vysokou miru
ekologické stability. Zalesnéni je navrzeno na ploSe méstské skladky zeminy v k. U. Dolni Rokytnice,
po jejim ukon&eni (lokalita K1).

3.1.26. NSpz - Plochy smiSené nezastavéného uzemi — pfirodni, zemédélské

Tyto plochy jsou situované vné zastavéného Uzemi. Jedna se zpravidla o svazité zemédélské
pozemky trvale zatravnéné a plochy v okoli vodnich ploch a vodoteéi, které jsou vedené prevazné
jako zemédgélské nebo jako ostatni plochy. Pfi intenzivnim zemédé&lském obhospodafovani je zde
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hrozba eroze a nestability. Uzemni plan umoZfiuje v t&chto plochach realizaci protieroznich opatieni a
realizaci pfirodnich prvkl pro zvyseni ekologické stability.

3.1.27. NSpv - Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni, vodohospodaiské

Tyto plochy jsou situované vné zastavéného Uzemi. Jedna se o pozemky vedené v katastru
nemovitosti jako vodni plochy, plochy zamokiené nebo jako ostatni plochy. Uzemni plan umozfiuje
v téchto plochach realizaci protieroznich opatfeni a realizaci pfirodnich prvka pro zvyseni ekologické
stability.

3.1.28. X - Plochy specifické
Jsou predstavované plochami se stavbami systému vojenského opevnéni ve spravnim uzemi mésta
Rokytnice v Orlickych horach na k. 4. Horni Rokytnice a Panské Pole.

3.1.29. DS - Plochy dopravni infrastruktury - silniéni

Jsou predstavovany silnicemi 2. a 3. tfidy, mistnimi a u¢elovymi komunikacemi a plochami dopravy
v klidu na Uzemi mésta. Systém silniéni dopravy Uzemni plan podstatné neméni, do feSeni izemniho
planu je promitnut navrh korekce trasy silnice 11/319 na k. 4. Rokytnice v Orlickych horach v podobé
severozapadniho silniéniho obchvatu mésta. Toto dopravni feSeni je v souladu se Zasadami
uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje. Navrh prelozky silnice 11/319 je zahrnut do seznamu
vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.

3.1.30. DZ - Plochy dopravni infrastruktury - Zelezni¢ni

Na uzemi k. U. Rokytnice v Orlickych horach se uplatfiuje koridor zZelezni€ni drahy €. 023 se zelezniéni
stanici Rokytnice v Orlickych horach. V listopadu 2009 byla zpracovana studie proveditelnosti
zelezniéni drahy ,Drahy Orlickych hor®. Spravniho uzemi mésta se tyka Usek Rokytnice v Orlickych
horach — Rigky v Orlickych horach. Toto dopravni fe$eni je zahrnuto do UP Rokytnice v Orlickych
horach v podobé uzemni rezervy v §ifi koridoru, vymezeného v rozsahu ochranného pasma na uzemi
k. U. Rokytnice v Orlickych horach, Prostfedni Rokytnice, Horni Rokytnice a Nebeska Rybna.

3.1.31. RI - Plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Jsou vymezené jako stabilizované i navrzené v plochach s objekty pro individualni rekreaci. Jsou
rozptylené ve spravnim uzemi mésta Rokytnice v Orlickych horach.

3.2. Charakteristika navrhovanych zastavitelnych ploch zmén funkéniho vyuziti:

Plocha Lekalita Z1 — zastavitelna plocha v k. U. Rokytnice v Orlickych horach. Jedna se o lokalitu,
uréenou pro zastavbu rodinnymi domy v ramci funkéni plochy ,Plochy bydleni — v rodinnych domech,
méstské a pfiméstské®. Lokalita navazuje na severni okraj zastavéného uzemi, dale je vymezena
stavajici trasou silnice 11/319 a navrZzenym koridorem pfeloZky silnice 11/319. Vyméra lokality Z1 je
110 000 m? - v&€etné navrZenych ploch ochranné a izolaéni zelené.

Uzemni plan Rokytnice v Orlickych horach uréuje provéfeni zmén Gzemni studii v lokalité Z1. Termin
pro vlozeni dat o Uzemni studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti je do 4 let od vydani zmény ¢.
1 uzemniho planu.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy bydleni - v rodinnych domech, méstské a

pfiméstské® (BI), ,Zelef ochranna a izolacni“ (ZO)

stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze silnice 11/319

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do méstské kanalizace pro vefejnou potfebu

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAYV, 1. a 2. tfida ochrany ZPF

podminky prostorového usporadani — z hlediska ochrany krajinného razu nebudou umistovany

stavby v &asti lokality nad vrstevnici 600 m n. m. Plocha obytné zastavby bude odclonéna od

ploch vyroby a ploch silniéni dopravy bariérou zelené ochranné a izolaéni.

e BPEJ-8.34.24 — 56 000 m? - 3. tfida ochrany ZPF, 8.34.31 — 29 000 m? - 2. tfida ochrany ZPF,
8.34.21 — 25 000 m? - 1. tfida ochrany ZPF
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Plocha Lekalita Z2 — zastavitelna plocha v k. 0. Rokytnice v Orlickych horach. Jedna se o lokalitu,
uréenou pro zastavbu rodinnymi domy v ramci funkéni plochy ,Plochy bydleni — v rodinnych domech,
méstské a pfiméstské®. Lokalita navazuje na zapadni okraj zastavéného Uuzemi. Vyméra véetné ploch
ochranné a izolaéni zelené je 24 700 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy bydleni - v rodinnych domech, méstské a

pfiméstské® (BI), ,Zelefi ochrannd a izolatni“ (ZO)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze stavajicich mistnich komunikaci

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do méstské kanalizace pro vefejnou potfebu

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — maximalné 14 objektl, intenzita vyuziti stavebnich
pozemkU max. 20% koeficientzastavéni-0;2

e BPEJ-8.34.04 — 1800 m? - 2. tfida ochrany ZPF, 8.50.01- 22 900 m? - 3. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z3 — zastavitelna plocha v k. U. Rokytnice v Orlickych horach. Jedna se o lokalitu
v zastavéném uzemi, uréenou pro zastavbu rodinnymi domy v ramci funkéni plochy ,Plochy bydleni —
v rodinnych domech, méstské a pfiméstské“. Lokalita lezi v Uzemi jizné od centra mésta v blizkosti
Zelezni¢ni stanice a autobusového nadrazi. Vyméra 11 700 m2.

Uzemni plan Rokytnice v Orlickych horach uréuje provéfeni zmén Gzemni studii v lokalité Z3. Termin
pro viozeni dat o Uzemni studii do evidence uzemné planovaci Cinnosti je do 4 let od vydani zmény ¢.
1 uzemniho planu.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy bydleni - v rodinnych domech, méstské a
priméstske” (BI)

stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze silnice 111/31910 v zastavéném Uzemi a ze stavajici mistni komunikace
zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do méstské kanalizace pro vefejnou potiebu

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHOPAV, 1. a 2. tfida ochrany ZPF

podminky prostorového uspofadani — maximalné 8 objektl, max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi - maximalné 11 m nad okolni terén, intenzita vyuziti stavebnich pozemk( max.
30% koeficientzastavéni-0,3

e BPEJ-8.34.04 — 6400 m? - 1. tfida ochrany ZPF, 8.35.04 — 5300 m? - 2. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z4 — zastavitelna plocha v k. 0. Rokytnice v Orlickych horach. Jedna se o lokalitu,
urcenou pro zastavbu rodinnymi domy v ramci funkéni plochy ,Plochy bydleni — v rodinnych domech,
méstské a pfiméstské“. Lokalita lezi v jihovychodni €asti zastavéného Uuzemi mésta. Vyméra 6900
mZ2. V maximalni mozné mife bude zachovana stavajici vzrostla zelen.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha plochy ,Plochy bydleni — v rodinnych domech, méstské
a priméstské* (Bl)

o stavaijici funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze silnice 111/31910 a ze stavajici mistni komunikace pfes stavajici plochy

s bytovymi domy

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do méstské kanalizace pro vefejnou potiebu

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — maximalné 5 objektu, intenzita vyuziti stavebnich pozemku

max. 30% keeficientzastaveni-0;3, zachovat kvalitni vzrostlou zelen

e BPEJ-8.34.44 — 5800 m? - 1. tfida ochrany ZPF, nezemédélska puda 1100 m?
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Plocha Leokalita Z5 — zastavitelna plocha v zastavéném uzemi v k. 0. Rokytnice v Orlickych horach.
Jedna se o lokalitu, uréenou pro zastavbu rodinnymi domy v ramci funkéni plochy ,Plochy bydleni —
v rodinnych domech, méstské a pfiméstské®. Lokalita lezi ve vychodni Casti zastavéného uzemi,
v sousedstvi centra mésta, pfi stavajici mistni komunikaci. Vyméra 3500 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy bydleni - v rodinnych domech, méstské a
pfiméstské“ (Bl)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelen&*

dopravni napojeni — ze stavajicich mistnich komunikaci

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do méstské kanalizace pro vefejnou potfebu

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHOPAYV, zaplavové uzemi

podminky prostorového uspofadani — maximalné 3 objekty, max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 20% keeficientzastaveéni-0,2

e BPEJ-8.34.24 — 3500 m? - 3. tfida ochrany ZPF

Plocha Lokalita Z6 — zastavitelna plocha v zastavéném uzemi v k. 0. Rokytnice v Orlickych horach.
Jedna se o lokalitu, uréenou pro zastavbu rodinnymi domy v ramci funkéni plochy ,Plochy smisené
obytné — venkovské®. Lokalita lezi ve vychodni, okrajové ¢asti zastavéného uzemi. Vyméra 1507 m?2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské* (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do méstské kanalizace pro vefejnou potiebu

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

e hlavni limity — CHOPAYV, ochranné pasmo lesa

¢ podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt, intenzita vyuziti stavebnich pozemk
max. 20% koeficient zastaveni-0;2

e BPEJ-8.34.24 — 1109 m? - 3. tfida ochrany ZPF, nezemé&délska pida 398 m?

Plocha Lekalita Z7 — zastavitelnd plocha v zastavéném uzemi v k. U. Rokytnice v Orlickych horach.
Jedna se o lokalitu, uréenou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné — v centru mésta“.
Lokalita lezi v aredlu zamku pobliz centra mésta, pfi stavajici mistni komunikaci. Podminkou
zastavitelnosti této lokality je prokazani, Ze navrh budouci stavby vychazi z historicky doloZitelné
hmotové a pldorysné struktury, vztahujici se k této lokalité. Vyméra 3246 m>2.

navrzené funké&ni vyuZiti — funk&ni plocha ,Plochy smiSené obytné — v centru mésta“ (SC)
stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do méstské kanalizace pro vefejnou potfebu

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAYV, Guzemi s archeologickymi nalezy, méstska pamatkova zéna
podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt, intenzita vyuziti stavebnich pozemku
max. 20% keeficient—zastaveni—0;2, podminkou zastavitelnosti je prokazani, ze se vychazi
z historicky dolozitelné hmotové a pidorysné struktury v dané lokalité

e BPEJ - nezemédélska pida — 3246 m?

Plocha Lekalita Z8 — zastavitelna plocha v zastavéném uzemi v k. U. Rokytnice v Orlickych horach.
Jedna se o lokalitu, uréenou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné — méstské®. Vyméra
8730 m2.

navrzené funké&ni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy smi%ené obytné — méstské® (SM)
stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze silnice 11/319

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do méstské kanalizace pro vefejnou potfebu

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie
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e hlavni limity - CHOPAV

e podminky prostorového usporadani — intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 30% keeficient
5ni 0.3

e BPEJ - nezemédélska puda - 8730 m?

Plocha Leokalita Z9 — zastavitelna plocha v zastavéném uzemi v k. U. Rokytnice v Orlickych horach.
Jedna se o lokalitu, uréenou pro zastavbu rodinnymi domy v ramci funkéni plochy ,Plochy bydleni —
v rodinnych domech, méstské a pfiméstské“. Vyméra 1362 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy bydleni - v rodinnych domech, méstské a
pfiméstské* (BI)

stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelen&*

dopravni napojeni — ze stavajicich mistnich komunikaci

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do méstské kanalizace pro verejnou potiebu

zasobovani elektrickou energii — hapojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového usporadani — maximalné 1 objekt, intenzita vyuziti stavebnich pozemki
max. 20% koeficient zastaveni-0;2

e BPEJ-8.34.04 - 1362 m? - 2. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z10 — zastavitelna plocha v zastavéném Gzemi v k. U. Rokytnice v Orlickych horach.
Jedna se o lokalitu, uréenou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné — méstské®. Vyméra 1
473 m2,

o navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné — méstské® (SM)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené”

dopravni napojeni — ze silnice 111/31910

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do méstské kanalizace pro vefejnou potfebu

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity - CHOPAV

podminky prostorového uspofddani — maximaln& 2 objekty, 1 nadzemni podlaZi s moznosti
vyuziti podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 30% keeficient-zastaveéni-0:3

e BPEJ-8.35.04-1473 m?- 2. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z11 — zastavitelna plocha v zastavéném uzemi v k. U. Rokytnice v Orlickych horéach.
Jedna se o lokalitu, uréenou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy ob&anského vybaveni — télovychovna
a sportovni zafizeni“, navazuje na areal stadionu. Vymeéra 5710 6900 m?2,

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy ob&anského vybaveni — télovychovna a
sportovni zafizeni“ (OS)

stavaijici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy dopravy*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do méstské kanalizace pro vefejnou potiebu

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHOPAYV, ochranné pasmo zZeleznice

podminky prostorového usporadani — intenzita vyuziti stavebnich pozemkl max. 80% keeficient
zastaveni-0,8

e BPEJ - nezemédélské pozemky — 5710 6960 m?

Plocha Lekalita Z12 — zastavitelna plocha v zastavéném Gzemi v k. U. Rokytnice v Orlickych horéach.
Jedna se o lokalitu, urenou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy staveb pro hromadnou rekreaci.
Lokalita lezi v navaznosti na centrum mésta. Vyméra 3400 m2.

navrzené funkéni vyuZziti — funkéni plocha ,Plochy staveb pro hromadnou rekreaci“ (RH)
stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod
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odkanalizovani — do méstské kanalizace pro vefejnou potfebu

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHOPAV, méstska pamatkova zéna

podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt, max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 30% keeficientzastaveni-0,3

e BPEJ-8.34.24 — 3 400 m? - 3. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z13 — zastavitelna plocha v zastavéném Gzemi v k. U. Rokytnice v Orlickych horach.
Jedna se o lokalitu, ur€enou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy staveb pro hromadnou rekreaci.
Lokalita lezi v ndvaznosti na areal sjezdové trati a areal letniho tdbora. Vyméra 15598 m>.

Uzemni plan Rokytnice v Orlickych horach uréuje provéfeni zmén Uzemni studii v lokalité Z13.
Termin pro vloZeni dat o Uzemni studii do evidence Uzemné planovaci Cinnosti je do 4 let od vydani
zmény €. 1 uzemniho planu.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy staveb pro hromadnou rekreaci” (RH)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené®

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do méstské kanalizace pro verejnou potiebu

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity - CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — stavby prfednostné umistovat do zapadni, nize polozené
Casti lokality, respektovat kvalitni vzrostlou zeler

e BPEJ-8.34.24 — 14 633 m? - 3. tfida ochrany ZPF, nezemédélska puda 965 m?

Plocha Lekalita Z14 — zastavitelna plocha v zastavéném Gzemi v k. U. Rokytnice v Orlickych horach.
Jedna se o lokalitu, ur€enou pro realizaci garazi v ramci funkéni plochy ,Plochy dopravni
infrastruktury - silniéni“. Lokalita lezi ve vychodni, okrajové Casti zastavéného uzemi. Vyméra 7887
mZ.

navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy dopravni infrastruktury - silniéni“ (DS)

stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO

podminky prostorového usporadani — maximalné 1 objekt, intenzita vyuziti stavebnich pozemku
max. 20% keeficientzastaveni-0;2

e BPEJ-8.34.24 — 5974 m? - 3. tfida ochrany ZPF, nezemédélska puda 1 913 m?

Plocha Lekalita Z15 — zastavitelny koridor pro pfeloZku silnice 11/319 v k. U. Rokytnice v Orlickych
horach, Prostfedni Rokytnice v ramci funkéni plochy ,Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni®.
Vymeéra 36 500 m?2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy dopravni infrastruktury - silniéni“ (DS)

stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelené*

hlavni limity — CHKO, 1. a 2. tfida ochrany ZPF

BPEJ — 8.34.21 — 7800 m? - 1. tfida ochrany ZPF, 8.34.04 — 12 000 m? - 2. tfida ochrany ZPF,
8.50.01 — 6300 m? - 3. tfida ochrany ZPF, nezemédélska puda 10 400 m?

Plocha Lekalta Z16 — koridor pro ucelovou komunikaci v zastavéném uUzemi v k. U. Rokytnice
v Orlickych horach v ramci funkéni plochy ,Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni“. Této lokalité je
tfeba respektovat areal sousedniho hibitova. Vyméra 4400 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni“ (DS)
e stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy pro priimysl|*
e BPEJ - nezemédélska ptda 4400 m?
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Plocha Lekalita Z17 — zastavitelna plocha v zastavéném uzemi v k. U. Dolni Rokytnice v Orlickych
horach. Jedna se o lokalitu, uréenou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské*.
Je tfeba respektovat stavajici inzenyrské sité, prochazejici uzemim této lokality. V maximalni mozné
mife bude zachovana stavajici vzrostla zelen. Vyméra 10 030 m2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smisené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelen&*

dopravni napojeni — ze silnice 111/31910 a ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na stavajici vodovod

odkanalizovani — do méstské kanalizace pro vefejnou potfebu

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni_limity — CHOPAYV, ochranné pasmo vodovodu, ochranné pasmo kanalizace, ochranné

pasmo komunika¢niho zafizeni, 2. tfida ochrany ZPF

e podminky prostorového usporadani — maximalné 7 objektd, intenzita vyuziti stavebnich pozemku
max. 30% keeficientzastaveni-0;3, zachovat kvalitni vzrostlou zelen

e BPEJ - 8.67.01 — 2740 m? - 5. tfida ochrany ZPF, 8.34.44 — 3161 m? - 5. tfida ochrany ZPF,

8.35.04 — 4129 m? - 2. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z18 — zastavitelna plocha v k. U. Dolni Rokytnice v Orlickych horach. Jedna se o
lokalitu, uréenou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské“. Je tfeba
respektovat ochranné pasmo lesa. Vyméra 370 m2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské* (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze stavajiciho komunikacniho napojeni sousedni nemovitosti

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individudlni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — pfirodni park, CHOPAYV, ochranné pasmo lesa, zaplavové uzemi

podminky prostorového usporadani — 1 objekt, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 30%
e BPEJ-8.67.01 —370 m?- 5. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita 219 — zruSeno

Plocha Leokalita Z20 — zastavitelna plocha pro rozvoj funk&ni plochy ,Plochy staveb pro hromadnou
rekreaci v k. 0. Prostfedni Rokytnice. Vyméra 8400 m?2.

navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy staveb pro hromadnou rekreaci“ (RH)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na méstsky vodovod

odkanalizovani — napojenim do vefejné kanalizace, zakon&ené méstskou COV

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt, intenzita vyuziti stavebnich pozemku
max. 20% keoeficientzastaveni-0;2

e BPEJ-8.34.44 — 8400 m? - 5. tfida ochrany ZPF

Plocha Leokalita 721 — zastavitelnd plocha v zastavéném uUzemi v k. 0. Prostfedni Rokytnice. Jedna
se o lokalitu, ur€enou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy smisené obytné - venkovské®. Vyméra 3421
mZ.

navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy smidené obytné - venkovské® (SV)
stavaijici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na méstsky vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie
hlavni limity — CHOPAYV, ochranné pasmo lesa
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e podminky prostorového usporadani — maximalné 2 objekty, intenzita vyuziti stavebnich pozemki
max. 20% koeficient zastaveni-0;2
e BPEJ-8.34.24 — 3421 m? - 3. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z22 — zastavitelna plocha v k. U. Prostfedni Rokytnice pro rozvoj funkéni plochy
,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra 4378 m2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na méstsky vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAYV, ochranné pasmo lesa, ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN

el. energie

¢ podminky prostorového usporadani — max. 3 objekty, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max.
10% koeficient zastavéni-0.1

e BPEJ - nezemédélské pozemky

Plocha Lekalita Z23 — zastavitelna plocha v k. U. Horni Rokytnice. Jedna se o lokalitu, uréenou pro
rozvoj funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské® pobliz kfizovatky silnic 11/319 a 111/3111.
Vyméra 2060 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené®

dopravni napojeni — pfednostné ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individudlni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového usporadani — maximalné 1 objekt, intenzita vyuziti stavebnich pozemku
max. 20% keeficientzastavéni-0;2

e BPEJ - nezemédélsky pozemek

Plocha Leokalita 224 — zastavitelna plocha v k. . Horni Rokytnice. Jedna se o lokalitu, uréenou pro
funkEni plochu ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vymeéra 700 m2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smisené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze silnice 11/319

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity - CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt situovany u cesty mezi penzionem
Severak a vodnim tokem

e BPEJ-8.67.01—-700 m?- 5. tfida ochrany ZPF

Plocha Leokalita Z25 — zastavitelna plocha v k. . Horni Rokytnice. Jedna se o lokalitu, uréenou pro
funkéni plochu ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra 700 m2.

navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy smidené obytné - venkovské® (SV)
stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze silnice 11/319

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie
hlavni limity - CHOPAV

podminky prostorového uspofddani — maximalné 1 objekt situovany u cesty

BPEJ —8.67.01 — 700 m? - 5. tfida ochrany ZPF
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Plocha Leokalita Z26 — zastavitelna plocha v k. U. Horni Rokytnice. Jedna se o lokalitu, uréenou pro
rozSifeni funkeni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vymeéra 900 m2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smisené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity - CHOPAV

podminky prostorového usporadani — maximalné 1 objekt, intenzita vyuziti stavebnich pozemki
max. 20% keeficientzastaveni-0;2

e BPEJ-8.50.01 - 565 m? — 3. tfida ochrany ZPF, nezemédélska ptda 335 m?

Plocha Lekalita Z27 — zastavitelna plocha pro vymezeni vefejného prostranstvi funkéni—plochy

sPlochy—staveb—pro-hromadnou—rekreaci—v k. U. Horni Rokytnice, ¢aste¢né v zastavéném lGzemi.
Vymeéra 5725 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy verejnych prostranstvi® (PV) ;Rlechy-stavebpro

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy skladovani*, ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze silnice 111/3111

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAYV, ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN el. energie

podminky prostorového usporfadani — maximalhé—t—nadzemni—podlazi—s-moznosti—wnuziti

peodkrovi; zachovat vzrostlou zelefi na okrajich lokality, pfip. vhodné doplnit navazujici vysadbou

e BPEJ - 850.01 — 928 m? - 3. tfida ochrany ZPF, 3800 m? - nezemédélské pozemky
v zastavéném uzemi, 997 m? - nezemédeélské pozemky mimo zastavéné tuzemi

Plocha Leokalita 228 — zruSeno

Plocha Lekalita Z29 — zastavitelna plocha v k. U. Horni Rokytnice. Jedna se o lokalitu, uréenou pro
realizaci 1 domu v ramci funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra 1017 m?2.

navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy smidené obytné - venkovské® (SV)
stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze silnice 11/319

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie
hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt

BPEJ — 8.34.44 — 1017 m?, 5. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita 230 — zruSeno

Plocha Lekalita Z31 — zruSeno

Plocha Lekalita 232 — zruSeno

Plocha Lekalita 233 — zruSeno

Plocha Lekalita Z34 — zastavitelna plocha v k. 0. Panské Pole. Jedna se o lokalitu, urenou pro
realizaci cca 17 dom( v ramci funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra 27000
m>.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)
e stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*
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dopravni napojeni — ze silnice 11/319

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — pfirodni park, CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — max. 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuziti podkrovi,
intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 30% keeficientzastavéni-0:3

e BPEJ-8.34.24 — 27 000 m? - 3. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita 235 — zruSeno

Plocha Leokalita Z36 — zastavitelna plocha v k. 0. Panské Pole. Jedna se o lokalitu, ur€enou pro
rozvoj funkéni plochy ,Plochy ob&anského vybaveni — komeréni zafizeni mala a stfedni“. Vyméra 890
mZ.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy ob&anského vybaveni — komeréni zafizeni
mala a stfedni“ (OM)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze silnice 11/319 nebo z mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individudlni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAYV, ochranné pasmo vodniho zdroje

podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt, 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuziti
podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 50% keeficientzastaveni-0:5

e BPEJ - nezemédélské pozemky - 890 m?

Plocha Lekalita Z37 — zastavitelna plocha v k. U. Panské Pole pro rozsifeni taborové zakladny
v ramci funkéni plochy ,Plochy staveb pro hromadnou rekreaci®. Vyméra 2400 m>.

navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy staveb pro hromadnou rekreaci“ (RH)
stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy sportovisté“
dopravni napojeni — z mistni komunikace
zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou
odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie
hlavni limity — pfirodni park, CHOPAV, ochranné pasmo lesa
podminky prostorového uspofddani — maximalné 1 nadzemni podlazi s mozZnosti vyuZiti
podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 30% keeficientzastaveni-0:3
e BPEJ - nezemédeélské pozemky - 2400 m?

Plocha Lekalita 238 — zruSeno

Plocha Lekalita Z39 — zastavitelna plocha v k. 0. Panské Pole. Jedna se o lokalitu, uréenou pro
realizaci 1 domu v ramci funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra 1600 m?2.

o navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské® (SV), ,Zelen
ochranna a izolaéni“ (ZO)

e stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené nezastavéného Uuzemi — pfirodni,

zemeédélské*

dopravni napojeni — ze silnice 11/319

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt, intenzita vyuziti stavebnich pozemku

max. 10% keeficientzastaveni-0;4

e BPEJ - nezemédélské pozemky - 1600 m?

Plocha Lekalita 240 — zruSeno
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Lokalita Z41 — zastavitelna plocha v k. 0. Panské Pole. Jedna se o lokalitu, uréenou pro rozsifeni
funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra 1310 m2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smisené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze silnice 11/319

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového usporadani — maximalné 1 objekt, intenzita vyuziti stavebnich pozemki
max. 20% keeficientzastavéni-0;2

e BPEJ-18.67.01- 648 m?- 5. tfida ochrany ZPF, nezemé&délské pozemky - 662 m?

Plocha Lekalita Z42 — v k. U. Rokytnice v Orlickych horach. Jedna se o lokalitu, uréenou pro
rozSifeni funkéni plochy ,Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen®. Vymeéra 4271 m?2.

navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen* (ZV)
stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového usporadani — intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 20% keeficient
zastaveni-0:2

e BPEJ-8.34.24 — 4271 m? - 3. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z43 — plocha pro realizaci parkovisté pro osobni automobily pobliz zakladni Skoly
v k. 0. Rokytnice v Orlickych horach v ramci funkéni plochy ,Plochy dopravni infrastruktury - silniéni*.
Vyméra 1400 m2.

navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy dopravni infrastruktury - silniéni“ (DS)
stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelené*
hlavni limity — ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN el. energie

BPEJ — nezemédélska puda 1400 m?

Plocha Lekalita Z44 — zruSeno

Plocha Lekalita Z45 — zruSeno

Plocha Lekalita Z46 — zruSeno

Plocha Leokalita Z47 — zastavitelna plocha v k. . Nebeska Rybna. Jedna se o lokalitu pobliz centra
Nebeské Rybné, uréenou pro rozSifeni funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra
9085 m2.

Uzemni plan Rokytnice v Orlickych horach uréuje provéfeni zmén Uzemni studii v lokalité Z47.
Termin pro vlozeni dat o Uzemni studii do evidence Uzemné planovaci ¢innosti je do 4 let od vydani
zmény €. 1 uzemniho planu.

o navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské® (SV), ,Zelef
ochranna a izolaéni“ (ZO)

stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelené*
dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na vefejny vodovod
odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového usporadani — intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 20% keeficient
zastaveni—0;2 — max. 6 objektl, zachovani linie vzrostlych dfevin podél jizni hranice lokality
z dlvodu ochrany krajinného razu

e BPEJ-18.34.44 - 9085 m?, 5. tfida ochrany ZPF
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Plocha Leokalita 748 — zastavitelna plocha v k. U. Nebeska Rybna. Jedna se o lokalitu pobliz centra
Nebeské Rybné, uréenou pro rozsifeni funkeni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra
760 m2,

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smisené obytné - venkovské® (SV)
stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze silnice 11/310

zasobovani vodou — napojenim na vefejny vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie
hlavni limity — CHKO, CHOPAYV, ochranné pasmo silnice 2. tfidy, ochranné pasmo lesa
podminky prostorového uspofadani — max. 1 objekt, zachovani stavajici vzrostlé zelené
BPEJ — 8.34.44 - 760 m?, 5. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z49 — zastavitelna plocha v k. U. Nebeska Rybna. Jedna se o lokalitu, navazujici na
centrum Nebeské Rybné, urenou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy ob&anského vybaveni —
télovychovna a sportovni zafizeni“. Je tfeba respektovat stavajici inzenyrské sité vedouci pres tuto
lokalitu. Vyméra 21800 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy ob&anského vybaveni — télovychovna a
sportovni zafizeni® (OS)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené “

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — z vefejného vodovodu

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAYV, ochranné pasmo vodovodu

podminky prostorového usporadani — intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 20% keeficient
zastaveni-0:2

e BPEJ-18.34.21 — 21800 m?, 1. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z50 — zruSeno

Plocha Lekalita Z51 — zastavitelnd plocha v k. U. Nebeska Rybna. Jedna se o lokalitu, uréenou pro
realizaci 1 domu v ramci funk&ni plochy ,Plochy smi8ené obytné - venkovské®. Vyméra 600 m?.

navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy smidené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového usporadani — max. 1 objekt, zachovani linie vzrostlych dfevin podél cesty
BPEJ — 8.34.24 — 600 m? - 3. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z52 — zastavitelna plocha v k. 4. Rokytnice v Orlickych horach. Jedna se o lokalitu,
uréenou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra 7500 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovskeé® (SV), ,Zelef
ochranna a izolaéni“ (ZO)

stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na méstsky vodovod

odkanalizovani — do vefejné kanalizace zakon&ené méstkou COV

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — max. 3 objekty, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max.
20% koeficient zastavéni-0,2

e BPEJ-8.34.04 —7 500 m? - 2. tfida ochrany ZPF
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Plocha Lekalita Z53 — zastavitelna plocha v k. U. Dolni Rokytnice v Orlickych horach. Jedna se o
lokalitu, ur€enou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy smisené obytné - venkovské®. Vyméra 7214 m?2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smisené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na méstsky vodovod

odkanalizovani — do vefejné kanalizace zakon&ené méstkou COV

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHOPAYV, ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN el. energie

podminky prostorového uspofadani — maximalné 4 objekty, max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 30% keeficientzastaveni-0,3

e BPEJ-8.35.04 -7 214 m?- 2. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z54 — zruSeno

Plocha Lekalita Z55 — zruSeno

Plocha Lekalita Z56 — zastavitelna plocha v k. 0. Prostfedni Rokytnice pro realizaci 1 objektu
v ramci funkéni plochy ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské*. Vyméra 800 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské*
(BV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené&*

dopravni napojeni — ze silnice 11/319 a ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — individudlni

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt, max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 30% keeficient-zastavéni-0:3

e BPEJ-28.67.01 —800 m?, 5. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z57 — zastavitelna plocha v k. U. Prostfedni Rokytnice. Zastavitelnost této lokality je
podminéna provedenim botanického prlizkumu — lokalita je zastavitelna pouze v pfipadé, ze nebude
potvrzena cennost louky v této lokalité. Je ur€ena pro vystavbu 1 objektu v ramci funk&ni plochy
»Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské®. Vyméra 786 m?2.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské*
(BV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na méstsky vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — max. 1 objekt, intenzita vyuziti stavebnich pozemk( max.
25% leclicientzactavenli 028

e BPEJ-8.34.24 — 786 m?, 3. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z58 — zastavitelna plocha v k. U. Prostfedni Rokytnice. Jedna se o lokalitu, uréenou
pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské®. Vyméra 1009 m2.

o navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské*
(BV)

stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelené*
dopravni napojeni — ze silnice 11/319

zasobovani vodou — napojenim na méstsky vodovod
odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie
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e hlavni limity - CHKO, CHOPAV

e podminky prostorového usporadani — maximalné 1 objekt, intenzita vyuziti stavebnich pozemki
max. 20% keeficientzastaveni-0;2

e BPEJ-8.34.44 — 1009 m?, 5. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z59 — zastavitelna plocha v k. U. Prostfedni Rokytnice. Jedna se o lokalitu, uréenou
pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovskeé®. Vyméra 2700 m?2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smisené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na méstsky vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity - CHOPAV

podminky prostorového usporadani — maximalné 2 objekty, intenzita vyuZziti stavebnich pozemki
max. 20% keeficientzastavéni-0;2

e BPEJ-8.34.44 — 2700 m?, 5. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z60 — zastavitelna plocha v k. 4. Rokytnice v Orlickych horach. Jedna se o lokalitu,
uréenou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy ob&anského vybaveni — komeréni zafizeni mala a stfedni”
Vv navaznosti na areal sjezdové trati na Farském kopci. Vymeéra 1500 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy ob&anského vybaveni — komeréni zafizeni
mala a stfedni (OM)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené®

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na méstsky vodovod

odkanalizovani — do vefejné kanalizace zakonené méstkou COV

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity - CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt, max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 30% keeficient-zastavéni-0:3

e BPEJ-8.34.24 — 1500 m? - 3. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z61 — zruSeno

Plocha Lekalita 262 — zruSeno

Plocha Lekalita 263 — zruSeno

Plocha Lekalita 264 — zruSeno

Plocha Lekalita Z65 — zruSeno

Plocha Lekalita 266 — zruSeno

Plocha Lokalita Z67 — zastavitelna plocha v k. U. Nebeska Rybna. Jedna se o lokalitu, uréenou pro
rozvoj funkéni plochy ,Plochy ob&anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni“. Je tfeba
respektovat stavajici vodovod vedouci pres tuto lokalitu. Vyméra 2100 m2.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy ob&anského vybaveni — télovychovna a
sportovni zafizeni“ (OS)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze silnice 11/310

zasobovani vodou — z vefejného vodovodu

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAYV, ochranné pasmo vodovodu

podminky prostorového usporadani — intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 50% keeficient
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5Ri0.5
e BPEJ-8.34.24 — 500 m?, 3. tfida ochrany ZPF, nezemédélska pida 1600 m?

Plocha Lekalita 268 — zruSeno

Plocha Lekalita 269 — zruSeno

Plocha Lekalita Z70 — zruSeno

Plocha Lekalita Z71 — zruSeno

Plocha Lekalita Z72 — zastavitelna plocha v k. 0. Nebeska Rybna. Jedna se o lokalitu pobliz centra
Nebeské Rybné, uréenou pro rozSifeni funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra
1650 m2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské* (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na vefejny vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového usporadani — maximalné 2 objekty, intenzita vyuziti stavebnich pozemku
max. 20% keeficientzastavéni-0;2

e BPEJ-8.34.44 - 1650 m? - 5. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z73 — zastavitelna plocha v k. U. Nebeska Rybna. Jedna se o lokalitu, uréenou max.
pro 3 objekty v ramci funkéni plochy ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské®. Je tfeba
respektovat stavajici vodovod, vedouci pres tuto lokalitu. Vymeéra 4836 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské*
(BV)

stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — z vefejného vodovodu

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAYV, ochranné pasmo lesa, ochranné pasmo vodovodu

podminky prostorového uspofadani — v ploSe tvofené sousedicimi zastavitelnymi plochami Z73 a
Z127 budou celkové umistény max. 3 objekty, max. 1 nadzemni podlazi s moznosti obytného
podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich pozemk( max. 15% keeficient-zastavéni-0;145, vystavba
bude soustfedéna u cesty a lokalita bude vhodné rozparcelovana

e BPEJ - nezemédélska plda 4836 m?

Plocha Lekalita Z74 — zastavitelna plocha v k. U. Nebeska Rybna. Jedna se o lokalitu, uréenou pro
rozvoj funkéni plochy ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské®. Je tfeba respektovat
stavajici vodovod, vedouci okrajem této lokality. Vyméra 3035 m?2.

o navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské*

(BV)

stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — z vefejného vodovodu

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAYV, ochranné pasmo vodovodu, ochranné pasmo nadzemniho

vedeni VN el. energie

e podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt u stavajici stodoly podel komunikace
do Ricek, intenzita vyuZiti stavebnich pozemkl( max. 10% keeficientzastavéni-0;4

e BPEJ - nezemédélska ptda 3035 m?
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Plocha Lekalita Z75 — zruSeno

Plocha Lekalita Z76 — zruSeno

Plocha Lekalita Z77 — zruSeno

Plocha Lekalita Z78 — zruSeno

Plocha Lekalita Z79 — zruSeno

Plocha Lekalita Z80 — zruSeno

Plocha Lekalita Z81 — zruSeno

Plocha Lekalita 282 — zruSeno

Plocha Lekalita Z83 — zruSeno

Plocha Lekalita 284 — zruSeno

Plocha Lekalita Z85 — zruSeno

Plocha Lekalita 286 — zrusSeno

Plocha Lekalita Z87 — zruSeno

textova ¢ast s vyznacenim zmén

Plocha Lokalita 788 — zastavitelna plocha v k. 4. Nebeska Rybna. Jedna se o lokalitu, ur€enou pro

rozvoj funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovskeé®. Vyméra 1322 m2,

navrzené funk&ni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy smidené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — hapojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — max. 1 objekt, intenzita vyuziti stavebnich pozemk( max.
30% keeficientzastavéni-0,3, zachovat alespon Casteéné stavajici vzrostlou zelen

BPEJ — nezemédélska puda 1322 m?

Plocha Lekalita 289 — zruSeno

Plocha Lekalita Z90 — zruSeno

Plocha Lekalita Z91 — zruSeno

Plocha Lekalita 292 — zruSeno

Plocha Lekalita Z93 — zruSeno

Plocha Lekalita Z94 — zruSeno

Plocha Lekalita Z95 — zruSeno

Plocha Lekalita Z96 — zastavitelna plocha v k. U. Nebeska Rybna, v zastavéném Uzemi. Jedna se o

lokalitu, ur€enou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy bydleni — vrodinnych domech - venkovské®.
Vyméra 700 m2,

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské*
(BV)
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stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt, max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi, intenzita vyuZiti stavebnich pozemkd max. 30% keeficient-zastaveni-0:3

e BPEJ-8.34.24 — 700 m?, 3. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z97 — zastavitelna plocha v k. U. Nebeska Rybna, v zastavéném uzemi. Jedna se o
lokalitu, uréenou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské®.
Vyméra 700 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské*
(BV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individudlni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — max. 1 objekt v navaznosti na stavajici cestu, intenzita
vyuziti stavebnich pozemkd max. 20% keeficient-zastaveni-0:2

e BPEJ-8.34.24 — 700 m?, 3. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z98 — zruSeno

Plocha Lekalita 299 — zruSeno

Plocha Lekalita 2100 — zruSeno

Plocha Lekalita 2101 — zruSeno

Plocha Lekalita 2102 — zastavitelna plocha v k. U. Nebesk& Rybna. Jedna se o lokalitu, uréenou pro
rozvoj funkéni plochy ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské®. Vymeéra 1500 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské*
(BV)
stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelené*
dopravni napojeni — ze silnice 111/3109
zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou
odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV
podminky prostorového usporadani — maximalné 1 objekt, intenzita vyuziti stavebnich pozemki
max. 20% keeficientzastaveni-0;2
e BPEJ-8.34.04 — 1500 m?, 2. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita 2103 — zruSeno

Plocha Lekalita 2104 — zruSeno

Plocha Lekalita 2105 — zruSeno

Plocha Lekalita 2106 — zruSeno

Plocha Lekalita 2107 — zruSeno
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Plocha Lekalita 2108 — zruSeno

Plocha Lekalita 2109 — zruSeno

Plocha Lekalita 2110 — zruSeno

Plocha Lekalta 7111 — zastavitelna plocha v k. u. Prostfedni Rokytnice. Jedna se o lokalitu,
urcenou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy smisené obytné - venkovské”. Vyméra 1900 m?2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smisené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelen&*

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na méstsky vodovod

odkanalizovani — napojenim do vefejné kanalizace, zakon&ené méstskou COV

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového usporadani — maximalné 1 objekt, intenzita vyuziti stavebnich pozemki
max. 30% koeficient zastaveni-0;3

e BPEJ-8.34.21 - 1100 m2 - 1. tfida ochrany ZPF, nezemé&délské pozemky 800 m?

Plocha Lekalita Z112 — zastavitelna plocha v k. 4. Rokytnice v Orlickych horach. Jedna se o lokalitu,
urc¢enou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy smisené obytné - méstské®. Vyméra 4050 m=2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - méstskeé” (SM)

o stavajici funkéni vyuZziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené&*®

e dopravni napojeni — pfes stavajici pozemky majitele - ze silnice 11/319

e zasobovani vodou — napojenim na méstsky vodovod

e odkanalizovani — napojenim do vefejné kanalizace, zakonéené méstskou COV

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

¢ hlavni limity — CHKO, CHOPAV

e podminky prostorového uspofadani — max. 5 objektl, max. 1 nadzemni podlazi s moznosti

vyuziti podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 50% keeficient-zastavéni-0:5
e BPEJ-8.50.01 —4050 m? - 3. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita 2113 — zruSeno

Plocha Leokalita Z114 — zastavitelna plocha v k. U. Panské Pole. Jedna se o lokalitu, ur€enou pro
komeréni obCanské vybaveni. Lokalita navazuje na zastavéné Uzemi v fidce osidlené krajiné.
Vyméra 1367 m=2.

o navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy ob&anského vybaveni — komercni zafizeni
mala a stfedni“ (OM)
stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*
dopravni napojeni — ze silnice 11/319
zasobovani vodou — individualni
odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie
hlavni limity — CHKO, CHOPAV
podminky prostorového uspofadani — max. 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuziti podkrovi,
intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 30% keeficient-zastaveni-0:3
e BPEJ-8.67.01 — 1242 m?, 5. tfida ochrany ZPF, lesni pozemek 125 m?

Plocha Lekalita 2115 — zastavitelna plocha v k. U. Horni Rokytnice. Jedna se o lokalitu, uréenou pro
rozvoj funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra 80 m2.

navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy smidené obytné - venkovské® (SV)
stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — pfednostné ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod
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e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

e hlavni limity — CHKO, CHOPAV

e podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt, max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi

e BPEJ-8.34.24 — 80 m?, 3. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita 7116 — zastavitelna plocha v k. U. Nebeska Rybna. Jedna se o lokalitu, uréenou pro
rozvoj funkéni plochy ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovskeé®. Vyméra 150 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské*

(BV)

stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelen&*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — z vefejného vodovodu

odkanalizovani — individudlni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

e podminky prostorového uspofadani — 1 objekt o jednom nadzemnim podlazi s moznosti
obytného podkrovi. Novy objekt bude svym umisténim respektovat stavajici urbanistickou
strukturu, architektonické fesSeni stavby bude vychazet z tradi¢niho feSeni staveb v lokalité.
Hmotové, materidlové i barevné se pfizplisobi danému prostfedi. Stavebni objekt bude proveden
na misté byvalého zboreni§té a terénni upravy budou omezeny na nutné minimum, bude
respektovan stavajici vodovod.

e BPEJ - nezemédélska plida 150 m?

Plocha Lekalita Z117 — zastavitelna plocha v k. U. Horni Rokytnice. Jedna se o plochu, uréenou pro
realizaci zazemi chovu hospodarskych zvifat v navaznosti na stavajici objekt v ramci funkéni plochy
,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra 1797 m2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
hlavni limity — CHKO, CHOPAYV, pamétny strom

podminky prostorového usporadani — pristavba ke stavajici stavbé nebo novy objekt budou svym
umisténim respektovat charakter stavajici stavby a stavajici urbanistickou strukturu,
architektonické feSeni stavby bude vychazet z tradi¢niho feSeni staveb v lokalité. Bude
respektovan a chranén pamatny strom nachazejici se na okraji lokality.

e BPEJ-8.34.44 — 1797 m?, 5. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita 2118 — zastavitelna plocha v k. u. Horni Rokytnice, uréena pro parkovani vozidel,
vyméra 1000 m2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni® (DS)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — povrchova Uprava parkovisté bude umoznovat vsakovani
vody. Intenzita vyuziti stavebnich pozemk( max. 30% Keeficient-zastaveéni-0.3.

e BPEJ-8.34.44 — 1000 m?2, 5. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z119 — zastavitelna plocha v k. U. Panské Pole. Jedna se o lokalitu, uréenou pro
rozSifeni funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra 1400 m?2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smisené obytné - venkovské® (SV)
stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze silnice 11/319

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

22



Zména ¢&. 1 UP Rokytnice v Orlickych horéch textova ¢ast s vyznacenim zmén

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie

hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — 1 objekt, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 20%
fici SRi0.2

e BPEJ-18.34.04 - 1400 m? - 2. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita Z120 — zastavitelna plocha v k. 0. Horni Rokytnice v misté kde v minulosti stal
zemeédeélsky objekt. Vyméra 2630 m?2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelen&*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individudlni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového usporadani — max. 2 objekty + max. 1 doplikova stavba pro kazdy
objekt, max. podlaznost 1 nadzemni podlazi + obytné podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich
pozemkU max. 10% keeficient-zastavéni-0;1 pfi zachovani vzrostlé zelené v maximalnim rozsahu
e BPEJ-28.34.04 — 700 m?, 2. tfida ochrany ZPF, nezemédélska pida 1930 m?

Plocha Lekalita 7121 — zastavitelna plocha v k. . Nebeska Rybna v zastavéném uzemi. Jedna se o
lokalitu pobliz centra Nebeské Rybné, uréenou pro vymezeni zastavitelné plochy v ramci funkéni
plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vymeéra 1389 m?2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na vefejny vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového usporadani — maximalné 1 objekt, 1 nadzemni podlazi s moznosti

obytného podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 15% keeficient-zastaveni-0:15.

Novy objekt bude svym umisténim respektovat charakter stavajici zastavby a urbanistickou

strukturu, architektonické feSeni stavby bude vychazet z tradi¢niho feSeni staveb v lokalité.

e BPEJ - nezemédélska plda

Plocha Lekalita 2122 — zastavitelna plocha v k. U. Nebeska Rybna, v zastavéném uzemi. Jedna se
o lokalitu, uréenou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra 1200 m?2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smisené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt, max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
obytného podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 20% keeficient-zastaveni-0:2

e BPEJ-8.34.24 — 1200 m?, 3. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita 2123 — zastavitelna plocha v k. U. Nebeska Rybna, v zastavéném uzemi. Jedna se
o lokalitu, uréenou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra 1200 m?2.

navrzené funkéni vyuZziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)
stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou
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odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt, max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
obytného podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich pozemk( max. 20% keeficientzastaveni-0;2

e BPEJ - nezemédélska plda

Plocha Lekalita Z124 — zastavitelna plocha v k. U. Panské Pole. Jedna se o lokalitu, ur€enou pro
roz8ifeni funk&ni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra 600 m2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelen&*

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individudlni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt, max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
obytného podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 30% keeficientzastaveni-0:3

e BPEJ-8.67.01-600 m?- 5. tfida ochrany ZPF

Plocha_tekalita 2125 — zastavitelna plocha v k. U. Panské Pole. Jedna se o lokalitu, ur¢enou pro
rozSifeni funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra 1614 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské* (SV)

o stavajici funkéni vyuZziti — funk&ni plocha ,Plochy nizké zelené&*

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individudlni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
hlavni limity — CHKO, CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt, max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
obytného podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 15% keeficientzastaveni-06;15

e BPEJ-8.67.01- 1614 m?- 5. tfida ochrany ZPF

Plocha Lekalita 2126 — zastavitelna plocha v zastavéném Uzemi v k. . Prostfedni Rokytnice. Jedna
se o lokalitu, uréenou pro rozvoj funkéni plochy ,Plochy smiSené obytné - venkovské®. Vyméra 2030
m>.

navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy smidené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na méstsky vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
hlavni limity - CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — maximalné 1 objekt, intenzita vyuziti stavebnich pozemku
max. 20% keeficientzastavéni-0,2, zastavitelna plocha bude odclonéna podél hranice pasem
zelené ochranné a izolaéni

e BPEJ - nezemédélska ptda 2030 m?

Plocha Lekalta 2127 — zastavitelna plocha v k. U. Nebeska Rybna. v ramci funkéni plochy ,Plochy
bydleni — v rodinnych domech - venkovské®. Vyméra 1046 m?>.

o navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské*
(BV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — z vefejného vodovodu

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod
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e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie

e hlavni limity — CHKO, CHOPAYV, ochranné pasmo lesa

¢ podminky prostorového uspofadani — v ploSe tvofené sousedicimi zastavitelnymi plochami Z73 a
Z127 budou celkové umistény max. 3 objekty, max. 1 nadzemni podlazi s moznosti obytného
podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich pozemkld max. 15% keeficient-zastavéni-0;45, vystavba
bude soustfedéna u cesty a lokalita bude vhodné rozparcelovana

e BPEJ-8.40.68 - 746 m? - 5. tfida ochrany ZPF, nezemédélska puda 300 m?

Plocha Leokalita 7128 — zastavitelna plocha v k. 4. Nebeska Rybna. v ramci funkéni plochy ,Plochy
smiSené obytné - venkovské“. Vymeéra 1100 m?2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy nizké zelené*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — z vefejného vodovodu

odkanalizovani — individudlni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
hlavni limity — CHKO, CHOPAYV, ochranné pasmo lesa

podminky prostorového usporfadani — 1 objekt, max. 1 nadzemni podlazi s moznosti obytného
podkrovi, intenzita vyuziti stavebnich pozemkd max. 15% keeficient-zastaveni-0:15

e BPEJ-8.34.24- 1100 m? - 3. tfida ochrany ZPF

Plocha 72129 — zruSena po spoleCném jednani.

Plocha 7130 — zastavitelna plocha navazujici na zastavéné uzemi ve volné krajiné v k. U. Horni
Rokytnice. Vyméra 340 m2.

e navrzené funk&ni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)

o stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni,
zemédélské® (NSpz)

e dopravni hapojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie

hlavni limity - CHOPAV

BPEJ — nezemédélska plda

Plocha Z131 — zastavitelna plocha navazujici na zastavéné Uzemi ve volné krajiné v k. U. Prostfedni
Rokytnice. Vyméra 3500 m>.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)

o stavajici funk&ni vyuZziti — funk&ni plocha ,Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni,
zemeédélské* (NSpz)

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
hlavni limity - CHOPAV

BPEJ — 8.65.01 - 3500 m? - 5. tfida ochrany ZPF

Plocha Z132 — zruSena po spole¢ném jednani.

Plocha Z133 — zastavitelna plocha v k. U. Panské Pole. Vyméra 936 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy zelené soukromé a vyhrazené® (ZS)

e stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni,
zemédélské® (NSpz)

e dopravni napojeni — ze silnice 11/319

e BPEJ - nezemédélska plda
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Plocha 7134 — zastavitelna plocha pro vefejné prostranstvi v zastavéném Uzemi v k. 0. Rokytnice v
Orlickych horach. Vyméra 1147 m?2,

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy vefejnych prostranstvi® (PV)
stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Zelefi soukroma a vyhrazena® (ZS)
dopravni napojeni — z mistni komunikace

hlavni limity — CHOPAV, aktivni zéna zaplavového uzemi

BPEJ — 8.34.24 — 1147 m?, 3. tfida ochrany ZPF

Plocha Z135 — zruSena z divodu polohy v Gzemi pokrytém Uzemni rezervou pro vodni nadrz Pé&cin.
Plocha Z136 — zruSena po spole¢ném jednani.
Plocha Z137 — zruSena po spole¢ném jednani.
Plocha Z138 — zruSena po spole€ném jednani.
Plocha Z139 — zruSena po spole€ném jednani.
Plocha 2140 — zruSena po spole¢ném jednani.
Plocha 2141 — zruSena po spole¢ném jednani.

Plocha 7142 — zastavitelna plocha navazujici na zastavéné Uzemi v k. U. Panské Pole. Plocha je
uréena pro pristavbu objektu v sousedni ploSe stabilizované. Vyméra 380 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské* (SV)

e stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni,
zemédelské” (NSpz)

dopravni napojeni — ze silnice 11/319

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
hlavni limity — CHOPAV, CHKO

BPEJ — 8.34.04 - 380 m? - 2. tfida ochrany ZPF

Plocha 7143 — zastavitelna plocha v zastavéném uzemi v k. U. Nebeskd Rybna. Vyméra 615 m2.
Plocha je ur€ena pro jednu hlavni stavbu.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Zelefi soukroma a vyhrazena® (ZS)

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
hlavni limity — CHKO, CHOPAV

BPEJ — 8.34.24 — 615 m?, 3. tfida ochrany ZPF

Plocha Z144 — zastavitelna plocha v k. U. Horni Rokytnice. Jedna se o plochu, uréenou pro realizaci
jizdarny jako zazemi chovu koni v navaznosti na stavajici objekt v ramci funk&ni plochy ,Plochy
smiSené obytné - venkovské®. Vymeéra 2430 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy ob&anského vybaveni - télovychovna a
sportovni zafizeni“ (OS)

stavajici funkéni vyuziti — funkeni plocha ,Plochy zemédélské” (NZ)

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
hlavni limity — CHKO, CHOPAV
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e podminky prostorového usporadani — pfistavba ke stavajici stavbé nebo novy objekt budou svym
umisténim respektovat charakter stavajici stavby a stavajici urbanistickou strukturu,
architektonické feSeni stavby bude vychazet z tradi¢niho feSeni staveb v lokalité

e BPEJ - nezemédélska pida — 2430 m?

Plocha Z145 - zastavitelna plocha navazujici na zastavéné uzemi v k. U. Panské Pole. Vyméra 85
mZ2. Plocha je ur€ena maximalné pro jednu doplrikovou stavbu ke stavbé hlavni.

e navrzené funk&ni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)

e stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni,
zemeédelské” (NSpz)

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
hlavni limity — CHOPAV, CHKO

BPEJ —8.67.01 — 85 m?, 5. tfida ochrany ZPF

Plocha 7146 — zastavitelna plocha navazujici na zastavéné Guzemi ve volné krajiné v k. U. Rokytnice
v Orlickych horach. Vyméra 1596 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské* (SV)

e stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené nezastavéného uUzemi - pfirodni,
zemédeélské® (NSpz)

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individudlni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
hlavni limity — CHOPAYV, pasmo 50 m od okraje pozemku lesa

BPEJ — nema BPEJ - 1536 m?, nezemédélska pida 60 m?

Plocha Z147 — zastavitelna plocha v k. 0. Dolni Rokytnice. Vyméra 4593 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni,
zemeédeélské® (NSpz)

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
hlavni limity — CHOPAV

podminky prostorového uspofadani — maximalné 2 objekty

BPEJ — 8.34.44 — 4447 m?, 5. tfida ochrany ZPF, nezemédélska puda 146 m?

Plocha 7148 — zastavitelna plocha v zastavéném uUzemi v k. U. Rokytnice v Orlickych horach.
Vyméra 1190 m2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni® (DS)
stavajici funkéni vyuziti — ostatni plocha

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — individualni zasobovani pitnou vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
hlavni limity - CHOPAV

BPEJ — nezemédélska puda 1190 m?

3.3. Charakteristika navrzenych zmén funkéniho vyuziti — plochy prestavby:

Plocha Lekalita P1 — prestavbova plocha v k. U. Rokytnice v Orlickych horach. Jedna se o prestavbu
byvalého vojenského arealu na funkéni plochu ,Plochy smiSené vyrobni“. Vymé&ra 18 800 m?2.
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navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smisené vyrobni“ (VS)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy zvlastniho uréeni®

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na méstsky vodovod

odkanalizovani — napojenim do vefejné kanalizace, zakon&ené méstskou COV
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie
hlavni limity — CHOPAYV, ochranné pasmo Zeleznice

BPEJ — nezemé&délské plochy 18 800 m?

Plocha Leokalita P2 — pfestavbova plocha v k. U. Prostfedni Rokytnice. Jedna-se-o-lokalitu,—uréenou
pro komeréni-obanskévbaveni. Vyméra 5766 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ;Plechy—ebéanskéhe—wbaveni—komeréni-—zafizent
mala-a-stfedni“(OM) ,Plochy smiSené vyrobni“ (VS), ,Zelen ochranna a izola¢ni“ (ZO)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy pro zemédélstvi*

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na méstsky vodovod

odkanalizovani — napojenim do vefejné kanalizace, zakon&ené méstskou COV
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie
hlavni limity — CHKO, CHOPAV

BPEJ — 8.34.44 — 720 m?, 5. tfida ochrany ZPF, nezemédélsky pozemek 5046 m?

Plocha Lekalita P3 — zruSeno

Plocha Lekalita P4 — pfestavbova plocha v k. U. Rokytnice v Orlickych horach, jizné od centra mésta

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura®
(QV)

stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy technické infrastruktury” (TI)

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na méstsky vodovod

odkanalizovani — napojenim do vefejné kanalizace, zakon&ené méstskou COV

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHOPAV

BPEJ — nezemédélsky pozemek

Plocha P5 — plocha prestavby pobliz centra mésta v k. 0. Rokytnice v Orlickych horach. Vyméra 406
mZ.

e navrzené funk&ni vyuZiti — funkéni plocha ,Plochy vefejnych prostranstvi® (PV)

o stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné - v centru mésta“ (SC)

e dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na méstsky vodovod

odkanalizovani — napojenim do vefejné kanalizace, zakon&ené méstskou COV

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie

hlavni limity — CHOPAV
BPEJ — nezemé&délské plochy 406 m?

3.4. Charakteristika navrzenych zmén funkéniho vyuziti mimo zastavéné Uzemi a mimo
zastavitelné plochy — plochy zmén v krajiné:

Plocha K1 - v k. U. Dolni Rokytnice v Orlickych horach. Jedna se o navrh zalesnéni méstské skladky
zeminy, po jejim ukonceni, vyméra 13.833 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy lesni“ (NL)
o stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy zemé&délské*
e BPEJ - nezemédélska plda

Plocha K2 - zruSeno

Plocha K3 - zruseno
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Plocha K4 - vk. 0. Horni Rokytnice. Jedna se o navrh zménu lesniho pozemku na pozemek
zemeédeélsky, vyméra 722 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy zemédélské” (NZ)
e stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy lesni“ (NL)

Plocha K5 - v k. u. Prostfedni Rokytnice, vymeéra 8900 m2. Je ur€ena pro realizaci vodni plochy a
mokfadu pro zadrzeni vody v krajing.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy vodni“ (W)

e stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni,
zemédélské“ (NSpz)

e BPEJ - zamokfena plocha 6000 m?, 8.65.01 5. tfida ochrany ZPF 2900 m?

Plocha K6 - vk. u. Prostfedni Rokytnice, k. u. Panské Pole, vyméra 9200 m2 Je urCena pro
realizaci vodni plochy a mokfadu pro zadrzeni vody v krajiné.

e navrzené funkéni vyuZziti — funkéni plocha ,Plochy vodni“ (W)

o stavajici funk&ni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy smiSené nezastavéného uzemi - pfirodni,
zemeédelské* (NSpz)

e BPEJ-28.65.01 5. tfida ochrany ZPF 9200 m?

Plocha K7 - vk. u. Prostfedni Rokytnice, k. U. Panské Pole, vyméra 9200 m2 Je urCena pro
realizaci vodni plochy a mokfadu pro zadrzeni vody v krajiné.

e navrzené funkéni vyuZziti — funkéni plocha ,Plochy vodni“ (W)

e stavajici funk&ni vyuziti — funk&ni plocha ,Plochy smiSené nezastavéného uzemi - pfirodni,
zemédelské” (NSpz)

e BPEJ-28.65.01 5. tfida ochrany ZPF 9200 m?

Plocha K8 - vk. U. Prostfedni Rokytnice, k. u. Panské Pole, vyméra 7000 m? Je urlena pro
realizaci vodni plochy a mokfadu pro zadrzeni vody v krajiné.

e navrzené funkéni vyuZziti — funkéni plocha ,Plochy vodni“ (W)
o stavajici funkéni vyuziti — funkéni plocha ,Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni,

zemédeélské" (NSpz)
e BPEJ-28.65.01 5. tfida ochrany ZPF 7000 m?

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VEETNE PODMINEK PRO JEJi
UMISTOVANI, VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU, VEETNE STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

4.1. Navrh koncepce dopravy

Uzemni plan Rokytnice v Orlickych horach fesi navrh prelozky silnice 11/319 jako severozapadni
obchvat mésta v souladu se Zasadami Uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje. Jedna se o
zastavitelny koridor pro dopravni stavbu v ramci funkéni plochy ,Plochy dopravni infrastruktury —
silniéni“ Z15). Tato pfelozka je navrZzena na k. U. Rokytnice v Orlickych horach a na k. u. Prostfedni
Rokytnice. Navrh prelozky silnice 11/319 je zahrnut do seznamu vefejné prospésnych staveb, opatfeni
a asanaci.

Navrzené zastavitelné plochy a plochy pfestavby budou napojené na dopravni systém mésta.

Zastavba v okoli silnic bude navrZzena tak, aby nebylo tfeba provadét opatieni k odstranéni
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negativnich vlivi z pozemnich komunikaci (napf. povrchova voda) a ze silniéniho provozu na
pozemnich komunikacich (napf. hluk, vibrace, prasnost...) ve smyslu pfisluSnych zakonnych
ustanoveni a predpisu, resp., Ze veskera technicka a jina opatfeni k jejich pfipadnému omezeni —
odstranéni budou provadét vlastnici nemovitosti svym nakladem bez financni i technické spoluucasti
vlastnika — majetkového spravce silnic.

Uzemni plan stabilizuje stavajici plochy parkoviét (v centru mésta, v sousedstvi staveb vybavenosti,
v centru Nebeské Rybné, v mistech turistickych cilll), ve vybranych lokalitach vymezuje nové plochy
pro dopravu v klidu — u stadionu (Z11), u zakladni Skoly (Z43), navrh plochy pro umisténi garazi na
zapadnim okraji mésta (Z14), jizné od centra mésta (Z148).

Na Guzemni mésta Rokytnice v Orlickych horach je zelezni€ni doprava na stabilizované Zelezni¢ni trati
CD 023 se Zelezniéni stanici Rokytnice v Orlickych horéch. V listopadu 2009 byla zpracovana studie
proveditelnosti Zelezniéni drahy ,Drahy Orlickych hor“. Spravniho izemi mésta se tyka usek Rokytnice
v Orlickych horach — Ri¢ky v Orlickych horach. Toto dopravni fe$eni je zahrnuto do UP Rokytnice
v Orlickych horach v podobé Uzemni rezervy v Sifi koridoru, vymezeného v rozsahu ochranného
pasma.

4.2. Elektrorozvody

Uzemni plan Fe$i navrh rozvoje elektrizadni soustavy na Uzemi mésta v souvislosti s navrhem
urbanistického feseni.

PFipojeni podstatné Casti rozvojovych lokalit na rozvodny systém, bude feSeno rozSifenim mistni sité
NN. Pfedpokladem je celkova obnova stavajici sité NN.

Stavajici podnikatelské odbéry, které jsou situovany zejména na k. U. Rokytnice v Orlickych horach,
jsou stabilizovany a zajistény z vlastnich stanic. Vyhledovy podnikatelsky rozvoj, ktery je situovan do
prostoru prestavbové plochy P1 neni blize specifikovan.

Rozvod systému NN:

V souladu s pozadavky provozni slozky CEZ Distribuce, a.s., budou pfi realizaci nové vystavby
dodrZovana nasledujici pravidla:

¢ napojeni novych ojedinélych RD bude feSeno ze stavajici NN sité i za pfedpokladu jeji Upravy.

e u nové kompaktni vystavby, bude rozvod sité NN feSen zemnim kabelovym vedenim.

Pfi zpracovani projektové dokumentace u nové budovanych lokalit, bude v otdzce z&sobovani el.
energii rozhodujicim partnerem provozni sloZka provozovatele energetického systému, ktera stanovi
bliz§i podminky pfipojeni, pfipadné dal$i upfesnujici pozadavky s ohledem na zmény zpUsobené
¢asovym odstupem mezi timto zavérem a vlastni realizaci na vy3e uvedenych lokalitach.

4.3. Zasobovani teplem a plynem

Mésto Rokytnice v Orlickych horach realizovalo koncepci centralniho zasobovani a distribuce topného
média ze dvou bodl v okoli centra mésta. V budoucnu se pocita s rozSifenim ploch zastavby
pokrytych systémem teplofikace, s plynofikaci uzemi mésta zatim nelze pocditat.

4.4. Zasobovani vodou

Mésto ma vlastni vyhovujici systém zasobovani pithou vodou. Realné potfeby systému se odhaduji na
cca 17 I/s. Kapacita zdroju poskytuje dostatec¢nou rezervu pro pokryti rlstu spotfeby v souvislosti
s urbanistickym navrhem tuzemniho planu. Je dostateénéa i akumulace ve vodojemech. Pro zasobovani
objektd v Horni Rokytnici bude nutno postavit novou lokalni AT stanici pro posileni tlaku v hornich
partiich iuzemi. Rovnéz systém zasobujici Nebeskou Rybnou je vyhovujici s dostate€nou akumulaci
ve vodojemu.

Plochy stavajici zastavby, které zUstavaji mimo dosah stavajiciho vodovodu i nové navrhovanych
vétvi vodovodu boudou i naddle zasobovany vodou individualné. Zastavitelné plochy v dosahu
stavajiciho systému vefejného vodovodu bude mozno napojit na systém zasobovani pitnou vodou,
navrzené zastavitelné plochy mimo dosah vodovodu i mimo moznosti jednotlivych tlakovych pasem
budou odkazané na individualni zasobovani pitnou vodou.

Jako zdroj vody pro nouzove zasobovani obyvatel Rokytnice v Orlickych horach je stanoven vrt H2
Helvikovice ze skupinového vodovodu Zamberk.s kapacitou 3542 m3*/den. Nouzové zasobovani vodou
pro pfimou spotifebu bude feSeno v kombinaci s dodavkami balené vody.
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Pro uvaZovanou vystavbu bude zaji$tén dostatedny zdroj pozarni vody dle sou¢asné platné CSN
73 0873 ,Pozarni bezpe&nost staveb — zasobovani pozarni vodou“ a CSN 73 6639 ,Zdroje pozarni
vody*“ a pfijezdové komunikace pro pozarni vozidla. Budou respektovana odbérna mista pozarni vody
z vodnich ploch a tokl a odbérna mista z vodovodni sité.

Zakresy vodovodu v grafické ¢asti je nutno chapat jako schematické vyjadreni koncepce bez vztahu k
jednotlivym konkrétnim parcelam. V ramci koncepcniho feSeni nejsou vylouéeny zmény tras
stavajicich i navrhovych vedeni v zastavéném Uzemi a v zastavitelnych plochach.

4.5. Kanalizace

Soulasna stokova sit' je budovana systematicky a je zakonlena kapacitné vyhovujici Cistirnou
odpadnich vod. Pocita se s postupnym budovanim stokoveé sité i v souvislosti s rozvojovymi zaméry
uzemniho planu.

V lokalitdch mimo dosah kanalizace bude i nadale probihat likvidace odpadnich vod individualné.

Odvedeni destovych vod zUstane zachovano v soucasné podobé. Je tfeba zabezpedit, aby odtokové
poméry z povrchu urbanizovaného Uzemi zlstaly srovnatelné se stavem pfed vystavbou.

4.6. Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

UP Rokytnice v Orlickych horach nenavrhuje zmény v dosavadni koncepci ob&anského vybaveni
vefejné infrastruktury obce. Mésto je vybaveno zakladni i vy$Si ob&anskou vybavenosti, ktera je
situovana zejména v centru mésta a v jeho SirSim okoli. VyS§i obCanska vybavenost umoziuje
vykonavat nékteré obsluzné funkce pro okolni obce z ptirozeného spadového uzemi. Uzemni plan
umoznuje rozvoj této funkce navaznosti na plochy zastavéného Uzemi v k. U. Rokytnice v Orlickych
horach.

4.7. DalSi ob€anské vybaveni

UP Rokytnice v Orlickych horach nenavrhuje podstatné zmény v dosavadni koncepci komercniho
ob&anského vybaveni. Uzemni plan umozriuje rozvoj ploch komeréni vybavenosti. Navrhem ploch pro
rekrealni vyuZiti feSi tzemni plan podporu turistického a cestovniho ruchu.

4.8. Verejna prostranstvi

UP Rokytnice v Orlickych horach nenavrhuje zésadni zmény v dosavadni koncepci vefejnych
prostranstvi, ktera jsou situovana pfevazné v centru mésta a v navaznosti na centrum formou ploch
vefejné zelené. Uzemni plan poé&ita s novymi plochami vefejné zelené v k. . Rokytnice v Orlickych
horach v lokalit¢ Z42, navrh ploch vefejné zelené feSi Uzemni plan i na vyznamnych mistech
v nékterych venkovskych katastrech feSeného uzemi.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENiIi PLOCH S
ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENI
PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENI,
OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANi NEROSTU
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

5.1. Navrh usporadani krajiny, ochrana pfirody

Koncepce uzemniho planu respektuje hranici CHKO Orlické hory, hranice zén CHKO, pfirodni
rezervaci Cerny dul véetné jejiho ochranného pasma, plochu Evropsky vyznamné lokality CZ0520604
Zdobnice — Ri¢ka, plochu pfirodniho parku Udoli Rokytenky a Hv&zdné, plochy a koridory izemniho
systému ekologické stability nadregionalniho, regionalniho i lokalniho vyznamu, jednotlivé pamatné
stromy i alej pamatnych strom0, dale plochy vyskytu zvlasté chranénych zZivociSnych a rostlinnych
druh. Plochy a koridory USES nadregionalniho a regionalniho vyznamu jsou zahrnuté do seznamu
verejné prospésnych opatfeni s moznosti vyvlastnéni pozemk pro tato opatieni.
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5.2. Navrh uzemniho systém ekologické stability

Pro zabezpeceni trvale udrzitelného rozvoje, urodnosti a zajisténi pfiméfeného Zivotniho prostredi
jsou navrzeny a postupné realizovany revitaliza¢ni Upravy krajiny a obnova jeji retenCni schopnosti v
uzké vazbé na feSeni Uzemniho systému ekologické stability. Jednim z hlavnich cili téchto uprav je
zvySeni retenéni i produkéni schopnosti krajiny pfi zachovani prostupnosti krajiny. USES
nadregionalniho a regionalniho vyznamu je zapracovan do UP v souladu se Zasadami Uzemniho
rozvoje Kralovéhradeckého kraje. USES je v UP Rokytnice v Orlickych horach respektovan a detailngji
vymezen v pfilohach Hlavni vykres a Koordinaéni vykres. UP Rokytnice v Orlickych horach respektuje
nadregionalni biokoridory K8OMB, K80H, regionaini biocentra 495 Rokytenka — Sucha, 497 Zdobnice
— Ricka, 1628 Hadinec, 1629 Zadni vrch, HO17 Julingino Gdoli a—regionalni-biokeridor RK-817. V

feSeném Uzemi je podrobné&ji vymezen i USES lokalniho vyznamu.

5.3. Ochrana zemédélského ptdniho fondu

V UP jsou navrZeny pro stavebni vyuZiti dosud volné plochy uvnitf zastavéného Gzemi obce, stavajici
proluky a pozemky navazujici na zastavéné Gzemi. Uzemni plan obsahuje textovou, tabulkovou i
grafickou pfilohu ZPF ve které jsou zabory plidy zdlvodnény a vyhodnoceny. V grafické pfiloze ZPF
jsou vyznaceny tfidy ochrany ZPF dle BPEJ. Ke stavebnimu vyuZiti je navrZzena i nezemédélska
puda, prquky a nedostatecne vyu2|te pozemky v zastavenem uzem|

5.4. Ochrana pozemku uréenych k pInéni funkci lesa

Zabor lesniho pozemku pro jiné funkéni vyuziti je navrhovan v minimalnim rozsahu v zastavitelné
plose Z114 na vyméfe 0,013 ha a v ploSe K4 na vymére 0,073 ha. UP Rokytnice v Orlickych horach
feSi navrh zalesnéni pozemku v lokalitach K1 na misté méstské skladky zeminy, po jejim ukonceni
v k. U. Dolni Rokytnice v Orlickych horach.

5.5. Protierozni opatreni )
Uzemni plan &aste¢né fesi navrhem ploch USES a vymezenim funkéni plochy ,Plochy smisené
nezastavéného uzemi — pfirodni, zemédélské® i problematiku protieroznich opatfeni.

5.6. Protipovodiiova opatieni

Na Uuzemi obce je stanoveno zaplavové Uzemi pfi pritoku Q100 a Q20. K ochrané zastavéného tuzemi
pred pfivalovymi srazkovymi vodami ze svazitych zemédélskych pozemku pfispéje navrh clenéni
zemédeélské krajiny, zejména vymezenim funkéni plochy ,Plochy smiSené nezastavéného uzemi —
pfirodni, zemé&délské®, ktera umozni realizaci ochrany uzemi pfed eroznimi vlivy.

5.7. Opatieni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny

Zpracovani Uzemniho planu predchazelo zpracovani generelu USES, ktery je v UP Rokytnice
v Orlickych horach zohlednén. Zachovani ekologické stability je pribézné udrzovano existenci CHKO.
Na k. u. Nebeska Rybna jsou pfedpoklady pro prohloubeni ekologické stability zajiStény zpracovanim
a realizaci komplexnich pozemkovych Uprav.

5.8. Koncepce rekreacniho vyuzivani krajiny

Na uzemi mésta jsou stavby pro rodinnou rekreaci v ramci vymezené funkéni plochy ,Plochy smiSené
obytné — venkovské®. V ramci této funkéni plochy umozniuje Uzemni plan realizaci staveb rodinné
rekreace formou rekreacnich chalup a rekreaénich domuU i formou hromadné rekreace. V Uzemnim
planu je vymezena rovnéZz samostatna plocha s rozdilnym zpusobem vyuziti ,Plochy staveb pro
hromadnou rekreaci v Uzemi se stavajicim chatovym taborem a v nékolika nové navrhovanych
zastavitelnych plochach.

5.9. Vymezeni ploch pfipustnych pro dobyvani lozisek nerosti a pro jeho technické zajisténi,
sesuvna uzemi
V feSeném Uzemi UP Rokytnice v Orlickych horach nejsou plochy pro dobyvani loZisek nerostu a pro
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jeho technické zajisténi.
Na Uuzemi mésta jsou evidovany plochy sesuvi a poddolovana Uzemi. Navrzené zastavitelné plochy
lezi mimo dosah vlivu téchto limitd.

6. STANOVENiIi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITi S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNI VYUZITI),
POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITI,
NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH
PLOCHACH JE VYLOUCENO UMiISTOVANi STAVEB, ZARIZENi A JINYCH
OPATRENI PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA),
POPRIPADE STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITIi TECHTO
PLOCH A STANOVENIi PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI,
VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAzU
(NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A
STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENi ROZMEZi VYMERY PRO
VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI)

Podminky prostorového uspofadani v jednotlivych zastavitelnych plochach a plochach prestavby a
zakladni podminky ochrany krajinného razu jsou upfesnéné v kapitole 3.2.

Na uzemi mésta Rokytnice v Orlickych horach jsou nasledujici plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti:

6.1. Plochy bydileni - v bytovych domech (BH)

Jedna se o funkéni plochu se stavbami pro bydleni v bytovych domech o &tyf a vice bytech. Funkce
bydleni zde naprosto pfevazuje, doplfikovymi funkcemi maze byt zakladni vybavenost, rekreacni a
odpocinkové plochy, plochy zelené&, plochy pro mistni a obsluZznou dopravu. Vy8kova hladina zastavby
- do 4 nadzemnich podlazi.

Prevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby pro bydleni — bytové domy

PFipustné vyuziti:
- plochy vefejnych prostranstvi
stavby vefejné infrastruktury
stavby ubytovacich zafizeni
stavby ob&anského vybaveni kromé staveb pro sport
stavby souvisejici technické infrastruktury
stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné vyuziti :
stavby pro sport
stavby pro pramyslovou vyrobu a skladovani
zemeédeélské stavby

Podminky prostorového usporadani:

intenzita vyuziti stavebnich pozemk - max. 40%

6.2. Plochy bydleni v rodinnych domech - méstské a priméstské (Bl)

Jsou uréeny zejména pro umistovani staveb pro bydleni - rodinnych domd o jednom nadzemnim
podlazi a podkrovi. Stavby pro bydleni budou navrZzeny tak, aby nebylo tfeba provadét dodatecna
opatfeni k odstranéni Skodlivych vlivd ze silni€niho provozu na silniénich komunikacich a na Zeleznici.

Prevazuijici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):

- stavby pro bydleni — rodinné domy
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Pripustné vyuZiti :

- plochy vefejnych prostranstvi

- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby ob&anského vybaveni kromé staveb pro sport
- stavby souvisejici technické infrastruktury

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby v ochranném pasmu drahy, pro které jsou stanovené hygienické limity

Nepfipustné vyuziti:

- srubové domy

- chaty

- stavby pro sport

- stavby pro prumyslovou vyrobu a skladovani

- zemédélské stavby

- terénni upravy pozemku ve vzdalenosti vétsi nez 5 m od stavby, vyrovnani terénu, terénni zafezy a
navysovani o vice nez 1 m na uzemi CHKO

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemkud - max. 30%

- vyS8kova hladina zastavby — jedno nadzemni podlazi s moznosti vyuziti podkrovi, maximalné 11 m
nad okolni terén

- rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemk( 800 — 2000 m?

6.3. Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské (BV)

Jsou uréeny zejména pro umistovani staveb pro bydleni - rodinnych dom( a venkovskych usedlosti o
jednom nadzemnim podlazi a podkrovi. Stavby pro bydleni budou navrzeny tak, aby nebylo tfeba
provadét dodateéna opatfeni k odstranéni Skodlivych vlivi ze silniéniho provozu na silni¢nich
komunikacich.

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby pro bydleni — rodinné domy a venkovské usedlosti

PFipustné vyuziti:

- plochy vefejnych prostranstvi

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby ob&anského vybaveni kromé staveb pro sport
- stavby pro neru$ici femeslnou vyrobu a sluzby

- stavby souvisejici technické infrastruktury

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepripustné vyuziti:

- apartmanové domy

- srubové domy

- dvojdomy a dvojchaty

- terénni Upravy pozemku ve vzdalenosti vétSi nez 5 m od stavby, navySovani terénu vySSi nez 1 m
a terénni zafezy hlubsi nez 1 m bez na uzemi CHKO

- stavby pro sport

- stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani

- zemeédélské stavby

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemk{ — max. 30%

- vySkova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuZiti podkrovi, maximalné 11 m nad
okolni terén

- rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemkl 1000 — 2500 m?
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6.4. Plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH)
Jedna se o plochy staveb slouzicich pfevazné pro hromadnou rekreaci (napf. rekreacni arealy se
stavbami pro ubytovani, sport, stravovani, odpocinek a dalSi sluzby, spojené s rekreaci).

Prevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- arealy a stavby pro hromadnou rekreaci

Pripustné vyuziti:

- stavby pro ubytovani

- agroturistice farmy

- stavby pro sport

- stavby pro stravovani

- podzemni inZzenyrske sité

- mistni a uelové komunikace

Nepfipustné vyuZiti:

- bytové domy

- apartmanové domy

- srubové domy

- dvojdomy a dvojchaty

- terénni Upravy pozemku ve vzdalenosti vétSi nez 5 m od stavby, navySovani terénu vy3Si nez 1 m
a terénni zarezy hlubsi nez 1 m na uzemi CHKO

- stavby pro obchod

- stavby pro vyrobu a skladovani

- zemedélské stavby

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemk( — max. 20%
- vySkova hladina zastavby — max. 2 nadzemni podlazi s mozZnosti vyuziti podkrovi, maximalné 13 m
nad okolni terén

6.5. Plochy rekreace — zahradkové osady (RZ)
V Uzemnim planu je vymezena stavajici zahradkova kolonie v k. uU. Dolni Rokytnice v Orlickych
horach, s ploSnym rozvojem a se zakladanim novych zahradkovych osad uzemni plan nepocita.

Prevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):

- plochy a stavby pro péstebni zahradkéafskou €innost

Pripustné vyuziti:

- vystavba zahradkarskych chat

- podzemni inZenyrskeé sité

- mistni a uelové komunikace

- spole¢na zafizeni pro spolkovou ¢innost a technickou vybavenost

Nepripustné vyuziti:

- bytové domy

- apartmanové domy

- srubové domy

- dvojdomy a dvojchaty

- terénni upravy pozemku ve vzdalenosti vét8i neZz 5 m od stavby, navySovani terénu vy3ssi nez 1 m
a terénni zafezy hlubsi nez 1 m na uzemi CHKO

- stavby pro sport

- stavby pro obchod

- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby pro vyrobu a skladovani
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Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 10%
- vySkova hladina zastavby — max. 1 nadzemni podlazi s mozZnosti vyuZiti podkrovi , maximalné 8 m
nad okolni terén

6.6. Plochy rekreace — na plochéach pfirodniho charakteru (RN)

Toto funkéni plocha je vymezena jako nezastavitelné uzemi. Umoziuje realizaci rekreacnich aktivit
(napf. sjezdovych trati) na zemédélskych pozemcich tak, aby zemédélska cinnost nebyla na
prfedmétnych pozemcich utlumena.

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- rekreace na plochach pfirodniho charakteru

Pripustné vyuziti:

- vefejna taboristé

- sjezdové traté

- rekreaéni louky

- plochy pro golf bez pozadavku na odnéti ze ZPF
- podzemni inzenyrské sité

Nepripustné vyuziti:

- bytové domy

- stavby ob&anského vybaveni

- stavby pro vyrobu a skladovani

- zemedélské stavby

- apartmanové domy

- srubové domy

- dvojdomy a dvojchaty

- terénni upravy pozemku ve vzdalenosti vétsi nez 5 m od stavby, navySovani terénu vy3Si nez 1 m
a terénni zafezy hlubsi nez 1 m na uzemi CHKO

- plochy pro dopravu

6.7. Plochy obéanského vybaveni — vefrejna infrastruktura (OV)

Jsou predstavovany plochami, na kterych pfevazuji stavby a soubory staveb vybavenosti verejné
infrastruktury obce, kterymi jsou stavby pro vefejnou spravu, vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a
péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, ochranu obyvatelstva.

PfevaZzujici u€el vyuZziti (hlavni vyuZiti):
- stavby ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury

PFipustné vyuZiti:

- stavby pro vzdélavani a vychovu, sociélni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby
- stavby pro kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva

- pozemky vefejnych prostranstvi

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby v ochranném pasmu drahy, pro které jsou stanovené hygienické limity

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a &innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekra&uji nad pfipustnou
mez limity uvedené v pfislusnych pfedpisech

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro
primyslovou a zemédélskou vyrobu a skladovani, velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni
naro¢na na dopravni obsluhu (supermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

- stavby pro rekreaci

36



Zména ¢&. 1 UP Rokytnice v Orlickych horéch textova ¢ast s vyznacenim zmén

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 80%
- vySkova hladina zastavby — max. 2 nadzemni podlazi s moznosti vyuZiti podkrovi, maximalné 15 m
nad okolni terén

6.8. Plochy obéanského vybaveni — komeréni zarizeni mala a stredni (OM)

Jsou ur€eny pro stavby ob¢anského vybaveni, zejména pro umistovani staveb pro obchodni prode;,
vefejné stravovani, sluzby, administrativu.

Prevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):

- stavby ob€anského vybaveni komeréniho charakteru

Pripustné vyuziti:

- stavby pro obchodni prodej, stravovani, sluzby, administrativu, kulturu, zdravotnictvi
- stavby pro shromazdovani vétSiho poctu osob

- stavby pro ubytovani

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby v ochranném pasmu drahy, pro které jsou stanovené hygienické limity

Nepripustné vyuziti:

- veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni UCinky na zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou
mez limity uvedené v pfislusnych pfedpisech

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim, zejména stavby pro
primyslovou a zemédélskou vyrobu a skladovani, rozsahla obchodni zafizeni naro¢na na
dopravni obsluhu (supermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

- stavby pro rodinnou rekreaci

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 80%
- vySkova hladina zastavby — max. 2 nadzemni podlazi s moznosti vyuziti podkrovi, maximalné 15 m
nad okolni terén

6.9. Plochy obéanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni (OS)
Jsou ur€eny pro umistovani staveb pro sport a aktivni rekreaci.

PfevaZzujici u€el vyuZiti (hlavni vyuZiti):
- stavby ob&anského vybaveni ur€ené pro sport a aktivni rekreacni vyuZiti

Pripustné vyuziti:

- sportovni zafizeni sezénni - nekryta

- kryta zafizeni, umoznujici celoro¢ni provoz

- socialni zafizeni, Satny, klubovny slouzici této funkéni plose
- stavby pro pfechodné ubytovani sportovcu

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a &innosti, jejichZ negativni G€inky na Zivotni prostfedi pfekraduji nad pfipustnou
mez limity uvedené v pfislusnych pfedpisech

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro
vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro€na na dopravni obsluhu
(supermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

- stavby pro bydleni

- stavby pro rekreaéni bydleni
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Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby v ochranném pasmu drahy, pro které jsou stanovené hygienické limity

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 80%
- vySkova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuZziti podkrovi, maximalné 11 m nad
okolni terén

6.10. Plochy ob¢éanského vybaveni — hibitov (OH)
Jsou ur€eny pro ukladani ostatkd zesnulych.

Prevazuijici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):
- specifické pietni zemi, uréené pro ukladani ostatki zesnulych

Pripustné vyuziti:

- zfizovani hrob(, hrobek, urnovych poli, kolumbarii, rozptylovych loucek
- vystavba cirkevnich staveb

- vybavenost pro technickou obsluhu hibitova

Nepripustné vyuziti:
- vedeni inzenyrskych siti — nadzemnich i podzemnich
- realizace staveb pro bydleni, ob&anské vybaveni, vyrobu a zemeédélstvi

6.11. Plochy smiSené obytné — v centru mésta (SC)

Jsou urleny pro umistovani staveb vybavenosti zakladni, vybavenosti celoméstského vyznamu i
staveb vybavenosti pro obsluhu pfirozeného spadového Uuzemi. Jsou zde stavby vybavenosti vefejné
infrastruktury i komerénich staveb vybavenosti, je do ni zahrnut i areal zamku. Souc¢asné tato plocha
pini i funkci obytného uzemi. Je tfeba respektovat Méstskou pamatkovou zénu Rokytnice v Orlickych
horach.

PrevaZzujici u€el vyuZziti (hlavni vyuziti):

- stavby ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury

- stavby ob&anského vybaveni komeréniho charakteru
- plochy vefejnych prostranstvi

- stavby pro bydleni

PFipustné vyuziti:

- stavby pro ubytovani

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury
- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:

- srubové domy

- chaty

- stavby pro sport a rekreaci

- zemeédélské stavby

- stavby pro prumyslovou vyrobu a skladovani

- terénni Upravy pozemku ve vzdalenosti vétSi nez 5 m od stavby, vyrovnani terénu, terénni zarezy
a navySovani o vice nez 1 m na uzemi CHKO

- veSkeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni G€inky na Zivotni prostfedi pfekra&uji nad pfipustnou
mez limity uvedené v pfislusnych pfedpisech

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro
vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naroéna na dopravni obsluhu
(supermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 80%
- vySkova hladina zastavby — max. 2 nadzemni podlazi s moznosti vyuZiti podkrovi, maximalné 12 m
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nad okolni terén — je nutno respektovat vySkovou hladinu zastavby v pfislusné lokalité

6.12. Plochy smiSené obytné — méstské (SM)

Jsou ur€eny pro umistovani staveb vybavenosti zakladni, vybavenosti celoméstského vyznamu. Jsou
zde stavby vybavenosti vefejné infrastruktury i komerénich staveb vybavenosti, stavby pro
poskytovani sluzeb a stavby nerusici vyroby. Soucasné tato plocha pini i funkci obytného tGzemi.

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):

- stavby obCanského vybaveni vefejné infrastruktury

- stavby ob€anského vybaveni komeréniho charakteru
- stavby nerusici vyroby a sluzeb

- plochy vefejnych prostranstvi

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci

Pripustné vyuziti:

- stavby pro hromadnou rekreaci

- stavby pro ubytovani

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury
- stavby souvisejici technické infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby v ochranném pasmu drahy, pro které jsou stanovené hygienické limity

Nepripustné vyuziti:

- srubové domy

- chaty

- stavby pro sport a rekreaci

- zemédélské stavby

- terénni upravy pozemku ve vzdalenosti vétsi nez 5 m od stavby, vyrovnani terénu, terénni zafezy
a navySovani o vice nez 1 m na uzemi CHKO

- veSkeré stavby a Cinnosti, jejichZz negativni U&inky na Zivotni prostfedi pfekraluji nad pfipustnou
mez limity uvedené v pfislusnych pfedpisech

Podminky prostorového uspofadani:

- koeficient miry vyuziti izemi — 0,8 (mira zastavéni tzem)

- intenzita vyuziti stavebnich pozemk( — max. 80%

- vySkova hladina zastavby — max. 2 nadzemni podlazi s moznosti vyuziti podkrovi, maximalné 15 m
nad okolni terén — je nutno respektovat vySkovou hladinu zastavby v pfislusné lokalité

6.13. Plochy smisené obytné - venkovské (SV)

Jsou uréeny zejména pro umistovani staveb pro bydleni - rodinnych domd o jednom nadzemnim
podlazi a podkrovi. Funkénost plochy je podmifiovana toleranci pruvodnich jevl provozovanych
¢innosti. Stavby pro bydleni budou navrZeny tak, aby nebylo tfeba provadét dodateCna opatieni
k odstranéni Skodlivych vlivll ze silni€niho provozu na silnicich 2. a 3. tfidy a na mistnich a uéelovych
komunikacich. Stavby Redinné—demy svym umisténim na pozemku, hmotou, dispozici a pouzitym
materidlem budou respektovat skuteCnost, ze jsou umistovany do hodnotného krajinného
venkovského prostiedi.

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby pro bydleni — rodinné domy
- komplexy hospodaiskych usedlosti — domy a statky venkovského typu

PFipustné vyuZiti:

- plochy vefejnych prostranstvi

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro hromadnou rekreaci
- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby obCanského vybaveni
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- stavby pro podnikani — nerusici vyroba a sluzby
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury
- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:

- apartmanové domy

- srubové stavby

- dvojdomy a dvojchaty

- terénni upravy pozemku ve vzdalenosti vétSi nez 5 m od stavby, vyrovnani terénu, terénni zarezy
a navySovani o vice nez 1 m na uzemi CHKO

- veskeré stavby a &innosti, jejichz negativni UuCinky na Zivotni prostifedi pfekracuji nad pfipustnou
mez limity uvedené v pfisludnych predpisech

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro
priimyslovou vyrobu a skladovani, velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naroéna na dopravni
obsluhu (supermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 30%
- vy8kova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuziti podkrovi, maximalné 11 m nad
okolni terén
- rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkd 1000 — 2500 m? uvnitf sidel na uzemi
CHKO, 1500 — 5000 m? vné sidel na uzemi CHKO
- rozmezi vymery pro vymezovani stavebnich pozemk( 700 — 5000 m? vné sidel mimo CHKO

6.14. Plochy technické infrastruktury (TI)
Jsou uréeny pro situovani staveb, souvisejicich s technickym vybavenim obce.

Prevazujici u€el vyuZziti (hlavni vyuZiti):
- stavby a vedeni technické infrastruktury

Pripustné vyuziti:
- stavby a vedeni nadzemnich a podzemnich inzenyrskych siti
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby ob&anského vybaveni

- stavby pro rekreaci

- stavby pro shromazdovani vétSiho po¢tu osob
- zemédélské stavby

- stavby pro vyrobu a skladovani

Podminky prostorového usporadani:

- vySkova hladina zastavby — max. 8 m nad okolni upraveny trén

6.15. Plochy vyroby a skladovani — lehky priimysl (VL)

Jsou ur€eny pro situovani staveb lehlé primyslové vyroby, kde negativni vlivy vyroby nad pfipustnou
mez nepiekraluji hranice arealu vyrobny. Vymezuji se v pfimé navaznosti na plochy dopravni
infrastruktury.

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby a zafizeni pro lehkou primyslovou vyrobu a skladovani

Pfipustné vyuZiti:

- ochrannd a izolacni zelen

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury
- stavby souvisejici technické infrastruktury
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Nepfipustné vyuZiti:
- vesSkeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou
mez limity uvedené v pfislusnych predpisech

- stavby pro bydleni

- stavby obCanského vybaveni

- stavby pro rekreaci

- stavby pro shromazdovani vétSiho poc¢tu osob

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 80%

6.16. Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba (VZ)

Jsou vymezeny predevSim pro zemédélsko-hospodarské objekty, které s ohledem na pravodni
snizeni kvality zivotniho prostfedi v SirSim dosahu nejsou pfipustné v ramci jinych ploch a vyzaduji
separované umisténi.

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby pro zemédélskou vyrobu

Pripustné vyuziti:

- budovy, sklady a zafizeni rostlinné vyroby

- budovy a zafizeni zivociSné vyroby

- stavby lehké pramyslové vyroby a skladovani
- stavby femesiné vyroby

- ochrannd a izolacni zelen

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro
velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naroéna na dopravni obsluhu (supermarkety), dopravni
terminaly a centra dopravnich sluzeb

- stavby pro bydleni

- stavby obCanského vybaveni

- stavby pro rekreaci

- stavby pro shromazdovani vétSiho po¢tu osob

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 80%

6.17. Plochy smiSené vyrobni (VS)
Jsou urCeny pro lokality, kde neni ucelné ¢lenéni uzemi na plochy vyroby, skladovani, dopravni
plochy, plochy technické infrastruktury, plochy zemédélské vyroby, pfipadé plochy specifické.

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):

- stavba pro lehkou pramyslovou vyrobu
- stavby pro skladovani

- stavby technické infrastruktury

- stavby zemédélské vyroby

- stavby dopravni infrastruktury

PFipustné vyuZiti:
- stavby a vedeni nadzemnich a podzemnich inZenyrskych siti

Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby v ochranném pasmu drahy, pro které jsou stanovené hygienické limity
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Nepfipustné vyuZiti:

- stavby pro bydleni

- stavby obCanského vybaveni

- stavby pro rekreaci

- stavby pro shromazdovani vétSiho poctu osob

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 80%

6.18. Plochy verejnych prostranstvi (PV)

Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji pozemky jednotlivych druhl vefejnych prostranstvi a dalsi
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a ob&anského vybaveni, slucitelné s ucelem
vefejného prostranstvi.

Prevazuijici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):

- plochy zelené s nestavebnim vyuzitim
- plochy mistnich komunikaci

- plochy dopravy v klidu

Pripustné vyuziti:

- trvale zatravnéné plochy

- plochy parkovych uprav

- plochy détskych hfist

- péSi komunikace

- plochy s pomniky, pamatniky, uméleckymi dily
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:

- stavby pro rekreaci

- stavby pro bydleni

- zemeédélské stavby

- stavby pro vyrobu a skladovani

6.19. Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen (ZV)

Vymezuji volné, vefejné pfistupné plochy s pfevazné nestavebnim vyuzitim.

Prevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- plochy zelené s nestavebnim vyuzitim

Pripustné vyuziti — v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach mimo CHKO:
- trvale zatravnéné plochy

- plochy parkovych uprav

- plochy détskych hfist

- plochy s pomniky, pamatniky, uméleckymi dily

- komunikace pro pé&Si a cyklisty

Pripustné vyuziti — v zastavitelnych plochach na uzemi CHKO:

- trvale zatravnéné plochy

- vysadba mistnich druhud zelené

- komunikace pro pési a cyklisty

- UcCelové komunikace pro pfistup na pozemky sousedni plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti

Nepfipustné vyuziti:
- stavby pro rodinnou a hromadnou rekreaci
- stavby pro bydleni
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- zemeédélské stavby

- stavby pro vyrobu a skladovani

6.20. Zelert soukroma a vyhrazena (ZS)

Jedna se o vyznamné plochy soukromé zelené v sidlech, které nemohou byt soucasti jinych typu
ploch. Jsou to nezastavitelné plochy zelené uvnitf zastavéného uzemi.

Prevazuijici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):

- louky, zahrady, sady, trvale zatravnéné plochy, pastviny

Pripustné vyuziti:
- zemeédélské obhospodarovani trvale travnich ploch pravidelnym kosenim

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- doplfikové stavby k souvisejici stavbé hlavni za podminky situovani v zastavéném uzemi

Nepfipustné vyuZiti:
- veSkeré stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
- skladky odpadu

6.21. Zelen ochranna a izolaéni (ZO)

Jedna se i o plochy zelené plnici doprovodnou funkci plocham obytnym, dopravnim plocham, funkci
izolaéni zelené areal( technické vybavenosti, vyroby, dopravnich tras. Zelen je v tomto pfipadé
prvkem mirnicim negativni vlivy od provozu na vyse uvedenych plochach.

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- ozelenéni silniénich komunikaci, mistnich komunikaci a Zelezni¢ni drahy, areald vyroby

PFipustné vyuziti:
- liniové a ploSné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromofadi apod.)
- dopravni napojeni pfilehlych zastavitelnych ploch a ploch pfestavby

Podminéné pfipustné vyuziti:

- oploceni pozemku za podminky umisténi v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach

- dopliikové stavby k souvisejici stavbé hlavni za podminky situovani v zastavéném uzemi nebo
zastavitelné ploSe ve vzdalenosti vétSi nez 25 m od pozemku lesa

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim
- skladky odpadu

6.22. Zelen pfirodniho charakteru (ZP)

Jedna se o nezastavitelné plochy kvalitni zelené pfirodniho charakteru uvnitf zastavéného Uzemi. Na
téchto plochach muze byt uzemnim planem feSen i pribéh GUzemniho systému ekologické stability
zastavénym uzemim.

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
- plochy pfirodni zelené&, plochy USES, louky, zahrady, sady, trvale zatravnéné plochy, pastviny

Pripustné vyuziti:

- zemédélské obhospodarovani trvale travnich ploch pravidelnym kosenim

- liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromofadi apod.) jen
dle uzemnich systém ekologické stability

Nepripustné:
- veskeré stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim
- skladky odpadu
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6.23. Plochy vodni a vodohospodaiské (W)

Prevazujici Ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- vodni toky a vodni plochy

Pripustné vyuziti:

- stavby souvisejici s Upravou a regulaci — hraze, jezy, Upravy breh(
- mosty

- kfizeni inzenyrskymi sitémi

- zfizovani vodnich tok( a ploch

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:
- umisténi staveb pro bydleni, ob¢anské vybaveni, zemédélskych staveb, staveb pro vyrobu a
skladovani

6.24. Plochy zemédélské (NZ)

Jsou uréeny pro zemédélské hospodareni na orné puadé a na pozemcich trvale zatravnénych.
Pozemky ve volné krajiné, tj. plochy v uzemi mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy nebudou
oplocovany (s vyjimkou ploch pro chov dobytka nebo farmové chovy, provozované v souladu
s platnymi zakony a dale ploch zahrad a sadu).

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- ornapuda
- trvalé travni porosty

PFipustné vyuziti:

- zemeédélské obhospodarovani

- liniové a plo3né porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromofadi apod.) jen
dle uzemnich systém{ ekologické stability

- zalesnéni pozemkd ohrozenych erozi nebo pozemk({ méné vhodnych pro zemédélskou vyrobu
z hlediska velikosti, tvaru pozemku nebo pldnich podminek

- stavby souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro priimyslovou vyrobu a skladovani, zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodafstvi, tézbu
nerostd

- veskeré stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

- skladky odpadu

6.25. Plochy lesni (NL)

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):
- pozemky ur€ené k plnéni funkci lesa

Pripustné vyuziti:

- odvodfiovani pozemku

- lesnické a ucelové komunikace, které nevyzaduji odnéti z pozemkd urenych k pInéni funkce lesa

- stavajici plochy zemédélsky vyuzivané nebo mimolesni zelené

- cyklotrasy a lyzafské bézecké trasy s konkrétnim umisténim na lesnich cestach

- inzenyrské sité, prokaze-li investor, ze nemuize dosahnout realizace svého zaméru jinym
zpusobem

Nepfipustné vyuZiti:

- stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu
nerost(

- vystavba objektl pfislusnych do ploch zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch

- plosné skladovani materialu a techniky
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- ukladani odpadu a deponie zeminy

6.26. Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni, zemédélské (NSpz)

Tyto plochy jsou situované vné zastavéného uzemi. Jsou to plochy, které jsou vedené prevazné jako
zemeédeélské, pfi intenzivnim zemédélském obhospodafovani je zde hrozba eroze a nestability. Jedna
se pfevazné o svazité pozemky a pozemky v okoli vodnich ploch a vodoteci. Trvale zatravnéné plochy
jsou udrzované a obhospodafované pravidelnym kosenim nebo spasanim. V pfipadé sousedstvi
s plochami zastavéného Uzemi nebo zastavitelnymi plochami Ize eliminovat vzajemny vliv technickym
opatfenim proti erozi, realizaci bariéry ochranné zelené nebo kombinaci riznych opatfeni.

Prevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyui’iti):
- plochy pfirodni zelené, plochy USES, louky, zahrady, sady, trvale zatravnéné plochy, pastviny

Pripustné vyuziti:

- zemé&délské ucelové komunikace

- technicka opatfeni proti erozi

- stavby a zafizeni slouzici jako zdroj vody pro vefejné zdsobovani vodou

- liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromofadi apod.)

- revitalizace Uzemi a protierozni opatreni

- zarizeni dulezitd pro polni zavlahy, malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, rybniky,
odvodnovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim nebo zatopou, ochranné terasy
a vegetaCni Upravy zabrafujici erozi, protipovodiiova opatfeni, stavby zvySujici retenéni
schopnost uzemi, biologické docCistovaci rybniky apod.

- zalesnéni pozemkdu v souladu se zpracovanymi komplexnimi pozemkovymi Upravami

- zeleh ochranna a izolaéni

- technicka opatfeni proti erozi

Podminéné pfipustné vyuziti:

- vefejna dopravni a technicka infrastruktura za podminky nalezeni technického feseni, které
nenarusi ekologickou stabilitu

- stavby a zafizeni technické vybavenosti, stavby souvisejici dopravni infrastruktury
za podminky minimalizace fragmentace krajiny, nenaru$eni ekologické stability a krajinného razu

- docCasné ohrazeni pozemk( pro pastvu dle pfislusného druhu hospodarskych zvifat
za podminky zajisténi prostupnosti krajiny a respektovani ochranného pasma lesa a
za podminky nenaruseni celistvosti tzemni ochrany a nenaruseni funkénosti USES

- stavby a zafizeni pro pastevni obhospodafovani pozemk( dle druh( hospodarskych zvifat za
podminek: do€asna lehka oteviena stavba do velikosti max. 20 m? a vySky 3 m

- lehka oteviena zemédélska stavba malych rozmér( (do velikosti zastavéné plochy 100 mz) za
podminky, ze bude umisténa na pozemcich bezprostfedné navazujicich na hospodarské usedlosti
do 100 m od stavajicich objektl (staveb obytnych nebo zemédélskych)

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim, zejména stavby,
zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostl

- skladky odpadu

- oploceni pozemkdl

- stavby a Cinnosti, které nesouvisi s pfipustnym vyuZitim

- umistovani dopravnich prostfedku (pfivésna vozidla, karavany, vagény apod.)

- stavby a opatfeni pro ucely rekreace a cestovniho ruchu v nezastavéném uzemi, vyjma
cyklostezek (montované ocelové a textilni haly, maringotky)

- stavby technické infrastruktury - vétrné elektrarny, solarni panely, nadzemni produktovody, terénni

upravy velkého rozsahu

6.27. Plochy smiSené nezastavéného uzemi — pfirodni, vodohospodaiské (NSpv)

Tyto plochy jsou situované vné zastavéného uzemi. Jsou to plochy, které jsou vedené pfevazné jako
vodohospodaiske, zamokiené, je zde hrozba eroze a nestability.

45



Zména ¢&. 1 UP Rokytnice v Orlickych horéch textova ¢ast s vyznacenim zmén

Prevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- plochy pfirodni zelené, plochy USES
- plochy zemédélské pudy trvale zatravnéné

Pripustné vyuziti:

- plochy vodni a vodohospodarské

- stavby a zafizeni slouzici jako zdroj vody pro verejné zasobovani vodou

- izolované plochy lesU, plochy mimolesni zelené

- zalesnéni pozemk0 v souladu se zpracovanymi komplexnimi pozemkovymi Gpravami
- technicka opatfeni proti erozi

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro pramyslovou vyrobu a skladovani, zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZzbu
nerostd

- veskeré stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuZzitim

- skladky odpadu

6.28. Plochy specifické (X)
Jsou v uzemnim planu Rokytnice v Orlickych horach vymezené jako stavajici. Jsou predstavované
plochami se stavbami byvalého vojenského opevnéni na k. 4. Horni Rokytnice a k. U. Panské Pole.

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- plochy se stavbami byvalého vojenského opevnéni

Pripustné vyuziti:
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury
- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni, ubytovaci zafizeni, stavby pro rekreaci
- stavby primyslové vyroby

- stavby zemédélské vyroby

6.29. Plochy dopravni infrastruktury — silniéni (DS)
/silnice 2. a 3. tfidy, mistni a u€elové komunikace, parkovisté, cyklotrasy/

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- silnice, mistni a u¢elové komunikace

Pfipustné vyuziti:

- parkovisté, autobusové zastavky
- plochy cyklistické a péSi dopravy
- sité technického vybaveni

- garaze, parkovaci stani

Nepripustné vyuziti:
- vystavba staveb pro bydleni, obanské vybaveni, rekreaci, zemédeélstvi, vyrobu a sklady

6.30. Plochy dopravni infrastruktury — zelezni¢ni (DZ)

V pfipadé nové vymezenych zastavitelnych ¢i pfestavbovych ploch v ochranném pasmu drahy
nebudou pfipadna protihlukova opatfeni hrazena z prostfedki spravce a provozovatele drahy.
Protihlukova opatfeni musi byt realizovana investory v téchto lokalitich mimo pozemky dotené
Zelezniéni traté.

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
- stavby pro zelezni¢ni dopravu

Pripustné vyuziti:
- stavby pro skladovani
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury
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- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:
- stavby pro bydleni, ob&anské vybaveni, rekreaci, priimyslovou vyrobu

6.31. Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)

Hlavni vyuziti:

- stavby pro rodinnou rekreaci

Pripustné vyuZiti:

- rekreaéni louky

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepfipustné vyuziti:

- samostatné stojici garaze

- stavby pro vyrobu a skladovani
- stavby pro zemédélstvi

Podminky prostorového usporadani:
- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 30%
- vySkova hladina zastavby — max. 8 m nad okolni terén

UP Rokytnice v Orlickych horach stanovuje maximalni vysku zastavby méfenou od okolniho terénu v
misté stavby. Okolnim terénem se pro potfebu UP Rokytnice v Orlickych horach rozumi vychozi
niveleta (vySkova uroven) plochy terénu pozemku pfed zahajenim zemnich a stavebnich praci pro
prislusnou stavbu v&etné zpevnénych ploch, aniz by doslo v uplynulych pfedchozich dnech, tydnech,
mésicich Ci letech k terénnim Upravam se zamérem uméle ucelové zménit konfiguraci terénu v okoli
budouci stavby.

7. VYMEZENiI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENi K ZAJISTOVANi OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

7.1. Vefejna infrastruktura

Predmétem FeSeni UP Rokytnice v Orlickych horach je nasledujici vefejné prospé&sna stavba
dopravni infrastruktury s moznosti vyvlastnéni:
e VD1 -11/319 Rokytnice v Orlickych horach, Pééin — prelozka silnice Il. tridy

7.2. Verejné prospésna opatieni

Predmétem feSeni UP Rokytnice v Orlickych horach jsou nasledujici vefejné prospé&sna opatfeni
s moznosti vyvlastnéni:

VU1 — nadregionalni biokoridor K 80 MB

VU2 - nadregionalni biokoridor K 80H

VU3 - regionalni biocentrum 495 Rokytenka —Sucha

VU4 - regionalni biocentrum 497 Zdobnice — Ri¢ka

VU5 - regionalni biocentrum 1628 Hadinec

VU6 - regionalni biocentrum 1629 Zadni vrch

VU7 - regionalni biocentrum H017 Julinéino udoli

o MUG —reclenalnl Bloleoralar 007
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8. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO,
S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNICH CiSEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UzEMi A
PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 8 5 OBST 1 KATASTRALNIHO
ZAKONA

Verejna prostranstvi

UP Rokytnice v Orlickych horach navrhuje nasledujici vefejna prostranstvi s moznosti uplatnéni
predkupniho prava ve prospéch Mésta Rokytnice v Orlickych horach:

e PP1 - verejné prostranstvi na pozemkové parcele ¢. 774/5 v katastralnim Guzemi Rokytnice v
Orlickych horach.

9. STANOVENIi KOMPENZACNiCH OPATRENi PODLE §50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

Na zékladé projednaného zadani UP Rokytnice v Orlickych horach nebylo vyhodnoceni viivi na
udrZitelny rozvoj uzemi poZzadovano. Kompenzacni opatfeni nejsou poZzadovana.

10.VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

Uzemni plan Rokytnice v Orlickych horach vymezuje nasleduijici plochy a koridory Gzemnich rezerv:

R1 - koridor Uzemni rezervy funkéni plochy ,Plochy dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni“ (DZ). Vyméra
této uzemni rezervy je 58,56 ha.

R2 — Zamberk - Gzemni rezerva pro plochu morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodnou pro
akumulaci povrchovych vod (LAPV) budouci vodni nadrze Zamberk na vodnim toku Rokytenka
v ramci funkéni plochy “Plochy vodni a vodohospodarské® (W), zasahujici do k. 4. Dolni Rokytnice
v Orlickych horach z Pardubického kraje.

R3 — Pé&C¢in - uzemni rezerva pro plochu morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodnou pro
akumulaci povrchovych vod (LAPV) budouci vodni nadrze P&CEin na vodnim toku Zdobnice v ramci
funkéni plochy “Plochy vodni a vodohospodaiské® (W), zasahujici do k. U. Nebeska Rybna.

48




Zména ¢&. 1 UP Rokytnice v Orlickych horéch textova ¢ast s vyznacenim zmén

11. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE,
STANOVENI PODMINEK PRO JEJi PORIZENi A PRIMERENE LHUTY PRO
VLOZENi DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI
CINNOSTI.

Uzemni plan Rokytnice v Orlickych horach urduje provéieni zmén uzemni studii v lokalitach Z1, Z2;
Z3, Z13, Z47. Termin pro vloZeni dat o uzemnich studiich do evidence UPC je do 4 let od vydani
zmény €. 1 uzemniho planu.

Vzhledem k tomu, Ze Ihita stanovena pro zpracovani uzemnich studii pro plochy Z1, Z3, Z13 a Z47
prob&hla marné s tim, Ze |hata stanovena vydanym UP Rokytnice v Orlickych horach nebyla vyuZita,
je navrzeno Zménou &. 1 obnoveni pozadavku na zpracovani Uzemnich studii pro tyto plochy.
Zpracovanim uzemnich studii ve vySe uvedenych lokalitach budou provéfena a posouzena mozna
feSeni zastavby jednotlivych lokalit — mira vyuziti vymezeného Uzemi, parcelace Uzemi, zplsob
dopravniho napojeni, zplsob napojeni na dostupné inzenyrské sité, vymezeni ploch vefejnych
prostranstvi, ploch pro odstavovani vozidel, pfipadné i etapovost vystavby. Zakladni regulacni
podminky jsou ramcové dané v kapitole 3.2. této textové Casti uzemniho planu.

12. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU
K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Uzemni plan Rokytnice v Orlickych horach obsahuje nasledujici textovou a grafickou &ast:

- Textova €ast uzemniho planu — 55 stranek A4

Graficka ¢ast obsahuje 5 vykrest v mapovém méfitku 1:5000, kazdy na tfech mapovych listech a 1
vykres v méfitku 1:2000 na jednom mapovém listu:

- Vykres zakladniho ¢lenéni izemi 1:5000

- Hlavni vykres — urbanisticka koncepce 1:5000

- Hlavni vykres — urbanisticka koncepce, vyfez 1:2000

- Technicka infrastruktura — vodni hospodarstvi 1:5000

- Technicka infrastruktura — energetika, telekomunikace 1:5000

- Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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